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gjH O firmd EuroTel Jsme fnformovali 
naie CtenAfe v AR-A 2.3/92 v souvis- 
losti s vefejnou radiotelefonni sftf 
v Ceskoslovensku. EuroTel viak 
u nds buduje a provozuje dv6 sfti: 
kromi radiotelefonni taki sit pro pfe- 
nos dat. Je to sluiba u nis novd, 
proto vysvitlete, o co pfesni jde 
a k Cemu sff slouft. 

Ing. Zftek: Nejprve nAco jako definice: 
VeFejnA datovA sff (VDS) EuroTel zajiAfuje 
vzAjemny zabezpedeny prenos dat mezi jed- 
notlivymi udastnlky tAto sltA. SamozrejmA 
VDS zajiAfuje zabezpedeny pFenos mezi 
udastnlky vlastnlmi a udastnlky verejnych 
datovych sltl v zahranidl. U2ivatel6 VDS 
EuroTel mohou vyuifvat pomAmA AirokA 
nabldky prenosovych rychlostl a komunikad- 
nfch protokolu. VDS EuroTeluml prizpusobit 
rychlosti mezi koncovymi zaFIzenlmi uiiva- 
telu, pokud pracujl ruznymi prenosovymi 
rychlostmi. Duleiitou sluibou, sniiujlcl nA- 
klady uiivatelu, je transformace protokolu 
(napF. uiivatel pripojeny protokolem asyn- 
chronnim - podle doporudenl CCITT X.3/ 
X.28/X.29 muie komunikovat tfeba s hlav- 
nim, hostitelskym podftadem pfipojenym 
k VDS EuroTel protokolem synchronnfm po¬ 
dle CCITT X.25). 

Sluzby VDS EuroTel je navlc moino pfi- 
zpusobit individuAInfm potrebAm uiivatelu 
dlky volitelnym sluibAm podle doporudenl 
CCITT X.2. Tyto sluiby mohou byt poskyto- 
vAny na smluvenA obdobl anebo pouze pro 
\ konkrAtnl navAzAnl spojenl. A jako doplhko- 
\ vou sluibu pro potencionAlnl uiivatele po- 
I skytujl spolednosti EuroTel Praha a EuroTel 
j Bratislava konzultace o pfipojenl k VDS. Pro 
i uiivatele s pfedpoklAdanym vAtAlm podtem 
j pflpojek nebo velkym objemem prenAAe- 
I nych dat jeAtA vypracovAvAme studie opti- 
; mAInlho pfipojenl k VDS EuroTel - a to 
i z technickAho i ekonomickAho hlediska. 
j Jak probfhal vyvoj pfenosu dat ve 

| w svAti? A jak u nds? 


j Ing. Janda: UprlmnA redeno, ponAkud 
j rozdllnA. KromA technickAho zaostAvAnl 

> hrAla vAtAI roli nei jinde velmi nlzkA spolehli- 
1 vost prostredku, vyrAbAnych v rAmci byvalA 
] RVHP, stav naAl telefonnl sltA a embargo 
| (pflsnAjAl nei v jinych oblastech) na pokrodi- 

> IA telekomunikadnl produkty. Rada podniku 
ale pfenos dat skutednA nutnA potFebovala. 

! Vznikla proto celA rada i dost originAInlch 
j reAenl, vice di mAnA se vzdalujlclch od mezi- 
j nArodnA pfijatych norem. Dokonce i experi- 
j mentAlnl paketovA veFejnA datovA slf 
j (EPVDS) u nAs byla vyvljena a v omezenAm 
\ rozsahu provozovAna, led bohuiel bez Aan- 
j ce pfiblliit se jak reAlnym potfebAm desko- 
i slovenskych zAkazruku, tak urovni stejnych 
j prostFedku v zahranidl. NicmAnA v kazdAm 
j pFipadA bylo uZitednA, ie nAs soudasny vy- 
i voj zastihl do znadnA miry pFipravenA. 

1 iSSi Jak6 byla kritdria vybAru technologie 

j w a dodavatelu pro deskoslovensko? 

] Ing. Zitek: Po uvolnAnl platnAho embarga 
j na prostFedky pFenosu dat (zejmAna tech- 
I nolgie paketov^ch sltl) v zAF11991 byla ve 
\ velmi krAtkA dobA zprovoznAna i paketovA 
] veFejnA datovA sff na celAm uzeml Cesko- 
j slovenska (celkem 14 uzICi jii v listopadu 
} 1991, dalAI uzly postupnA pfibyvajr podle 
potFeb zAkaznlku rostouclm tempem). 



Ing. FrantiSek Janda, OK1HH 



Ing. Jaroslav Zftek 


UspAAnA a rychIA vybudovAnl sltA bylo mj. 
umo2nAno i pfipravenostl na naAl stranA. 
V MTTU (mezinArodnl telefonnl a telegrafnl 
ustFedna) Praha existoval utvar rozvoje JTS 
(jednotnA telekomunikadnl soustava), jehoi 
pracovnici se systematicky zabyvali pro- 
blematikou VDS. Takie dokAzali nejen kva- 
lifikovanA vyhodnotit nabldky od ruznych 
dodavatelu a pFipravit podmlnky pro instalaci 
uzlu sltA, ale vytvofit i jAdro novA vzniklAho 
podniku. 

Vystavba VDS je postupnA a je do znadnA 
miry ulehdena i vhodnym vybArem dodava- 
tele sltA. Je jlm kanadskA firma Northern 
Telecom se svym systAmem DPN-100. Jejl 
vyrobky pFedstavujl jii Fadu let svAtovou 
Apidku. KromA toho, ie vyhovuje vAem dopo- 
rudenlm CCITT vdetnA nejnovAjAlch a vyka- 
zuje velkou provoznl spolehlivost, skytA znad- 
nou vyhodu i jejl modularita. V FadA modelu 
najdeme uzly srtA o kapacitA od osmi do 
5000 portu, u nejvAtAlho modelu DPN-100/ 
500 dokonce a 1 30 000 portu, pfi toku dat a i 
30 000 paketu/s. Jde o distribuovany multi- 
procesorovy systAm, jehoi technickA a pro- 
gramovA vybavenl tvofi harmonicky celek. 
SystAm DPN-100 je Flzen z dohledovAho 
centra, kterA je vybaveno nAstroji pro moni- 
torovAnl okamiiteho stavu sltA a Flzenl sltA. 
SoudAstl Ffdiclho centra jsou i subsystAmy 
pro sbAr statistickych a tarifikadnlch udaju, 
testovAnl sltA, pro analyzu dinnosti a plAno- 
vAnl provozu a rozvoje sltA. 

Ing. Janda: SvAtovym unikAtem je v naAem 
pFipadA jejl propojenl s Fldiclm a dohledo- 
vym systAmem modemovA sltA NMS 9800 
od firmy Motorola Codex. Vysledkem je do- 
konalA moinost pFIpadnA problAmy nejen 
okamiitA lokalizovat, ale v FadA situacl jim 
i pFedchAzet. 

Zde bychom rAdi poznamenali jeden dosti 
zAkladnl fakt, kterym se nAA pFIstup k vAci 
stAle jeAtA liAl od nAkterych nAzoru, pFeilva- 
jtcich z let nedAvno minulych: nenl naAlm 
prvoFadym cllem dovAiet, instalovat a pro- 
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vozovat ApiAkovou technologii, ale poskyto- 
vat spolehlivA sluiby dobrA urovnA a tudfi za 
Urn uAelem zminAnou ApiAkovou technologii 
vyuiivAme - coi vubec nenl totAi. 

O tom, ie jsme se ve vybAru nezmylili, 
svAdd jak naAe dosavadnl rodni provoznl 
zkuAenosti, tak i tfeba skuteAnost, ie stejnA 
technologie byla vybrAna pro probfhajfci mo- 
demizaci mezinArodnf mezibankovnf sftS 
S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication S.C.). Mimo- 
chodem EuroTel Praha je mimo VDS Euro- 
Tel rovnAi provozovatelem pfistupovAho 
bodu S.W.I.F.T. v Praze. Technologie DPN- 
100 je vyuiivAna rovnAi ve vefejnych dato- 
vych sftfch v Rakousku, NAmecku, Svycar- 
sku, SvAdsku, Finsku, Portugalsku a Turec- 
ku, v mnoha privAtnfch sitfch a tAi v mezinA- 
rodni rezervaAni sfti leteckych spoleAnosti 
SITA. 

I pfi vybAru modemu pro VDS byly respek- 
tovAny poiadavky spolehlivosti, v^konnosti 
a ovladatelnosti. Dodavatelem je firma Moto¬ 
rola Codex se svymi modely modemu rad 
2170, 3260 a 3380, vAetnA dohledovAho 
systAmu modemovA sftA NMS 9800. 

Ing. Zftek: NejAastAji se v sfti vyskytuji 
modely z Fady 3260, konstruovanA pro rych- 
losti do 14,4 kbit/s - dvoudrAtovA v plnAm 
duplexu (jako posledni novinka je prAvA 
v naSi VDS testovAna posledni modemizo- 
vanA verze tAhoi modemu, kterA dokAie 
telefonnfm vedenim pfenAAet data rychlost- 
mi ai do 24 kbit/s). Tyto multifunkAnf mode- 
my umoifiujf asynchronni i synchronni pre- 
nos v AirokA AkAle rychlosti jii od 300 bit/s 
podle pFfsIuAnych doporuAeni CCITT (V.21, 
V.22, V.22bis, V.32, V.32bis). Obsahuji ob¬ 
vody pro korekci chyb podle doporuAeni 
V.42 i podle MNP 4 (norma firmy Mfcrocom, 
Inc.) a obvody komprese dat podle doporu¬ 
Aeni V.42bis i podle MNP5. DAle tyto mode- 
my obsahuji obvody pro automatickA adap- 
tivni Ffzenl rychlosti podle kvality pFipojnAho 
vedeni. Je moino je ovIAdat (doporuAeni 
V.25, V.25bis) i standardnimi pffkazy „AT“ 
podle normy firmy HAYES. K pfednostem 
modemu Motorola Codex path i moinost 
jejich Fizeni a sledovAnl stavu, jakoi i kvality 
pfipojnych vedeni systAmem Motorola Co¬ 
dex NMS 9800. 

Pro pFenosovou rychlost 19,2 kbit/s byly 
vybrAny modemy Motorola Codex 3385, pro 
pFenosovou rychlost 64 kbit/s modemy Mo¬ 
torola Codex 2174 pracujfci v zAkladnim 
pAsmu (baseband modem). 

• JakA Je struktura nail VDS a co tvoff 
fyzfck# propojent mezl jednotlivymi 
uzly? 

Ing. Janda: StejnA jako u jirtfch vefejnych 
datovych siti je struktura na§i VDS polygo¬ 
nal. ZAkladem sftA je trojuhelnfk - pfi poru- 
§e nebo pfetfienf jednoho spoje je automa- 
ticky vyuiita obchozi cesta. UmlstAnl uzlu je 
dAno pfedevAlm ekonomickymi hledisky 
- budovAny jsou tarn, kde je zAjem o pFenos 
dat. Od samAho poAAtku jsou uzly ve vSech 
byvalych krajskych mAstech, nyni pFibyvaji 
v ostatnich vAtAfch mAstech a dokonce i pfi- 
mo v nAkteiych podnictch. Jak jejich pfipoje- 
ni k JTS, tak i napFiklad napAjenl je FeSeno 
s ohledem na nutnost prakticky stoprocentni 
spolehlivosti. A takA se bAhem dosaVadniho 
roAniho provozu nestalo, ie by kterykoli 
z uzlu zustal, byfjennaokamiik, neplAnova- 
nA bez spojeni se sfti (plAnovanA se to 
ovAem stAt muie - napF. pfi zAmAnA pro- 
gramovAho vybaveni uzlu na novou vyAAf 
verzi, nebo pfi hardwarovem rozAffenf na 
vAtAf kapacitu; konkrAtnA tfeba zAsah do 
zapojeni spoleAnA sbAmice si asi tAiko Ize 
pFedstavit pod proudem). 

Vzhledem k soudasnA kapacitA na§i sitA je 
nejAastAjAlm modulem tzv. pfistupovy modul 
o kapacitA desitek ai stovek portu (co port, 
to vedeni k zAkaznlkovi nebo k dalAfmu uzlu, 
pfipadnA k sousedni datovA siti). PFistupovA 
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moduly vyuiivaji pro nAkterA funkce (pFede- 
vAim pfi sestavovAni spojeni) procesu, kterA 
bAii v tzv. zdrojovych modulech, jei musi 
byt v siti minimAlniA dva (ostatnA veAkerA 
prostredky vlastni sitA, vyjma ACastnickAho 
portu a vedeni, jsou ve VDS EuroTel pFitom- 
ny vice nei jednou — redundantnA nebo 
zAlohovAny. A v pFipadA vAtAfch nAroku ze 
strany uiivatele jsou zAlohovAny dokonce 
i ty - napFiklad rAdiovA). 

PronajatA datovA okruhy pro spojeni uzlu 
VDS mezi sebou a pro pFipojeni uiivatelu 
k siti jsou naprosto pFevAinA pronajlmAny od 
jejich stAvajfcfch provozovatelO, tj. od SprAv 
poAt a telekomunikaci, pFfpadnA SprAv ra- 
diokomunikaci. Jde tedy o prostfedky ze 
stAvajfci JTS se znAmymi neduhy; pFirozenA 
o to vAtAi nAroky jsou kladeny na nAvrh sitA, 
jeji Fizeni i na racionalizaci postupu pFi hledA- 
ni a odstrartovAni zAvad. 

Mezi sifovym portem a vedenim k ufias- 
tnfkovi, stejnA jako u koncovAho zaFizeni 
uAastnika je ovAem modem. O pouiivanych 
typech modemii jsme jii hovoFili. Zde bych 
rAd zduraznil nepFetriity dohled nad uAas- 
tnickymi pFimymi pFipojkami prostFednictvim 
dohledovAho systAmu Motorola Codex NMS 
9800. Diky tomuto systAmu mA obsluha VDS 
moinost dAlkovA mAnit nastavenA paramet- 
ry modemO (napF. rychlost a druh pFenosu) 
a i bAhem pFenosu dat mAFit Fadu kvalitativ- 
nfch parametru pFipojnych vedeni. KonkrAt- 
nA napFikad pFijimanou urovert signAlu, po- 
mAr signAlu k Aumu, harmonickA zkresleni, 
fAzovA chvAnl, vyskyt amplitudovych i fAzo- 
vych skoku a pFeruAeni, kmitoCtovy offset 
pFijimanAho signAlu i vtastniho echa, zpoi- 
dAni echa a ovAem chyboyost. To vAe i dAl¬ 
kovA za plnAho provozu sitA bez jeho pFeru- 
Aenf v kterAmkoli jejim mistA vAetnA zAsuvky 
u uAastnika. 

• Jak* Je ctmMura pakatu ve VDS? Jak 

je zajIMAna univerzalita vzhledem 
k oatatnfm systAmum ve svAM? 

Ing. Janda: Univerzalita a kompatibilita je 
zajiAtAna plnym uplatnAnim doporuAeni 
CCITT. Takie pfi pFipojeni libovolnAho sy¬ 
stAmu jii vyhovujfciho se jednA v zAsadA 
pouze o sprAvnA urAeni a oboustrannA na- 
staveni volitelnych parametru. 

Pakety, Ai sprAvnAji rAmce, jimii probihA 
komunikace na nejniiAfch urovnfch (ve 
vrstvAch 1 a 2) OSI, vidy maji na zaAAtku 
a kond osm bitu (7EH, tzv. flag nebo tAi 
kFidelni znaAka), slouifcfch pro synchroni- 
zaci i signalizaci poAAtku dat, za nimi jsou tfi 
ai Atyfi pole: adresni, Fidfci, u informaAnfch 
rAmcu informaAni a nakonec kontrolni pro 
zjiAtAni pFipadnA chyby pFi pFijmu (pak nAsle- 
duje automaticky opakovAnO- Pakety na 
urovni tfeti - sifovA vrstvy obsahuji zAhlavi, 
v nAmi nejdCileiitAjAi je Aislo logfckAho ka- 
nAlu, pFidAlenAho konkrAtnimu virtuAlnimu 
spoji v konkrAtnim Oseku, dAle Fadu bytu 
s Fididmi inrofmacemi a za nimi uiivatelskA 
data. 

Struktura rAmce je celkem duvAmA znAma 
tAm naAim radioamatArum, ktefi pracuji pro- 
vbzem paket radio (kde se ale li§i delSim 
adresnim polem, obsahujfcim volaci znaky 
propojenych stante). O stniktuFe paketu pak 
majf ponAti spfAe jen SysOpovA sitA ROSE 
(R.A.T.S. Open Systems Environment), kte¬ 
rA mA jako prvni amatArskA sff na svAtA takto 
FeAeno spojeni mezi svymi uzly. Pro vyhody, 
kterA z toho plynou, je sff ROSE preferovAna 
zejmAna v CechAch. (Nikoli nAhodou zejmA- 
na tAmi radioamatAry, ktefi jsou souCasnA 
odbomiky v pFenosu dat.) 

• Co mA zAkaznfk udAlat, aby ee mohl 
pfipojit k VDS? Pro koho jsou vale 
stuiby vhodnA? 

Ing. Zftek: EuroTel Praha spol. s r. o. 
a EuroTel Bratislava spol. s r. o. umoirtuji 
svym zAkaznikum vyuifvat sluieb VDS Eu¬ 
roTel na celAm uzemi CeskA a SlovenskA 
republiky. Dnes mohou naAi uiivatelA komu- 


nikovat s uAastniky asi 80 vefejnych dato- 


neustAle rozAifovAn). 

ZAkaznfci mohou pfistupovat k VDS Euro¬ 
Tel dvAma zpusoby: 

- pfimym pfipojenim, 

- komunikovat pfipojenim prostFednictvim 
vefejnA telefonni sftA. 

V ph'padA pFimAho pFipojeni je koncovA 
zaFizeni uiivatele propojeno pronajatym 
okruhem s nejbliiAim pfistupovym bodem 
VDS EuroTel. NaAe firma zajisti v tomto 
pFipadA objednAni pFipojnAho vedeni (pro- 
najatAho datovAho okruhu) od nejbliiAiho 
pfistupovAho bodu sitA (portu) k prvnimu 
pfipojovacimu bodu v budovA uiivatele, pro- 
mAFeni pFipojnAho vedeni, instalad datovA 
zAsuvky, pronAjem a instalad modemu na 
stranA uiivatele, provAFeni uAastnickA pFi- 
pojky, nastaveni rychlosti pFenosu, protoko- 
lu a hod not parametru tohoto protokolu po¬ 
dle specifikace uiivatele. 

Pfi komutovanAm pFipojeni maji naAi uii¬ 
vatelA moinost prostFednictvim vefejnA tele¬ 
fonni sitA pfistupovat k tzv. vefejnym portCim 
(veFejnym prechodum mezi VDS EuroTel 
a veFejnou telefonnf sftO, umistAnym v mis- 
tech uzlu VDS EuroTel (nyni ve vAech byva¬ 
lych krajskych mAstech). Zde je pak dovole- 
no pouiivat i vlastni modemy uiivatelLi. Tyto 
modemy musi byt u nAs homologovAny, 
nainstalovAny osobou k tAto dnnosti oprAv- 
nAnou a splrtovat nAkterA doporuAeni 
CCITT: V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.21. 

ZaFizeni uiivatelu pFimo pFipojenych 
k VDS EuroTel mohou praeovat podle tAchto 
doporuAeni CCITT a firemnfch norem IBM: 
CCITT: X.25, X.3/X.28/X.29; 

IBM: SNA SDLC, 3270 DSP (protokol 
BSC). 

ZaFizeni uiivatelu s komutovanym pFipo- 
jenim k VDS EuroTel mohou praeovat podle 
tAchto doporuAeni CCITT: 

X.32, X.3/X.28/X.29. 

PFenosovA rychlosti zAviseji na typu pFipo¬ 
jeni a komunikaAnim standardu. V pFipadA 
pfimAho pFipojeni uiivatele k VDS EuroTel 
a vyuiiti podle doporuAeni X.25 je moinA 
rychlost ai 64 kbit/s. DAIka pFipojeni vedeni 
je v tomto pFipadA vymezena technickymi 
moinostmi pouiitych modemu a kvalitou 
pFipojnAho vedeni (do 10 ai 15 km). PFeno¬ 
sovA rychlost 64 kbit/s (X.25) je proto posky- 
tovAna pouze v mistech uzlQ VDS EuroTel. 

NaAe sff je vnodnA pro pfenosy dat mezi 
vypoAetnimi systAmy (pfenosy souboru), pro 
sdileny prfstup k vypoAetnim systAmOm (pFi- 
pojeni vzdAlenych terminAlu, vyuiivAni ka- 
padt velkych vypoAetnfch systAmu vzdAle¬ 
nych uiivatelu), pro sdileny pFistup k vypo¬ 
Aetnim systAmum i datum (propojeni jistAho 
okruhu uiivatelu v reAlnAm Aase v souvislos- 
ti se vzAjemnym sdilenim dat, vypoAetnfch 
kapacit i perifemfch zaFizenO- Do posledni 
zminAnA kategorie patff hlavnA propojeni 
iokAInfch sfti prostFednictvim vefejnA datovA 
sitA. 

Ochrana dat VDS EuroTel je na takovA 
urovni, ie pfi vyuiiti prostfedku, jako jsou 
identifikace uiivatele NUI - uzavFenA uiiva¬ 
telskA skupina, CUG - virtuAIni permanentnf 
okruhy a dalAf, je moinA bezpeAnA pfenA- 
Aet i duvAmA informace. V poslednich letech 
jsou vyuifvAny vefejnA datovA sftA jako sou- 
AAst systAmu pro bezhotovostnf placeni vy- 
robku a sluieb, vydej penAz (bankomaty), 
prodej pohonnych hmot a zArovefi jsou ide- 
Alnfm prostfedfm pro sluiby s pfidanou hod- 
notou (value added services) jako je napF. 
elektronickA poAta (EMAIL - Electronic Mail 
service), EDI (Electronic Data Interchange) 
a EDIFACT (Electronic Data Interchange 
For Administration, Commerce and Trans¬ 
port). 

VeFejnou datovou sif mOie vyuifvat Airoky 
okruh uiivateiu, napF.: 

- PenAinf ustavy, jako banky a pojiAfovny 


(amatAtfk*. fa 


k propojeni centrdlnich vypodetnich stfe- 
disek s jednotlivymi pobodkami, ostatnfmi 
bankovnimi nebo i jinym pendznimi 
ustavy (i zahranidnimi), velkymi zdkazni- 
ky, bankomaty atd. 

- Orgdny stdtni sprdvy pro pfistup k centrdl- 
nim databdzim (registry obyvatel, dartovd 
systdmy atd.). 

- Podniky s rozvinutou sftf pobodek v jed- 
nom nebo i vice stdtech vyuifvaji VDS 
jako komunikadni prostfedi pro vnitropod- 
nikovd informadni systdmy. Do tdto kate- 
gorie uzivatelu napfiklad patFi ruznd re- 
zervadni systdmy (leteckd spolednosti, 
cestovnf kanceldfe, autodoprava, drdhy 
apod.), sdzkovd kanceldfe, velkd prumys- 
lovd podniky, velkoobchodni organizace 
atd. 

- Vefejnou datovou sit mohou rovndz vyu- 
iiv at rozsahld technologies systdmy 
jako kvalitni komunikadni prostfedi pro 
jejich fizeni a sbdr technologickych dat 
v redlndm Case (elektrorozvodnd sitd, ply- 
novody, ropovody, systdmy sbdru ekolo- 
gickych informaci atd.). 

Tento pfehled oblasti a okruhu vyuziti 
vefejnd datovd sitd nemuze byt samozfejmd 
uplny, pouze naznaduje dirokd moznosti 
pouziti tdto moderni komunikadni techniky. 

Jake jsou ceny sluzeb VDS EuroTel? 

Ing. Zitek: Cena za vyuziti vefejnd datovd 
sitS EuroTel se sklddd z: 

1. jednordzovdho poplatku za zfizeni udast- 
nicke pripojky, 

2. pravidelndho mdsidniho poplatku, 

3. mdsidnich poplatku za provoz datovd 
stanice, 

4. mdsidnich poplatku za zrizeni, resp. vyu- 
iivdni volitelnych sluieb. 

Jednordzovy zrizovaci poplatek pro primd 

pfipojeni k VDS EuroTel 6mi 6000 korun. Pro 
pfistup pres verejnou telefonni sit zdvisi 
vyde zfizovaciho poplatku na tom, zda 
udastnik pouiivd vlastni modem nebo po2a- 
duje prondjem modemu od provozovatele 
VDS EuroTel. Zrizovaci poplatek s prondj- 
mem modemu dini 3000 korun, v pfipadd 
pouiiti modemu udastnika pouze 1000 ko¬ 
run. 

Pravideiny mdsidni poplatek zdvisi na 
zpusobu pfipojeni (pfimy - komutovany pfes 
telefonni sit), zvolendm protokolu a zvolend 
pfenosovd rychlosti. 

V pfipadd pfimdho pfipojeni protokolem 
X.25 (nebo X.3/X.28/X.29) pfenosovou rych¬ 
losti 4800 bit/s je pravideiny mdsidni popla¬ 
tek 3000 korun. Mdsidni poplatek pfi shodnd 
rychlosti a protokolu SNA SDLC je o 300 


K pravidelndmu poplatku se pfiditaji sku- 
tednd ndklady za prondjem datovdho okruhu 
k nejbliidimu uzlu sitd podle Sazebniku pfe- 
nosu dat ve spojich (VC-21 183/83). Tento 
sazebnik rozliduje datovd mistni a mezi- 
mdstskd okruhy. Mistni okruhy maji cenu od 
1250 do 3310 korun. Mezimdstskd podle 
telefonnich hovorovych pdsem 9275 a t 
18 750 korun mdsidnd (plus mistni vedeni). 
Snahou EuroTel bude vybudovat pfistupovd 
body VDS podle zdjmu uiivatelu v byvalych 
okresnfch a ostatnich vdtdich mdstech, aby 
pfistupovd vedeni byla pro uiivatele co moi- 
nd nejlevndjdi. 

V pfipadd komutovandho pfistupu pro- 
stfednictvim vefejnd telefonni sitd s vlastnim 
modemem udastnika dini pravideiny mdsid¬ 
ni poplatek pouze 500 korun (samozfejmd je 
nutnd hradit i pravidelnd telefonni poplatky 
telefonni udastnickd stanice provozovateli 
vefejnd telefonni sitd). Pokud md udastnik 
VDS EuroTel pronajaty modem, je pravidei¬ 
ny mdsidni poplatek 800 nebo 1000 korun 
(podle pfistupovd rychlosti). 

Poplatek za provoz datovd stanice se 
sklddd z tdchto poplatku: 

1. Poplatku za sestaveni spojeni. (Pouze 
u pfimdho pfipojeni 1 koruna za kaidd 
spojeni.) Neudtuje se u pevndho virtudl- 
niho spojeni. 

2. Poplatku za dobu spojeni. V rdmei Ceskd 
a Slovenskd republiky za kaidou zapoda- 
tou minutu spojeni udastnika pfipojendho 
pfimo 50 haldfu, pfipojendho dial-in 1,50 
korun. Neudtuje se u pevndho virtudlniho 
spojeni. 

3. Poplatku za pfeneseny objem dat. V rdm¬ 
ei Ceskd a Slovenskd republiky 3 haldfe 
(nebo 2 haldfe v dobd slabdho provozu) 
za jeden pfeneseny segment (64 bytu). 
Pro velkd objemy pfenddenych dat je 
poskytovdna sleva a t 50 %. 

Poplatky za vyuiivdni volitelnych uiivatel- 

skych sluieb se plati pravidelnd mdsidnd. 
Napf. poplatek za pevnd virtudlnf spojeni je 
1500 korun, poplatek za kaiddho dlena uza- 
vfend uiivatelskd skupiny je 200 korun atd. 

Samozfejmd neni moind zde uvdddt po- 
drobnosti tykajici se nadich tarifu. PFipadni 
zdjemci o podrobndjdi informace o cendch 
mohou ziskat „Sazebnik poplatku za vyuiiti 
VDS EuroTef' na adrese prodejnich odddle- 
ni spolednosti EuroTel Praha: Oldanskd 6, 
130 88 Praha 3, telefon (02) 714 30 44, 
resp. Euro Tel Bratislava: Jarodova 1,810 05 
Bratislava, tel. (07) 279 28 17. 

Ddkujeme za rozhovor. 



Tektronix 

Analog Scopes 



V hybridmm obvodu 
s plochou 75 x 55 mm 
se skryva vetsina 
elektronfckych funkci 
univerzalmho 
dvoukanaloveho 
analogoveho 
osciloskopu Tektronix 
nove rady TAS 455/465 
urcene pro 90. leta: 

□ sirka pasma 
60/100 MHz 

□ citlivost 2 mV az 5 V 

□ dvojnasobna 
casova zakladna 
0,5 s az 2 ns 

□ jednoducha 
intuitivnf obsluha 

□ autoset, pamet 
nastavenf, kurzory 

□ nove, mechanicky 
velmi odolne sondy 

O vysoka spolehlivost 

□ zaruka 5 let 

□ vyhodne ceny 

ZENIT 

zastoupem Tektronix 

110 00 Praha 1 
Bartolomejska 13 
Tel: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 23 61 346 
Telex: 121 801 
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Vazeni ctenari, 

pfedevdim bych chtel vdm vdem popfdt 
do noveho roku mnoho uspdchu 
v osobnim zivotd a zdravf i co nejmend 
problemu v zamdstndni, dkole di podni- 
kdni, nebcrf, jak se domnivdm, nikdo 
neodekdvd, ze by rok 1993 mohl byt 
jednoduchy - spile naopak. 

Pokud jde o ndd dasopis, zajimavd 
pro dtendfe by mohlo byt pfedevdim to, 
ie nepfedpokldddme zvydeni ceny, po¬ 
kud se ndjakym enormnim zpusobem 
nezvydi ceny tiskdrenskych praci nebo 
papiru - na coz zatim 2ddnd signally, 
neukazuji. Pfedpokladem udrzeni ceny 
dasopisu je ovdem take, aby se udriel 
dosavadni zAjem o casopis, tj. stejny 
podet dtenaru i inzerentu. V teto souvis- 
tosti bych se. chtdl zminit i o jednom 
jevu, ktery provazel ndd dasopis i pfed 
„revoluci“ - jsou mista v obou republi- 
kdch, v nichzje AR (obou fad) nedostat- 
kovym zbozim („podpultovym“), di 
v nichi ho nelze vubec sehnat. Cim 
dele, tim dastdji dostavame do redakce 
dotazy, jak. by bylo mo2nd tento jev 
odstranit. Mozne jsou pouze dve cesty: 
bud si AR pfedplatit (na podtd nebo 
v administraci MAGNET-PRESS), 
nebo po^adovat v nejblizdi prodejnd (u 
soukromnika nebo PNS), aby jeji maji- 
tel di prodejce AR objednal. Redakce 
dostdva pro svoji potfebu jen ndkolik 
vytisku, takze vyzadovat zasldni AR na 
redakci neni relink. 

Pokud jde o inzerci - dostavame stiz- 
nosti na to, ie je ji v dasopise vdnovdno 
pfilid mnoho mista na ukor technickych 
ai^nku. StSnost neni opravn£n£, proto- 
ze pedlive db^me na to, aby podet 
stranek, vSnovanych technice, se proti 
stavu pred dvdma di tremi lety nemdnil. 
Pro inzerci proto, podle jejiho mnozstvi, 
priddv^me str^nky navic, napr. posted* 
ni dislo AR v lohskdm roce mdlo celkem 
80 stran za stejnou cenu. Inzerci navic 
soustfedujeme uprostfed dasopisu tak, 
aby ji bylo mozno celou nebo tdmdf 
celou vyjmout bez podkozeni dasopisu 
a bez narudeni technickych dldnku 
(napf. pro vazbu jednotlivych disel do 
rodnikovd „knihy“). 

Jind je ovdem situace ve skladbd 
technickych dldnku - jako celosvdtovy 
jev je zfejmy Cibytek tzv. ndvodovych 


dldnkO s jednoduchymi konstrukcemi, 
popisu stavby pfistroju a zanzeni. Pro 
redakci je stdle vdtdim probtemem za- 
jistit dldnky tohoto typu s vhodnymi 
a praktickymi ndmdty. Mdte-li proto 
takove konstrukce k dispozici, nabidnd- 
te je redakci k uverejndni. 

Totdi platt o novinkdch - af ji t jde 
o souddstky, novd fedeni obvodu, nove 
pristroje apod. - tdch se objevuje tolik, 
ie redakce pfi nejvdtdi snaze neni 
schopna sama vdechny novd informace 
zaregistrovat a uvefejnit. Opdt tedy: 
mdte-li pfistup k jakymkoli informadm 
ze vdech oblasti elektroniky, prispdjte 
do dasopisu, bude to prinosem nejen 
pro AR, ate i pro podnikatele, prumyslo- 
vd podniky, vyvojdre i vdtdinu dtendfu. 
Pritom je samozfejmd, ie vdechny pri- 
spdvky budeme tisknout jako v minulos- 
ti v tom jazyce, ktery je autorovi vlastni, 
tj. jak ve slovendtind, tak v dedtind. 
Prispdvky je moind posilat do redakce 
jak v klasickd formd (tj. na stroji), tak 
i napf. na disketd. 

Co pfipravujeme na tento rok: Pfede- 
vdim budou postupnd uvefejftovdny 
vdechny konstrukce, odmdndnd v Kon- 
kursu AR *92. Konkurs pfipravujeme 
i na pfidti rok (podminky budou uvefej- 
ndny v pfidtim disle). Kromd zvydenych 
finandnich odmdn za vybrand konstruk¬ 
ce budou ty nejuspddndjdi odmdndny 
(stejnd jako v lonskdm roce) i vyrobky, 
kterd poskytnou sponzorskd firmy. Pro 
zajemce o vypodetni techniku a podita- 
de pfipravujeme kromd zhruba stejnd 
tematiky jako v loftskdm roce i podrob- 
ndjdi informace o novdm smdru v zdj- 
movd poditadovd technice — o multimd- 
diich (viz AR A12/92). Daldi zmdny 
v obsahu AR budou minimdlni, skladba 
dldnkd, testy, rubriky atd. bude praktic- 
ky shodnd. 

Na zdh pfipravujeme vyddni pfilohy 
ELECTUS (jii tfeti v pofadi) a na listo- 
pad pfflohu pro konstruktdry Katalog 
polovodidovych souddstek (pravddpo- 
dobnd integrovand stabilizdtory napdti 
a vykonovd operadni zesilovade). 

Chtdli bychom takd rozdifit rubriku 
Ctendfi ndm pidi o vade zkudenosti se 
sluibami soukromych firem, kterd inze- 
ruji v AR, at\\i dobrymi, nebo dpatnymi, 
aby vdichni, ktefi budou mit zdjem o je- 
jich sluiby, mohli vyuiit vadich zkude¬ 


nosti. To by byl, podle nadeho ndzoru, 
velky pfinos pro dtendfe. 

Rdd bych se jedtd vrdtil k inzerdtCim 
- nadi dtendfi si obdas stdiuji na dpat- 
nou droved v nich pouiivand technicke 
terminologie a na jazykove chyby. 
K tomu bych chtdl podotknout pouze 
jedno - redakce nemd prdvo bez doho- 
dy s inzerentem zasahovat do textu 
inzerdtu a ndkdy (dodd-li inzerent text 
na posledni chvili) nemd ani moznost. 
Proto prosime inzerenty, ktefi si nejsou 
jisti, ie je po uvedenych strdnkdch jejich 
inzerdt v pofddku, aby text inzerdtu 
pfedem konsultovali s redakci. Typicky- 
mi prohfedky proti jazyku je napf. slovo 
vyjimedny (nesprdvnd vyjimedny), pa- 
sivni (nesprdvnd pasivni"), impuls, kurs, 
konkurs (nesprdvnd impulz - v dedtind, 
kurz, konkurz) atd.; proti technicke ter- 
minologii (a technick^m normdm) je nej- 
dastdjdim prohfedkem pouzivdni termi- 
nu patice ve smyslu zdsuvky, do nii se 
vklddd integrovany obvod. Sprdvny ter- 
min pro tuto souddst je objimka, piatice 
je podle normalizovandho ndzvoslovi 
souhmny ndzev pro uspofdddni vyvodu 
10, popf. tranzistoru nebo elektronky 
(ale i idrovky). 

Vdem dtendfum a inzerentum pfeje 
jedtd jednou mnoho zdaru v novdm race 
a na shledanou na strdnkdch AR se tddi 

Lubod Kalousek 


Terminy vychazeni AR A 
a AR B v letosmm roce 

AR A 

c. 1 - 7. ledna , 6. 7 - 7. cervence 

d. 2 - 3. unora c. 8 - 4. sipna 

c. 3 - 3. bfezna c. 9 - 8. zdfi 

c. 4 - 7. dubna t. 10-6. njna 

6. 5-5. kvetna 6.11 -3. listopadu 

6. 6 - 2. cervna e. 12 — 1. prosince 

Pnloha Electus III vyjde v zari, phloha Kata¬ 
log v listopadu 


AR B 

6.1 - 22. ledna c. 4.-16. Cervence 

6. 2 - 26. bfezna c. 5 - 24. zari 

C. 3-21. kvetna C. 6 - 26. listopadu 



INFORMACE, INFORMACE . . . 

Daldim z dasopisu, kterd si Ize pfedplatit nebo vypujdit v knihovnd 
STARMAN Bohemia v Konviktske ul. 5, Praha 1 Stard mesto, tel. (02) 
26 63 41, je dasopis RadioElectronics, kombinovany s titulem Electro¬ 
nics now (viz snimek titulni strany). Jde o dasopis typu Amaterskdho 
radia pro vdeobecnou elektroniku. Casopis md dtyfi zdkladni tematic- 
kd okruhy: 
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1. Stavebni ndvody na jednoduchd i slozitdjdi elektronicke phstroje 
a zafizeni (v listopadovdm disle 1992 jsou napf. ndvody na stavbu 
zafizeni pro fotografickd snimky mzikovych jevu, na ..pfidrznd 
tladitko" k telefonnimu pfistroji, kterd umofcftuje pfejit pfi telefonnim 
hovoru od jednoho pristroje k jindmu napf. ve vedlejdi mistnosti, na 
univerzdlni modul infradervendho dalkovdho ovlddani, na vykonovy 
kontroldr pro zafizeni v motorovych vozidlech). 

2. V ddsti pod ndzvem Technology je popsdn v tomto disle pavrh 
moduldmiho nf zesilovade (v nejjednoduddi sestavd 10 W, v mustko- 
vdm uspofdddni 33 W) a jsou probrany vdechny moznd druhy 
oscildtoru s integrovanym dasovadem typu 555. 

3. Tfeti ddsti obsahu jsou nejruzndjdi rubriky: novinky v oblasti 
video, novd phstroje (napf. digital designer), otdzky kolem ddlkovdho 
phjmu VKV FM, aktudlni informace z nf techniky, novinky z oboru 
osobnich poditadu (napf. gigabytovd pamdti). 

4. Daldi „netechnickd“ rubriky: novinky na trhu, dopisy dtendru, 
novd knihy, pfedmiuva vydavatele atd. 

Casopis je formdtu A4, mdsicnik, je tidtdn barevnd na hlazenem 
papiru, md 98 stran a 88strankovou inzertni prilohu. Rodni pfedplat- 
nd (mimo USA) je 29 dolaru, jedno disk) stoji 2,95 $. 




ProporcionAIni termostat 



Lortsky, 24. rodnfk konkursu AR byl podle vyhlddenych podmfnek (vySly v AR A4/92) 
uzavfen dne 4.9.1992. Do uz£vdrky konkursu prihlasili sv6 konstrukce k ohodnocenf celkem 
23 konstrukteri. Konstrukce podle zadanych kriterif posuzovala komise z redaktoru AR 
a prizvanych odbomfku. Kromd jedine vyhovdly podmfnk£m konkursu vdechny prihldderte 
konstrukce. 

Komise rozhodla takto: 

Nejvy§if ohodnocenf zfskala konstrukce Zabezpedovacf zarfzenf Stanislava Kubfna 
z Prahy. Autor teto konstrukce obdrzf hotovost 5000 K5s a jako ptemii od sponzora GM 
Electronic osciloskop Hung Chang 3502 v hodnote 13 900 Kds. 

— Dve dal§t konstrukce byly ohodnoceny stejnou ddstkou, 3500 K6s. Jsou to: 

Teietonna ustredna Milana Removdfka z Dolndho Kubfna, autor zfskal dale ptemii 
vdnovanou firmou FAN RADIO (majitel F. Andrlfk z PlznS), a to vozidlovou obCanskou 
radiostanici Albrecht AE4200 v cend 3500 Kds. 

Audiomodul ing. Pavla Pouchy z Prahy, k cend v hotovosti obdrif autor konstrukce od 
sponzora FAN RADIO jako ptemii pdr kapesnfch obdanskych radiostanic Albrecht AE2001 
vcend 1400K&, 


Externi napajeci zdroj vn 



Indikator plynu 



I Cenou 3000 Kds byly ohodnoceny konstrukce: 

Obousmdmy regulator otedek Zdeftka Budfnskdho z Prahy, k cend v hotovosti obdrif 
autor konstrukce od sponzora FAN RADIO jako ptemii pdr obdanskych radiostanic Albrecht 
AE2001 v cend 1400 Kds. 

Indikator plynu Zdeftka Richtra z Doks. 

DaJSf ceny, 2000 Kds v hotovosti, byly uddleny za tyto konstrukce: 

Digftflnl sffovy wattmetr a elektromdr ing. Miroslava Vdrfde z Ldznf Bohdaned, 
Extemy napdjacf zdroj vn Filipa Kuzmana z Tmavy, 

Dvojity proporciondlnf termostat Martina Petery z Hradce Krdlovd, 

Sdstkou 1000 Kds v hotovosti byly odmdndny konstrukce: 

Dennl programdtor, autor ing. Miroslav Sykora z Morkova, 

Zabezpedovacf zarfzenf, autor Petr Kov6F z Jablonce n. N., 

Nf stereofonnf ekvalizdr, autor ing. Jiff Stefan z Prahy, 

Jednoduchd popladnd zariadenie, autor ing. Jaroslav Macko z Kodic; 

64stkou 500 Kds v hotovosti byly odmdndny konstrukce: 

I Jtefid sfly uderu Josefa Smfda z Prahy, Bezdotykovy adapter k elektronickdmu zapalovdnf 

t Karla Hyngara z Ustf n. L., Generator tvarovych kmitu Samuela Pilare z Podhradf u Ade 

j Zabezpedovacf zarfzenf Frantidka Hlavateho z Tdbora, Bezpednostnf zarfzenf Milode 

i Pavla z Plznd. 

J Komise ddle udelila zvtedtnf cenu redakce, transceiver CW/SSB Racom R2CW v cend 

12 990 Kds, ing. Martinu Senfeldovi, OKI DXQ, z Tumova, za konstrukci Mdfid kmitodtu-dftad 
do 1,3 GHz. 

• 

Autorum odmdndnyeh konstrukci blahoprejeme, vdem soutdzicfm ddkujeme za udast 
:! a tddfme se na novd konstrukce v pffdtfm, jubilejnfm 25. rodnfku Konkursu, jehoz podmfnky 

! budou uverejndny v pffdtfm dfsle. Jiz dnes muieme sddlit, ze se podmfnky nebudou prfliS lidit 

od minulych a opdt prislfbilo ndkolik sponzoru zajfmavd dodatkove ceny (nejrOzndjdf 
pnstroje). 

Redakce AR 


AUDIOmodul 



M4fid kmitodtu-dftad do 1.3 GHz 
















AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


AUTOft£V£ftS£ CASStTT£ BtC* , 
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Automobilovy 
prijimac 
s prehravacem 

PHILIPS DC 524 

Celkovy popis 

Tento pristroj je kombinaci stereofonniho 
rozhlasoveho pfijimade a stereofonniho ka- 
zetovdho pfehrdvade k vestavdni do auto- 
mobilu. Pfijimad md tfi zdkladni vlnovd roz- 
sahy (DV, SV a VKV) a je doplndn dekode- 
rem dopravnfho vysifdni, ktery umozfiuje 
pfijimat dopravni informace. K pfistroji Ize 
pripojit Ctyri reproduktory. Stereofonni pfe- 
hrdvad umoifiuje reprodukci v obou smd- 
rech posuvu pdsku s automatickym (pripad- 
nd rudnim) obracenim chodu. 

‘ Pfijimad, ktery md Iaddni kmitodtovou syn- 
tdzou s PLL, md jeden rozsah DV, dva 
rozsahy SV a tfi rozsahy VKV. Zdvojend di 
ztrojend rozsahy jsou zcela identickd a toto 
Fedeni bylo zvoleno pouze proto, aby bylo 
mozno zvdtdit podet vysiladu, kterd Ize ulozit 
do pamdti. V praxi to znamend, ie v rozsahu 
DV Ize do pamdti uloiit 6 vysiladu, v rozsahu 
SV 12 vysiladu a v rozsahu VKV 18 vysiladu. 
Celkem tedy 36 vysiladu. Tyto vysilade Ize 
pak z pamdti vyvolat stisknutim jednoho 
z desti tiaditek predvolby ve spojeni s tladit- 
kem volby vlnovych rozsahu. 

Vysilade Ize naladit butf rudnd, nebo auto- 
maticky, kdy stiskem jednoho tladitka se do 
pamdti uloii dest vysiladu v rozsahu VKV 
a dest vysiladu v rozsahu SV. Lze td2 vyuzit 
automaticke postupnd Iaddni, kterd se zapo- 
ji stisknutim knofliku regulace hlasitosti. Tim 
se automaticky vyhledd v nastavendm vlno- 
vdm rozsahu kmitodtovd nejbliidi daldi vysi¬ 
lad. 

Prijimad je vybaven dekoddrem dopravni- 
ho vysildni v systdmu s komerdnim oznade- 
nlm „INFO“ (coi je system funking shodny 
s nadim ARI). Po stisknuti tladitka INFO 
pfijimad automaticky vyhledei vysilad, ktery 
dopravni informace vysild a naladi ho. Po- 
kud se vozidlo vzddli z dosahu kvalitniho 
pfijmu tohoto vysilade, pfijimad automaticky 
naladi jiny, silndjdi vysilad, ktery tyto infor¬ 
mace takd vysild. ftidid se proto o. tento 
probldm nemusi starat. Dopravni informace 
(pokud je pristroj v pozici INFO) jsou Fididi 
sddleny i v pfipadd, ze poslouchd porad 
z magnetofonu. Posuv pdsku se v tom oka- 
miiku zastavi, je odvysfldna dopravni infor¬ 
mace, a posuv pdsku se obnovi. Nepfeje-li si 
Fididbyt ruden poslechem rozhlasu, ale chce 
mit k dispozici dopravni informace, stadi 
stahnout regulator hlasitosti na nulu (pfiji- 
mad vdak ponecha naladdn na vysilad, ktery 
dopravni informace vysild). Pfi pfichodu in¬ 
formace se automaticky nastavi vyhovujici 
hlasitost reprodukce, 

Stereofonni pfehrdvad, jak jsem se jii 
zminil, umoiftuje reprodukci v libovolndm 
smdru posuvu pdsku a pokud dojde pdsek 
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po pfehrdni jedne stopy na konec, automa¬ 
ticky se smdr posuvu pdsku zmdni. Pdsek 
Ize tdz previjet v obou smdrech. 

Pristroj je vybaven dtyfmi koncovymi stup- 
ni, coi umozrtuje pripojit dva reproduktory 
v predni a dva v zadni ddsti vozu. Pomdr 
jejich vzdjemnb hlasitosti Ize regulovat, na- 
stavit Ize i pom§r hlasitosti levych a pravych 
reproduktoru. 

Pristroj, ktery je normalizovanych rozm§- 
ru, je doddv^n spolu se zdsuvkou. Zdsuvku 
Ize bezprobl6mov§ upevnit do (rovn6i nor¬ 
malizovanych) prostoru modernich automo- 
bilu a pomoci kabelovych vyvodu ji trvale 
pripojit k napcijenl, ant6n§ i reproduktorum. 
Prijimad i zdsuvka jsoif opatfeny konektory, 
takze prijimad Ize do zdsuvky kdykoli zasu- 
nout nebo ho z ni op6t vysunout. To m^t tu 
vyhodu, ie napriklad bdhem nodniho parko- 
vdni muieme pristroj zcela jednoduSSe vy- 
jmout a odn6st domu a tim ho dokonale 
zabezpe£it proti pripadn6 kr^deii. 

V§echny ovlcidaci prvky jsou pochopiteln6 
na 6elni strand pristroje. Na Iev6 strand jsou 
dva knofliky. Dolnim zapindme prijimai a re- 
gulujeme hlasitost reprodukce. Stladenim 
tohoto knofliku zapojujeme automatickd pre- 
laddni na kmitoCtovd nejbliiSi daldi vysilafi. 
Pddkou pod knofllkem ridime vyvdieni le¬ 
vych a pravych kandlu. Hornim knoflikem 
regulujeme uroveft vydek, po stlafieni pak 
uroveh hloubek. Pdfikou pod timto knoflikem 
fidime vyvdieni mezi prednimi a zadnimi 
reproduktory. 

V dolni fadd je §est tiaditek pro volbu 
vysiladu uloienych v pamdti. Nad nimi jsou 
dtyfi tladitka: pro pfepindni vlnovych rozsa- 
hu, pro automatickd iaddni vysiladu a jejich 
ukldddni do pamdti, pro volbu citlivosti Iaddni 
(mistni nebo vzddlend vysilade) a pro zapo- 
jeni funkce INFO. Krdtkym stisknutim druhd- 
ho tladitka (s oznadenim APS.AST) zapoji- 
me funkci SCAN, coi znamend, ie pfijimad 
automaticky reprodukuje krdtkd ukdzky oka- 
miitdho programu vdech vysiladu, vloie- 
nych do pamdti v nastavendm vlnovdm roz¬ 
sahu. Pokud ndm ndktery z programu vyho- 
vuje, postadi stisknout tladitko APS.AST jed- 
td jednou a vysilad, jehoi program je prdvd 
reprodukovdn, zustane nastaven. 

Na pravd strand je rozmdmy displej, na 
ndmi jsou indikovdny tdmdf vdechny zara- 
zend funkce jak pfijimade, tak i magnetofo¬ 
nu, kmitodet naladdndho vysilade a nastave- 
nd programovd misto. Pod displejem jsou 
dvd tladitka rudniho Iaddni. Tladitkem vlevo 
vedle otvoru pro zasunuti kazety se vypina 
magnetofon a vysouvd kazeta, dvd tladitka 
vpravo pak slouii k pFevijeni vpFed nebo 
vzad; stladenim obou tdchto tiaditek soudas- 
nd se mdni rudnd smdr posuvu pdsku. Mag¬ 


netofon se zapind automaticky vloienim ka¬ 
zety. 

Technickd udaje vyrobce v ndvodu neuvd- 
di. 

Funkce pristroje 

Tento pfistroj jsem mdl moinost velmi 
podrobnd vyzkoudet a jeho funkce md plnd 
uspokojila. Citlivost pfijimade je velice dobrd 
a vystupni vykon, ktery sice vyrobce v ndvo- 
du neuvddi, ale ktery, vzhledem k stanovend 
zatdzovaci impedanci reproduktoru 4 Q, ne- 
muie byt zdkonitd vdtdi nei 4 x 5 W (kon- 
covd stupnd jsou v zdkladnim zapojeni), 
plnd postaduje a i k nadbytednd hlasitosti 
v automobilu. Jde tu spide o to, jakd repro¬ 
duktory di soustavy pouiijeme a zda maid 
reproduktory nezadnou zkreslovat jii pFed 
dosazenym plnym vykonem. 

S tim souvisi i moznost odddlend regulo¬ 
vat v reprodukci vydky i hloubky. To je v praxi 
jistd velice vyhodpd, ale opdt zdlezi na pou-' 
iitych reproduktorech, zda zdurazndni hlou¬ 
bek pfi vdtdim vykonu vubec snesou. Tdto 
otdzce je vidy tFeba vdnovat velkou pozor- 
nost, nebof prdvd v automobilech jsou 
mnohdy pouiivdny mdlo vyhovujici repro- 
duktorky v mdlo vyhovujicich skFiftkdch.. 

Jako velice prakticky povazuji jednoduchy 
zpusob pfeladdni vysiladu pouhym stiskem 
jedindho ovlddaciho prvku, pfipadnd funkci 
automatickdho uloieni vysiladu do pamdti. 
PFijemnd je i moinost reprodukce pdsku 
v kazetd v obou smdrech posuvu, anii by 
bylo tFeba kazetu vyjimat a obracet. 

Takd dekoddr dopravniho vysildni pracuje 
dobfe, hordi to jii je s jeho praktickym vyuzi- 
tim u nds. V oblasti .Prahy totii zachytime 
pouze jediny vysilad, ktery timto zpdsobem 
dopravni informace vysfld a to je vysilad 
Ceskoslovensko na 102,5 MHz. Mimo ob¬ 
last Prahy je to vubec s pffimem v rozsahu 
VKV ndkdy velmi problematickd, protoie 
nade uzemi neni ani zdaleka pokryto vyho- 
vujicim signdlem. 

Kvalitu pFistroje vdak zjistime v okamiiku, 
kdy se pfiblizime k hranicim SRN nebo 
Rakouska, pfipadnd, kdyz tjrto zemd navdti- 
vime. Zjistime, jak perfektnd pfijimad vysila¬ 
de s dopravnimi informacemi sleduje a bez- 
pednd je vyhleddvd. Ocenime tdz pFijem 
dopravnich informaci pfi poslechu hudby 
z magnetofonu nebo pfi staiendm zvuku. 

Vndj§i provedenf 
pristroje 

Vndjdi provedeni je pFehlednd a ovlddaci 
prvky jsou snadno ovladatelnd, protoie jsou 
dostatednd velkd. Orientaci pfi nodnich jiz- 
ddch usnadrtuje tzv. „,nightdesign“, coi 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


zaCInAme s elektronikou 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 


Vdechny zaddtky byvajl t§2ke. Toto stard 
pflslovi plati i pro zaddtky v elektronice. 

Ne vdude je moinost navstdvovat radio- 
kiub nebo dum ddtl a mlddeze, kde je i krou- 
Zek elektroniky. Aby novl zajemci o elektro- 
niku vdddli jak a dim zadlt, budeme v tdto 
rubrice uvaddt postupnd (na pokradovanl) 
ndvody „jak na to“. Chce to podle naSich 
zkudenosti jen jedno: vytrvat - a uvidfte, ie 
to zase tak tdzke nem' a nebude. 

Pro ty, kterl vytrvajl az do konce, bude na 
zdvdr pripraven test, a ti, kteff sprdvnd odpo- 
vl na testove otdzky, budou odmdndni vdc- 
nymi cenami. 

Pajem 

Prvnl dinnostl, kterou se muslme naudit, je 
pajeni. Dobre pripdjet souddstku vyzaduje 
pfedevdfm urdity cvik. Pdjenl proto budeme 
vdnovat dostatedny das a teprve az se nau- 
dime pdjet, budeme pokradovat ddl. 

Co pro pdjenl potrebujeme? 

a. P&jedku. Pro nd§ udel jsou nevhodnd 
bdind elektrickd pajedky o vykonech 50 a i 
250 W, kterd jsou pro pdjeni drobnych radio- 
technickych souddstek pnlid velkd a tdzkd. 
Mnohem vhodndjdl je bucf „odporovd‘‘ pd- 
Jpdka (obvykle ji Ize napdjet 12 V), urdend 
prlmo pro elektroniku, nebo pdjedka trans- 
formdtorovd, u nil se pouilvd k pdjenl smyd- 


ka mdddndho drdtu, vyhrlvandho proudem 
z transformdtoru, umlstdndho v pdjedce. 

b. Pdjku, tedy kov, kterym se pdjl. Pdjka je 
slitina clnu a olova (prlpadnd i daldlch kovu), 
tavlcl se asi pri teplotd 200 °C. Doporuduje- 
me pdjku trubidkovou, ve ktere je uvnitr 
trubidky kaiafuna. 

c. Kalafunu, kterd svymi disticlmi udinky po- 
mdhd vytvdret jakostnf a vzhlednd spoje. 
Mnoistvi kalafuny na jednotlivych spojfch 
nesmlme prehnat, protoie prebytednd kaia¬ 
funa vytvdrl na spojlch nehezkd „koldde“ 
- vzdy ovdem plati: raddji vice, nei vubec 
iddnou. 

Jak budeme pri pdjenf postupovat? 

Predem poclnujeme vyvody souddstky, 
kterou chceme pripdjet. Pouiijeme k tomu 
pdjku a kalafunu. Vyvody stardlch souddstek 
je vhodnd predem odistit i mechanicky (o§- 
krabanlm nebo jemnym smirkovym papl- 
rem). 

Rovndi f6lii plodnych spoju muslme pred 
pdjenlm upravit. Mlsta, do nich2 chceme 
souddstky pripdjet, nejprve odistlme tvrdou 
mazacl pryil (nebo jemnym smirkovym pa- 
plrem). Pak celou destidku pfetreme rozto- 
kem kalafuny v lihu a nechdme zaschnout. 
Na povrchu destidky tedy vznikne tenkd 
vrstva kalafuny, kterd usnadrtuje pdjenl 
a soudasnd ochrdnl povrch fdlie a destidky 


pred znedidtdnim. Vyieptand desky s plodny- 
mi spoji, kterd kouplme hotovd, byvajl ji 1 
timto zpusobem pro pdjenl pripraveny. Kala¬ 
funu Ize zakoupit v obchodech s hudebnlmi 
potfebami a ndstroji (potfraji se s nl smydce). 

Potom zapneme pdjedku, na jejlm hrotu 
roztavlme trochu pdjky, souddstku umlstime 
do takovd polohy, ve kterd chceme, aby 
trvale zustala a pripajime ji. K pridrienl sou- 
ddstky pouzijeme pinzetu nebo maid kledtid- 
ky. Kdyz souddstka drii, muieme na spoj 
nandst jedtd trochu kalafuny pro zlepdeni 
jakosti a vzhlednosti spoje (podle potreby). 

Pdjedku pridriujeme u spoje tak dlouho, 
a 1 se pdjka kolem vyvodu soudastky roztede 
a vytvofl se na nl hladky a leskly povrch. Spoj 
vdak nesmlme prehrdt. Prehfdtlm by se 
mohly jednotlivd pdjecl body plodnych spoju 
odlepit od podloiky. Nedostatednym prohrd- 
tlm zase pdjka zlskdvd zrnitou strukturu 
- spoj sice dril ,,pohromadd“, jeho elektric- 
kd vodivost a mechanickd pevnost je vdak 
dpatnd. Takovdmu spoji se flkd „studeny“; 
vyskytne-li se v obvodu, obtlznd se hledd 
a obvykle zpusobl poruchu, nepravidelnost 
dinnosti atd. 

Pokud by smydka pistolovd pdjedky nedo- 
sahovala dostatednd teploty, pdjka by se 
dpatnd tavila - pak obvykle stadl odistit dose- 
dad plochy koncu pdjecl smydky nebo do- 
tdhnout droubky, jimii se pdjecl smydka 
pfipevfiuje k pdjedce. 


Pro dokonald pdjenl je tfeba dodriet ndko- 
lik zdsad: 
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Mezindrodnl veletrh elektronickych soudastek a za- ridl, neosazend desky s plodnymi spoji). Tret! dastl 
rlzenl v Mnichovd, problhajlcl na sklonku minuldho veletrinlho sortimentu jsou vyrobky a technology, 
■oku, byt jii patndcty ve svd historii. Jeho ndplh Ize potfebnd pro vyvoj a zajidtdnl kvality souddstek 
ozddrit do tfl ddstl. Pnml z nich tvori elektronic- (testery, kontrolnl systdmy, senzory, systdmy pro 
kd souddstky (aktivnl, pasIvnO, do druhd Ize zaradit ndvrh obvodu apod.), 
elektromechanickd souddstky (mikrovlnnd zaflze- Udast vystavovatelu byla tak velkd, ie pofadate- 

nl, splnade, ovlddad prvky, reld, spqovacl mate- Ie museli doplnit vystavnl plochu stdlych pavilonu 



provizomlmi halami, vytvorenymi z prostornych 
stanovych konstrukd. Z materskd zemd bylo pfi- 
hlddeno vice nei 1000 vystavovatelu, vice nei 900 
ze zahranidl. Daldch 500 firem bylo zastoupeno 
svymi obchodnlmi partnery. Zretelnd se projevila 
udast byvalych ,,vychodoevropskych“ zeml, zajl- 
majldch se o navazovdnl spoluprdce se zdpado- 
evropskymi udastnlky. 

Electronica je svym rozsahem pri pomdmd uzke 
specializaci vedouci akcl ve svdm oboru. Pro toho, 
jehoz zdjem je soustreddn jen na velmi uzkou 
oblast sortimentu elektronickych souddstek, je pdt 
dnl jejlho trvdni dostadujlcl. Obsdhnout celou §lri je 
vdak prakticky nemoznd. 

Pro druhou polovinu devadesdtych let se pfipra- 
vuje vybudovdnl noveho, modemlho vystavnlho 
aredlu v mlstech stardho letidte v Reimu na vy- 
chodnlm okraji Mnichova. E 


znamena, ie vdechny ovlddaci prvky jsou 
bu<f prosvdtleny, nebo jsou osvdtleny jejich 
obrysy. V tomto pnpadd jsou jak displej, tak 
i ovlddaci prvky prosvdtleny v nadervenald 
barvd svdtla. 

Popisovany pnstroj pfedstavuje vyddl 
stfednl th'du obdobnych vyrobku, demuz tdi 
odovldd jeho prodejnl cena, kterd u firmy 
Philips v Praze 8, V mezihoh' 2, din! 
7490 Kds. Uzivatel vdak zlskd velice kvalitnl 
pnstroj, ktery ho ve vdech funkclch plnd 
uspokojl. Bylo by jen zadoucl, aby se tak 
uiitednd vdc, jako je vysildnl dopravnlch 
informacl, rozdffilo natolik, aby to nebylo 
predevdlm splde prflezitostnou zdlezitostf 
pdtednlho a neddlnlho odpoledne. 


Aktivnl rozbocovac 
televiznlho signalu 
ARTS 01-69 


Jako dodatek k dnednlmu testu bych rdd 
pripojil informaci, kterd muze mnohd dtendre 
zajlmat. Podnik TESLA Kolln vyrdbl a prodd- 
vd aktivnl rozbodovad pro vdechna televiznl 
pdsma (kandly 1 az 69) s jednlm vstupem 
a dvdma vystupy. 

Rozbodovad, pripominajlcl svou konstruk- 
cl slfovd zdstrdky, md na svd delnl stdnd 
jednu vstupnl a dvd vystupnl souosd antdnnl 
zdsuvky. Celkove provedeni je tak jednodu- 


che, ze je nenl treba podrobndji popisovat. 
Spotreba pripojendho rozbodovade je pritom 
zcela zanedbatelnd. 

Kmitodtovy rozsah: 47 a 1 860 MHz. 

Zisk: . 6dB. 

Vstupnl i V/stupnl 
impedance: 75 Q. 

Napdjenl a phkon: 220 V, 1,5 W. 

Pro informace pflpadnym zdjemcum sdd- 
luji, ie vyrobek nablzl TESLA Kolln, Divize 
strojnl vyroby, Havlldkova 260,280 00 Kolln 
za 349 Kds. Zde je 1 6i zdsilkovd sluiba 
a vyrobek Ize objednat i na dobirku (telefon 
0321 517 linka 410). 

Hofhans 












1. Pouzivdme pouze vhodnou pdjedku, kte- 
rou udrzujeme v dobrdm stavu. 

2. Mista, kterd chceme vzdjemnd pdjet, 
must byt dokonale distd. Cistime je pryzi, 
jehlovym pilnikem, popf. smirkem. 

3. Obd mista predem ocinujeme, tj. pokryje- 
me tenkou vrstvou pajky pri dokonaldm pro- 
hfdti. 

4. Zdsadnd nepouzivdme ruznd druhypdje- 
cich past, zejmdna ty, ktere obsahuji kyseli- 
nu. Ty jsou vhodnd pouze pro klempifskd 
price. Pouzivdme pouze kalafunu nebo jeji 
roztok v lihu. 

Jakjii bylo uvedeno, dobre pdjeni vyiadu- 
je predevdim zkudenost a cvik pri zachovdni 
uvedenych pravidel. Je proto vhodnd vy- 
zkoudet si na zadatku pdjeni cvidnd na 
odrezcich desky s plodnymi spoji a nepo- 
trebnych souddstkdch. Pro zdkladni seznd- 
meni s pdjedkou a s technikou pajeni je 
vhodnd i zkusit odpdjet souddstky z desky 
s plodnymi spoji z ndjakeho vyFazendho 
prtstrofe (napF. ze stardho rozhlasoveho pri- 
jimade apod.). 

Co jsou to plo§n6 spoje 

Plodnd spoje nahrazuji klasickd spojovdni 
souddstek drdty. Jsou vytvoFeny z tenkd 
mdddne f6lie, prilepend na desce ze sklola- 
mindtu, pfip. z jindho izolantu. Material na 
zhotovovdni desek s plodnymi spoji se nazy- 
va kuprextit. 

Kuprextit je vyrdbdn ve dvou zakladnich 
provedenich: 

- jednostranny, u ndho* je mdddnd fdlie 

pouze na jednd strand destidky a 

- oboustranny, u ndhoz je mdddnd f6lie 

z obou stran. 

Oboustranny kuprextit se pouiivd pro slo- 
iitdjdf obvody. Pro nade udely zatim zcela 
postadi kuprextit jednostranny. 

Pdjeni slouzi jednak k mechanickdmu pFi- 
pevndni souddstek k desce a jednak k jejich 
vzdjemndmu vodivdmu spojeni. Souddstky 
Ize na destidku s plodnymi spoji umistit dvo- 
jim zpusobem: 

a. V destidce vyvrtdme diry o prumdru Q,8 
ai 1,5 mm, kterymi prochdzeji vyvody sou¬ 
ddstek. Souddstky jsou umistdny na horni 
strand destidky, Fikdme ji strana souddstek. 
PFipdjeny jsou vdak na spodni strand, kterd 
fikdme strana spoju. 


zdkladni 

fu-Lr^l / desticka 

Imedend folie pdjka 


medena folie 

, 1 , 

zdkladni desticka ' 

Obr. 2. Pdjeni souddstek ze strany soudds- 
tek 

ddstek. U hotovd destidky nelze obvykle oba 
zpusoby umistdni souddstek zamdrtovat. 

Pro nade zkudebni zapojovani zvolime 
zpusob, kdy jsou souddstky umistdny na 
strand spoju a to predevdim nejen pro vdtdi 
prehlednost, ale i proto, 2e se vyhneme 
potSim s vyvrtdvdnim mnoistvi malych ddr. 
Pro zkudebni zapojeni budeme pouiivat uni- 
verzdlni zkudebni destidku. 

Aby bylo moino zkoudet ruznd zapojeni, 
je zkudebni destidka rozddlena na jednotlivd 
pravidelnd plodky, na kterd se pdjeji sou¬ 
ddstky. Pokud ndkterd z plodek nestadi pro 
vdechny pripoje, pouiijeme i sousedni plod- 
ku. Plodky, kterd maji byt spolu spojeny, 
propojime kouskem vodide. Tato propojeni 
jsou v obrdzcich zapojeni souddstek zndzor- 
ndna plnou dernou darou. Pri zkoudeni roz- 
sdhlejdiho zapojeni muieme pouzit univer- 
zdlnich zkudebnich destidek ndkolik a pro- 
pojit je vodidi. 

Po okrajich destidky jsou vedeny pFivody 
napdjeciho napdti. Je dobrd zvyknout si tato 
napdjeci napdti zapojovat vidy stejnd, napr. 
kladny pdl zdroje na homi pfivod. 

Jednotlivd souddstky na destidku pfipoju- 
jeme podle ndsledujicich zdsad: 

Pri zapojovdni na univerzdlni destidku vyvo¬ 
dy souddstek nezkracujeme. Pri zhotovovd- 
ni pFistroju v konednd podobd zkrdtime vy¬ 
vody napF. rezistoru tak, aby rezistory nele- 
iely pfimo na destidce, ale 2 ai 5 mm nad nf. 
Vhodny je prouiek z tuhdho kartonu nebo 
zbytku kuprextitu, kterym kaidy rezistor pFi 
pdjeni podloiime. Po pFipdjenf prouiek vy- 
tdhneme a pouiijeme pFi pdjeni daldiho re¬ 
zistoru. Dosdhneme tak toho, ie vdechny 
rezistory jsou nad destidkou stejnd vysoko. 

Obdobny zpusob muieme pouiit pri pdje¬ 
ni kondenzdtoru. Vyvody souddstek nikdy 
nezkracujeme pod 10 mm. PFi jejich pFilid- 
ndm zkrdceni by se teplem pFi pdjeni mohly 
zmdnit elektrickd vlastnosti souddstek. 
Vdechny souddstky umisfujeme tak, aby 
oznadeni odporu, kapacity, pFip. typu bylo po 
pFipdjeni ditelnd. 

Polovodidovd souddstky, tj. diody, tranzis- 
tory di integrovand obvody pdjime do desky 
ai naposled, jejich vyvody zbytednd nezkra¬ 
cujeme. Na vyvody je vhodnd navldci kousek 
barevnd buiirky (napF. z drdtu), abychom 


zamezili ndhodndmu zkratu. Podle barvy 
buiirky rovndi rozlidime, o jaky vyvod sou¬ 
ddstky se jednd (napF. dervend buiirka - ka- 
toda diody, kolektor tranzistoru atd.). 

Deldi vyvody (napF. u diod), kterd by ndm 
pFekdiely, muieme vhodnd ohnout (obr. 4). 



Obr. 4. Uprava vyvodu diody 

V textu jsme se jii setkalj s ndzvy ndkte- 
rych souddstek pouzivanych v elektronice. 
PFed daldi dinnosti si proto vysvdtlime jejich 
funkci. Zadneme vdak u zdroje elektrickd 
energie. 

Zdroje elektrickd energie 

Zcela urditd zndte Fadu zdroju elektrickd 
energie, napF. elektrickou sit, akumuldtor 
automobilu, plochou baterii, „monodldnek“ 
a daldi. 

V elektronice se pro pFenosnd pFistroje 
(napr. rozhlasovd pFijimade) pouiivd ndkte- 
ry z chemickych dldnku, kterd pFemdftuji na 
elektrickou energii energii ziskanou vzdjem- 
nym pusobenim chemickych Idtek. Pro nade 
zapojeni budeme pouiivat takovy zdroj a to 
plochou baterii. 

(Pokradov&nt) 

RADIOKLUB 

Institutu d&ti a mladeze 
Havh'dkovy sady 58 
120 28 Praha 2 

upozorhuje, ze na vyzadani zdarma zasild 
tyto ndmdty pro technickd krouzky a jednot- 
livce: 

EKU - Elektronickd kvarteta („karetni“ 
hra) 

ROB - Radiovy orientadni bdh 

RXL - Prijimad bez civek 

TST - Technickd dtafeta (pouze 5. lekce 

- plodnd spoje) 

UFO - Ldtajfcl talir (vystrihovdnka) 

Ddle je moznd pri osobni ndvdtdvd zdarma 
ziskat tyto materidly: 

PPR - Putovdni Prahou radiotechnickou 
(hra a ndvod na tyristorovou hdzeci 
kostku) 

MVK - Monitor VKV (sklddadka a ndvod na 
stavbu monitoru) 


Obr. 1. Pdjeni souddstek ze strany spoju 

Nevyhodou tohoto zpusobu je pro zadd- 
tednika urditd nepFehlednost, protoie ze 
strany spoju neni jasnd, jakd souddstky jsou 
na ktery spoj pFipdjeny, a ze strany soudds¬ 
tek nejsou patmd spoje. 
b. Souddstky pdjime na destidku ze strany 
spoju. Muieme tak snadno sledovat, kterd 
souddstka je se kterou spojena, snadno tyto 
souddstky vymdftovat, mdFit napdti v obvo- 
dech apod. Nevyhodou tohoto zpusobu je 
hordi vzhled. 

Pro pFehlednost se tohoto zpOsobu pouii- 
vd pFi zkoudeni rCiznych zapojeni, kdy jed¬ 
notlivd souddstky a ndkdy i celou ddst zapo¬ 
jeni je tFeba dasto mdnit. Zpusob pdjeni je 
zFejmy z obr. 2. 

Obrazec plodnych spoju na destidce musi 
byt navrien podle zpusobu umistdni sou- 
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Modul koncoveho nf 
zesilovade 200 W 

Ing. Jin Stefan 

V dlanku je popsdna konstrukce jednoduchdho univerzdlniho modulu vyko- 
noveho zesilovade, vhodndho pro domdci zvukovd aparatury a zesilovade 
zvuku, urdene pro hudebm'ky. 


Zakladni vlastnosti 

Vystupnivykon (dozatdze4 Q): 

200 W. 

Kmitodtovv rozsah (vyst. vykon -10 dB, 
mdFeno bez vstupniho f iltru): 

0 HzazlOO kHz. 
Odstup rusivych napeti (mdFeno linedr- 
ne v pasmu 10 Hz az 3 MHz, vstup 
nakratko): >80 dB. 

Vstupnicitlivost{U ef ; f= 1 kHz): 0,7 V. 
Rozmery: 116 x 132 x 42 mm. 

Hmotnost: 275 g. 

Uvod 

Na strankdch nejen tohoto dasopisu 
jiz bylo popsano obrovske mnozstvi 
nejruznejsfch konstrukci nf zesilovadu, 
takze by se mohlo zddt, ze kaidy daldi 
prfspevek na toto tema, pokud neprijde 
s nejakou revoludni mydlenkou, je jen 
daldim nodenim dFivi do velkeho lesa. 
Protoze se problematikou nizkofrek- 
vendnich zesilovadu vykonu zabyvam 
M fadu let, pokusil jsem se o pohled 
z trochu jineho uhlu. Jde o konstrukci, 
ktera neobsahuje zddne zaludnosti 
a pritom vychazi ze snadno dosazitelne 
soudastkove zakladny. 

Popis konstrukce je pondkud dirsi, 
aby umoznil pokrodilejdimu amateru 
samostatnd urdit pFipadnou nahradu 
pouzitych souddstek a aby pri ozivovdni 
byla moznost znideni nejake souddstky 
omezena na co nejmendi miru. 

Konstrukce vychazi ze zkudenosti, 
ziskanych pri ozvudovdni velkeho 
mnozstvi nejruznejdich akci, zejmena 
vefejnych vystoupeni kapel, hrajicich 
hudbu, uhlazene Feceno, „zalozenou 
na elektrickem zesilovdni vedkerych 
zvuku“. Kdo se touto dinnosti ndkdy 
vdzneji zabyval, tak jiste pFipusti, ze 
existuji rozdily v kvalitd pFenosu niz- 
kych kmitodtu v zavislosti na typech 
pouzivanych koncovych zesilovadu. 
Sam jsem byl zarputilym odpurcem to¬ 
hoto subjektivniho hodnoceni a horlive 
prosazoval nazor „meFit znamena ve- 
ddt“ - tedy, nebude-li rozdilu v kmitod- 
tovych charakteristikach zesilovadu, 
zmeFenych v laboratornich podmin- 
kach, potom je kazde tvrzeni typu „ten- 
to zesilovad hraje basy a tento ne“ 
znadnd pochybend a mozna slouzi 
i k tomu, aby si skupina hodnotitelu 
- v drtivd vetdind hudebniku - mohla 
kompenzovat svd nedostatky v technic- 
ke odbornosti; lidovd Feceno „mluvit 
zvukaFum do Femesla“. (O pFidindch 
a dusledcich zkresleni signdlu nazyva- 
nych SID a TIM byla pFed nekolika lety 
napsana Fada k podrobnych dlanku 
a mnozi si na jejich zaklade opravili 


tFeba svuj ndzor na to, jaky je TEXAN 
skvely zesilovad. V pFipadd pFenosu 
kmitodtu v pdsmu zhruba 40 az 250 Hz 
se vdak zjevnd jednd o jinou problemati- 
ku.) Postupem dasu a pod vlivem Fady 
nabytych zkudenosti s mnozstvim ruz- 
nych koncovych zesilovadu jsem byl 
nucen sdm sobd pFipustit, ze „neco“ na 
tvrzeni druhe skupiny skutednd je. Ov- 
dem pFi hledani odpovddi na otdzku 
„co“ nedavalo meFeni kmitodtovd cha- 
rakteristiky zesilovade sinusovym sig- 
nalem nebo hodnoceni s pouzitim ob- 
ddlnikovych signalu [l] iddne rozhodu- 
jici poznatky. Postupne byl vylouden 
napF. i vliv vazebnich di filtradnich kapa- 
cit. 

Proto jsem si rozdelil zesilovade 
(amaterske i profesiondlni, ale osazene 
vyhradnd bipoldrnimi tranzistory) do 
dvou skupin. Z prvni, jakostndjdi skupi¬ 
ny, uvadim napF. zesilovade firmy 
AC-ES 2 x 300 W a amatersky vyrobek 
zn. EXALL; ze druhe, pondkud hordi ve 
zminend oblasti zvukovdho spektra, typ 
DYNACORD BS 412 a domdci kon¬ 
strukci PHINSON. PFi porovndvdni 
schemat zapojeni obvodovych Fedeni 
jsem hledal spolecne znaky. Jeden 
z nich se zdal byl typicky - skoro na 
100 % rozlidoval tyto dvd skupiny: pFi- 
stroje prvni - kvalitndjdi skupiny mdly 
vystupni obvody navrzeny a spoditdny 
s velmi znadnou proudovou rezervou. 
V kla'sickdm blokovdm schematu kon- 
covdho zesilovade, sklddajiciho se 
z budide a vykonoveho stupnd, byl jako- 
by pFidan jeden pdr emitorovych sledo- 
vadu, komplementdrnich di stejne vodi- 
vosti, ve vykonovem stupni. Zesilovade 
druhe skupiny poditaly s daleko mendi 
proudovou rezervou, Fadovd asi deseti- 
nasobnou. Toto obvodove Fedeni bylo 
zkudebnd uplatneno u ddle popisova- 
neho zesilovade a vysledky poslecho- 
vych testu pFi ruznych aplikacich po- 
tvrdily spravnost tohoto poznatku. Na 
zaklade subjektivnich poslechovych 
testu byl zaFazen do prvni skupiny, re- 
produkujici „mdkkd‘‘ di „sametove“ 
basy. Upozorhuji, ze charakter tohoto 
pFenosu Ize jen zddsti simulovat napF. 
nastavenim vicepdsmovych korektoru, 
cot by se na prvni pohled mohlo zddt 
jako jednoduche a dostatednd Fedeni. 
A pro pochybujici nabizim jedine 
- zkuste si tento jev sami oveFit. Teore- 
tickd zduvodndni by se jistd nadlo, jeho 
hleddni vdak uz pFesahuje ramec toho¬ 
to dlanku. 

Navrh zapojeni 

Vychdzel jsem z tohoto poFadi zd- 
kladnich pozadavku: 



VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



1) „mdkky pFenos signalu nizkych 
kmitodtu; 

2) vykon 200 W na zatdzi 4 Q a dimen- 
zovani soucastek takove, aby se 
vykon mohl zvydit mustkovym zapo- 
jenim modulu; 

3) pouziti tuzemskych souddstek i za 
cenu jejich vyberu pro klidovd mista; 

4) co moznd nejvdtdi rychlost pFebehu 
(SR) zesilovade pFi vybuzeni na piny 
vykon; 

5) jednoduchost konstrukdniho prove- 
deni, minimalizace rozmeru, ome- 
zeni drdtovych spoju na minimum; 

6) dobFe pracujici zkratova pojistka. 


Pro pozadovany vykon 200 W na zd- 
tdzi 4 Q je maximdlni hodnota st napeti 
na zatdzi 41 V. PFipoditdme-li k tomu 
saturadni napdti koncovych tranzistoru, 
pFiblizne ubytky na jejich emitorovych 
odporech a hlavne pokles napajeciho 
napeti pouziteho nestabilizovaneho 
zdroje, vychdzi napajeci napeti ±53 V, 
meFeno pFi provozu naprazdno. PFi pou¬ 
ziti ds. souddstek jsou dvd moznosti, jak 
Fedit koncovy stuped: 


a) kvazikomplementarni zapojeni s pa- 
ralelnim Fazenim koncovych tranzis¬ 
toru, 

b) kaskadni Fazeni paralelnd zapoje- 
nych komplementarnich koncovych 
tranzistoru. 

Zvolil jsem variantu a), pro nii je vetdi 
vybdr vhodnych tranzistoru - napF. 
KD3442, KD3773, KD4348. Mame-li 
moznost vybirat z vetdiho mnozstvi 
tranzistoru a hlavne meFit jejich odol- 
nost vudi druhemu prurazu, vyhovi i ne- 
ktere stardi typy, jako KD503. Paralelni 
Fazeni koncovych tranzistoru je v zahra- 
nidi hodne vyuzivano zejmena pro vdtdi 
spolehlivost a vdtdi linearitu, nebof pFi 
proudech kolem osmi amperu, tekou- 
ctch pFes jeden trarrzrstor, se jeho stej- 
nosmdrny zesilovaci dinitel zmendi 
u uvazovanych typu zhruba na polovi- 
nu. Oproti variante b) se take vice vyuzi- 
je napdjeci napdti. Vykon 200 W pro 
danou zatdi je asi hranice, do nil je 
s nadi soudastkovou zakladnou vyhod- 
nejdi konstrukdni varianta a). Pro vdtdi 
vykony jiz vyhody varianty b) pFevazuji 
a zdjemce odkazuji napF. na podrobne k 
zpracovany stardi stavebni navod ve [2] m 
nebo na Konstrukdni pFilohu AR [3]. f 
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Obr. 2. Principidlni schema elektronick6 
pojistky 


Dokonce i kvazikomplementarni kaskci- 
da je v nf koncovdm zesilovafii realizo- 
vatelna [4]. 

Blokove schema zesilovade je na 
obr. 1. Tranzistory T1 a T2 tvofi vstupni 
diferendni zesilovad, nap^jeny ze 
zdroje konstantniho proudu. Za nim je 
stupeft, tvoreny fizenym zdrojem prou¬ 
du, zapojenym v s6rii se zdrojem kon¬ 
stantniho proudu. Tento stupert m£ vel- 

SNIHACI ODPOR= 0. 1 
ZATEZ= 4 
Rl = 100 
R2* 2200 

U/KON NA ZATEZI 100 

Uyst.U 0 

UHEL OTEURENI 0 

UYSTUPNI NAPETI 0 

NAPETvI Ube* 3.04347826IE-02 


ke nap6fov6 zesfleni a umo2rtuje proto 
zavdst silnou z^pomou zpStnou vazbu. 
Protoie je nap6fov6 zesfleni soustfe- 
d§no do mateho poCtu stupfiu, zajisti se 
sndze stabilita cel6ho zesilovade, ne- 
bof nedoch&zi k tak vetk6mu fazovemu 
posuvu v z&vislosti na kmitodtu. Prou- 
dove zdroje take zmenSuji citlivost na 
zm§ny nap&jeciho nap§ti. S vyhodou 
vyuzijeme vystupnich charakteristik, ty- 
pickych pro proudove zdroje, pfi n&vrhu 
elektronickd pojistky. Jak je patmo ze 
schemata, „spodni“ zdroj konstantniho 
proudu je nastaven na proud / p a horni 
je riditelny v rozsahu 0 ai 2 / p . Tento 
zdroj je realizov6n kask£dnim zapoje- 
nim dvou tranzistoru, kter6 dosahuji 
velkd rychlosti prebdhu predev§im 
vyloudenim Milierova jevu (viz zdkladni 
zapojeni tranzistoru - zapojeni SB). Pfi 
mSreni samotneho budide, nezatiiend- 
ho koncovym stupn§m, jsem zm§fil 
rychlost prebShu SR=70 V/(xs pfi vybu- 
zeni na L/ mv =±40 V. Vyloudeni Miliero¬ 
va jevu je takd duleiite pro zmenSeni 
zkresleni, vyplyvajictho z nelinedrni ka- 
pacity pfechodu kolektor - b&ze. Tato 
nelinearita se uplatftuje u stupfiu, pra- 
cujicich s velkym rpzkmitem vystupniho 
sign^lu (to je pr6v§ pfipad nap6fov6ho 
budiciho stupn6). Zapojeni tranzistoru 
se spolednou bcizi je vyhodn6 pfi pou2i- 
Vcini vy§§ich nap^jecich napdti (viz roz- 
dil mezi udaji Uceo a Ucer- Na tento 
obvod, uriujici minim&lni napSfovy roz- 

SNIHACI ODPOR= 0.12 
ZATEZ- 4 
Rl= 100 
R2- 2200 

UYKON NA ZATEZI 100 

Uyst.U 0 

UHEL OTEURENI 0 

UYSTUPNI NAPETI 0 

NAPETI Ube= 3.043*7826IE-02 


Uyst.U 2.320508076 
UHEL OTEURENI 15 
UYSTUPNI NAPETI 7.320508076 
NAPETI Ube=-0.112792543 

Uyst.U 14.14233563 
UHEL OTEURENI 30 
UYSTUPNI NAPETI 14.14213563 
NAPETI Ube=-0.24625918 

Uyst.U 20 
UHEL OTEURENI 45 
UYSTUPNI NAPETI 20 
NAPETI Ube=-0.36086957 

Uyst.U 24.49489743 
UHEL OTEURENI 60 
UYSTUPNI NAPETI 24.49483743 
NAPETI Ube=-0.44881321 


Uyst.U 7.320508076 
UHEL OTEURENI 15 
UYSTUPNI NAPETI 7.320508076 
NAPETI Ube=-0.077781424 

Uyst.U 14.14213563 
UHEL OTEURENI 30 
UYSTUPNI NAPETI 14.14213563 
NAPETI Ube=-0.17862287 

Uyst.U 20 
UHEL OTEURENI 45 
UYSTUPNI NAPETI 20 
NAPETI Ube=-0.26521739 

Uyst.U 24.49489743 
UHEL OTEURENI 60 
UYSTUPNI NAPETI 24.49489743 
NAPETI Ube=-0.3316637 


Uyst.U 27.32050808 Uyst.U 27.32050808 

UHEL OTEURENI 75 UHEL OTEURENI 75 

UYSTUPNI NAPETI 27.32050808 UYSTUPNI NAPETI 27.32050808 
NAPETI Uoe=-0.5048963 NAPETI Ube=-0.3734336 

Uyst.U 28.28427125 Uyst.U 28.28427125 

UHEL OTEURENI 30 UHEL OTEURENI 90 

UYSTUPNI NAPETI 28.28427125 UYSTUPNI NAPETI 28.28427125 
NAPETI Ube=-0.52295313 NAPETI Ube=-0.38768053 

Obr. 3. Vypisy z tiskArny podftade - pfiklad vypodtu 



kmit zesilovade, navazuje dvojice kom- 
plementamich tranzistoru, budici kon- 
cov6 stupne z tranzistorCi stejne vodi- 
vosti. 

SNinACI ODPOR= 0.35 
ZATEZ= 4 
Rl= 100 
R2= 2200 

UYKON NA ZATEZI 100 

Uyst.U 0 

UHEL OTEURENI 0 

UYSTUPNI NAPETI 0 

NAPETI Ube= 3.04347826IE-02 

Uyst.U 7.320508076 

UHEL OTEURENI 15 

UYSTUPNI NAPETI 7.320508076 

NAPETI Ube= 0.32484652 

Uyst.U 14.14213563 

UHEL OTEURENI 30 

UYSTUPNI NAPETI 14. 14213563 

NAPETI Ube= 0.59919459 

Uyst.U 20 

UHEL OTEURENI 45 

UYSTUPNI NAPETI 20 

NAPETI Ube= 0.83478261 

Uyst.U 24.49489743 

UHEL OTEURENI 60 

UYSTUPNI NAPETI 24.49489743 

NAPETI Ube= 1.01555566 

Uyst.U 27.32050808 

UHEL OTEURENI 75 

UYSTUPNI NAPETI 27.32050808 

NAPETI Ube= 1.12919435 

Uyst.U 28.28427125 

UHEL OTEURENI 90 

UYSTUPNI NAPETI 28.28427125 

NAPETI Ube= 1.16795433 

SNIf1ACI ODPOR= 0.5 

ZATEZ= 4 

Rl= 100 

R2= 2200 

UYKON NA ZATEZI 100 


Uyst.U 0 

UHEL OTEURENI 0 

UYSTUPNI NAPETI 0 

NAPETI Ube= 3.04347826IE-02 


Uyst.U 7.320508076 
UHEL OTEURENI IS 
UYSTUPNI NAPETI ‘7.320508076 
NAPETI Ube= 0.587429962 

Uyst.U 14.14213563 
UHEL OTEURENI 30 
UYSTUPNI NAPETI 14.14213563 
NAPETI Ube= 1.10646684 

Uyst.U 20 
UHEL OTEURENI 45 
UYSTUPNI NAPETI 20 
NAPETI Ube* 1.55217391 

1ty9t.O 24*49489743 
OhEL OTEURENI 60 
UYSTUPNI NAPETI 24.49489743 
NAPETI llbe* 1.89417698 

Uyst.U 27.32050808 
UHEL OTEURENI 75 
UYSTUPNI NAPETI 27.32050808 
NAPETI Ube* 2.10316909 

Uyst.U 28.28427125 
UHEL OTEURENI 90 
UYSTUPNI NAPETI 28.2842712S 
NAPETI Ube* 2.1824989 
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Obr. 4. Montaz vykonovych tranzistoru 


Koncovy stupen pracuje v Darlingto- 
novd zapojeni, pridemz prvni tranzistor 
budi dvojici paralelne zapojenych kon- 
covych tranzistorti. Rezistory s malym 
odporem, zapojene u emitoru konco- 
vych tranzistoru, zajisfuji mj. rovnomdr- 
ne rozddleni signalu na oba koncove 
tranzistory. 

Kmitodtova stabilita zesilovade je za- 
jidtdna tdmito prvky: 

a) tlumicf BoucherotCiv dlen na vystupu 
zesilovade (R26 a CIO), 

b) kmitodtova kompenzace v obvodu 
vstupniho diferendniho zesilovade 
(R29 a Cl 9), 

c) kompenzace v tzv. „male smydce" 
(C5), 

d) celkovd kmitodtova kompenzace 
zesilovade (C11). 

— Pri pouziti uvedenych soudastek pre- 
nese samotny koncovy stupen pdsmo 
10 Hz az 100 kHz (pri vybuzenf -10 dB 
pod jmenovitou droved, tolerandni pole 
3 dB). Na prvni pohled by se tak diroke 
prendsend pdsmo zdalo zbytednd diro- 
ke, ale dim je horni kmitodet prenddene- 
ho pasma vyddi, tim se zlepduje prenos 
prechodovych jevu a tedy i omezuje 
moznost vzniku zkresleni TIM. Pokud 
by se na vstup zesilovade s takto vyso- 
k^m meznim kmitodtem dostal silny de- 
letrvajici vf signdl (napr. nosny kmitodet 
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Obr. 5. Rozlozeni soudastek 


stredovlnne rozhlasove stanice nebo 
signdl hudebniho ndstroje, pracujfcfho 
na principu kmitodtove syntezy), mohly 
by byt znideny koncovd tranzistory 
nebo vysokotonove reproduktory sou- 
stayy. Z tohoto duvodu je na vstupu 
zesilovade zapojen vf filtr (R1, R2 a Cl) 
s meznim kmitodtem asi 40 kHz. 

Zesileni zesilovade v pracovni oblasti 
je ddno pomdrem rezistoru R24 a R25, 
v nadem pripadd je 40 (32 dB). 

Elektronicka pojistka (obr. 2) ma cha- 
rakteristiku „Z“. Znamend to, ze pri 
zkratu na vystupu zesilovade je vystup- 
ni proud mendi nei pri zdtdzi 4Q. Je to 
tim, ie na bdzi tranzistoru elektronickd 
pojistky se seditaji dve napdti - prvni je 
vytvoreno vystupnim proudem, prote- 
kajicim pres snimaci odpor, a druhd 
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Obr. 6. Celkovb schbma zesilovade 


vystupnim napdtim, zmensenym v od- 
porovem ddlidi. Tato dvd napdti se oddi- 
taji. Prubeh vysledneho napdti je moz- 
no jednodude simulovat na poditadi (viz 
dodatek). Priklady vypodtu jsou na 
obr. 3. 

Teplotni kompenzaci celeho zesilo¬ 
vade zajidfuje termistor, zapojeny v ob¬ 
vodu budide a zadroubovany do chladi- 
ciho profilu. Uvedeny typ s odporem 
100 Q (pri 20 °C) vyhovuje pro rozsah 
provoznich teplot 20 ai 80 °C. 


^ A.* 


Snazil jsem se o co nejjednoduddi 
konstrukci s minimdlnimi rozmdry cele¬ 
ho modulu, zapojendho na jedne desce 
s plodnymi spoji. Do ni jsou zapojeny 
i vyvody vykonovych tranzistoru, pri- 
pevndn^ch pres dvojdilny chladici hlini- 
kovy profil. Pod pouzdra vykonovych 
tranzistoru je nutno pred montazi vlozit 
izoladni slidove podlozky, dobre potre- 
ne silikonovou vazelinou. Pri montdzi je 
rovnez nutno pouzit izoladni tvarove 
pertinaxove podlozky (tzv. „hribedky“), 
v nouzi vystadime i s plochymi podloz- 
kami, kombinovanymi s izoladni „buzir- 
kou“. Montdz je zndzorndna na obr. 4. 
Je samozrejme, ze i pri zkoudeni musi- 
me zajistit dostatedny odvod tepla z ce¬ 
leho profilu upevndnim na patridne di- 
menzovany chladid. V beznem provo- 
zu, kdy zesilovad zpracovava hudebni 
signdl, vystadime i s mendimi chladidi 
(pripadne kombinovanymi s nucenym 
chlazenim), nei pri mereni maximdlni- 
ho vykonu pomoci sinusovdho signdlu. 
Je spoditano, ze nejpriznivejdi rezim 
pro zesilovad nastdva pri vybuzeni pod 
hranici jmenoviteho vykonu, presne 
na (2/v) P max, tj. asi 0,8 P ma x. 
Rozlozeni souddstek je dobre patrne 
obr. 5. 







Osv§d6en6 metoda je postupnd oii- 
vovat zarfzeni po 6&stech. Osadime 
nejprve 64st desky - tranzistory T1 a i 
T6 se vSemi sou&istkami, zabezpe£uji- 
ctmi jejich funkci. Na celkovem sch§- 
matu (obr. 6) to vypada tak, ze obvody, 
le^tci napravo od D7 a D8, nejsou zapo- 
jeny. Pot6 propojime bod C (nebo D) 
s vystupem zesilovade F. Takto propo- 
jen^ modul pripojime na symetricky na- 
p&jeci zdroj s elektronickou po- 
jistkou, v nouzi na jakykoliv zna6n§ 
,,m§kky“ zdroj, realizovany nap?, obli- 
benym rozptylovym transform&torem 
24 V/2 VA. Takovy zdroj nam zarud, ze 
pfipadnou zdvadu zjisttme voltmetrem 
a ne zpozorovanim dymovych d pla- 
mennych efektu. Neni-li nikde z£vada, 
namdfi'me na vystupu zesilovade nulo- 
v6 nap§t( (max. 0,1 V). Poot£6enim 
bdzce trimru PI Ize nastavit nap§ti mezi 
kolektory tranzistoru T4 a T6 zhruba na 
1,6 V. Je-li v§e v poradku, muzeme 
zapojit obvody tranzistoru T7, T8, rezis- 
tory RIO, R11, R15, zruSit spoj bodu 
C - F a znovu opakovat m6?eni. Vystup- 
nf nap§ti must byt zhruba stejn6 a trim- 
rem PI tentokr&t nastavi'me napSfovy 
ubytek na rezistoru RIO (nebo R15) na 
0,5 V. A2 pak zapojime zbyvajfci sou- 
6&stky. 

64stky. 

Pri mereni a mont£zi zesilovaCe je 
samozrejm6 nutn§ dodriovat zasady 
zemnSni - zvolit hlavni zemnicj bod 
cel§ho zarizeni (obvykle kontakt filtrad 
niho kondenz&toru) a k n6mu v6st pat- 
Fi6n§ dimenzovanymi vodid samostat- 
n6 vSechna uzemneni; uzemnit vstup 
zesilovade a vyhnout se zemnidm 
smy6k&m. M6-li zesilovaC presto sklony 
k nestabi1it§, Ize zv§t§it kapadtu kon- 
denz£toru Cl 8 kmito6tov6 kompenza- 
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Program pro Sharp 1500, simulujici pru- 
bdh vysledn6ho napdti v obvodu pojistky. 
Program vychdzi ze schemata na obr. 2. 

Ze zadanych vstupnich hodnot sou6£stek 
R1, R2, Rs, Rz a pozadovaneho vvstupniho 


vykonu tento program podfta nap&ti na b£zi 
tranzistoru elektronickd pojistky. Vypofity 
probihaji v intervaiu vybuzeni 0 ai 90 stuprtu 
po 15 stupnfch. Tento cykl je definov£n na 
fadce 1060. Pfi b$2n6m provozu (pfi nomi¬ 
nal™ z&t&ii a vykonu) by toto nap6tf nem§lo 
pfekroCit hodnotu 0,3 V, jinak je nebezped 


zkreslenf signaiu viivem spin£ni t6to elektro- 
nickd pojistky pfi urCit6m zpusobu vybuzeni 
zesilovade. Obvykte hodnota pfi maxim£i- 
nim vykonu do jmenovit6 z&t&ie se pohybu- 
je kolem 0,2 ai 0,25 V. 


1005-.COLOR 2:CSIZE 1:DEGREE 
1010:REM VYPOCET NAPETI 
1011:REM NA BAZI TRANZISTORU 
1012:REM EL. POJISTKY 
1013:REM NF ZESILOVACE 
1014:REM CHARAKTERU “ Z " 

1015:PRINT "SNIMACI ODPOR [ Ohm ] 


1035:PRINT "VYKON NA ZATEZI" 

1036:INPUT PS 

1037:LPRINT "VYKON NA ZATEZIPS:LPRINT 
1050:BEEP 5 

1051:UV=SQR 2*SQR {PS*RZ} 

1060:FOR 1=1 TO 90 STEP 15 
1065:U1=RS*UA/RZ 


1016:INPUT RS 

1017.-LPRINT "SNIMACI ODPOR = ";RS 
1020:PRINT "ZATEZ [ Ohm ]" 

1021-.INPUT RZ 


1070:U2={UA+U1-.7}*{R2/(R1+R2}} +. 7 

1075:U3=U2-UA 

1077:IF U3<.56GOTO 1100 

1078:COLOR 3 


1022:LPRINT “ZATEZ =";RZ 
1025-.PRINT "ODPOR R1 “ 

1026:INPUT R1 
1027:LPRINT "R1 =";R1 
1030:PRINT "ODPOR R2" 
To 31-.INPUT R 2 
1032:LPRINT “R2 =";R2 


1080:BEEP 1,56,400:BEEP 1,47,570:BEEP 1,80,220 
1100:LPRINT "UHEL OTEVRENI";I 
1102:LPRINT “VYSTUPNI NAPETI";UA 
1105:LPRINT “NAPETI Ube =“;U3:LPRINT 
1150:NEXT I 

1170:BEEP 1,100,1000:BEEP 1,50,500 
2000:STOP 


Jednoduche 
omezeni spicek 
zapinacich 
proudu 

Rada elektronickych zaftzeni ma v oka- 
miiku pfipojovdni k sfti podstatnd mend im- 
pedanci nez v ustalenem provozu. To mA za 
nasledek vznik proudoveho impulsu, ktery 
se negative projevuje jak v energeticke sfti, 
tak ve vlastnim zarizeni. U mnohyeh zafi- 
zeni ma tento impuls podstatny vtiv na jeho 
Zivotnost. Phkladem jsou zarovky, zvIaSte 
vykonove nebo stejnosmdme motory. V sfti 
tyto impulsy zpusobuji v koncovych vStvich 
kratkodobe poklesy napeti, ktere ani srt'o- 
ve stabilizator nejsou schopny vyrovnat. 
Zapinaci impuls je take pfftinou vyptnani 
pfedfadnych ochran pfi pfipojeni zarizeni 
k sfti. V praxi se tento problem fed obvykle 
zpozd&nim nebo pfedimenzov^nim jisticich 
prvku. V zafizenich, kde je tento zpusob ne- 
pouzitelny, se vyuziva serioveho rezistoru, 
ktery nezadouci impuls potlad na pfijatel- 
nou uroven. V ustalenem provozu se musi 
tento rezistor vyfadit, nebof na nem vznika 
znacna vykonova ztrata. Nejcasteji se pfe- 
mosfuje kontaktem rele nebo tyristorem 6\ 
triakem. 

V konstrukci spinanych zdroju se zacalo 
vyuzivat elegantni omezeni zapinaciho 


proudu, u nas zname ze serioveho zhaveni 
elektronek, seriovS zapojenym termisto- 
rem. 


Na obr. 1 a 2 jsou pfiklady zapojeni ter- 
mistoru pro omezeni zapinacich proudu. 
V tab. 1 je pfehled vyrabenych termistoru. 


Tato aplikace vyzaduje vykonovy termistor, 
ktery byl na na§em trhu nedostupny. Nej- 
bliidmi vyrobd byly firmy Siemens a Phi¬ 
lips. V soubasnb dobe Pramet Sumperk, vy- 
robce termistoru u nas, zadal vyrabbt vyko- 
nov6 termistory rady NR 380, urbene pro 
spinand zdroje. Termistor omezuje proud pfi 
nabijeni vstupni kapacity spinaneho zdroje. 
Funkce vycWizi ze zakladni vlastnosti ter¬ 
mistoru, tj. s rostouci teplotou termistoru se 
snizuje jeho odpor. 

Klidovy odpor termistoru je zakladnim pa- 
rametrem a vyr£bi se v rozsahu jednotek 
a desrtek ohmu. Pfi pruchodu proudu, ktery 
muze byt trvale i nSkolik amper, se zmenSi 
odpor termistoru az stokr&t. 

Prakticke zkouSky s tSmito termistory 
ukazuji, ze jsou schopne omezit zapinaci 
proud nejen u spinanych zdroju, ale i v mno- 
ha dalSich pfipadech. Pfi seriovem zapojeni 
Ize omezit zapinaci proud napf. u iarovek, 
vybojek, toroidnich transformatoru, vysava- 
dovych i jinych stejnosmemych motorku. 
Dulezite je dodrzet, aby efektivni hodnota 
proudu trvale protekajici termistorem po 
odezngni pfechodoveho d§je nepfekraCo- 
vala udavany proud l m a*. 
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Obr. 1. Omezeni proudu projekdni zarovky 



Obr. 2. Omezeni proudu komutatoroveho 


motoru 

Tab. 1. 


Oznaceni termistoru 



NR 3801 ORE 

10Q 

5,0 A 

NR38015RE 

15Q 

4,1 A 

NR38022RE 

22Q 

3,8 A 

NR38033RE 

33Q 

3,1 A 

NR38047RE 

47 Q 

3,6 A 

NR38068RE 

68Q 

3,0 A 

NR380100RE 

100Q 

2,5 A 




Ing. Jiff Jflek 






Revolucm polovodicovy proces nabi'zi 
efektivni resent vysokonapefovych 
vykonovych aplikaci 



uvAd( revoluCnJ 
souCAstky 


GROWER 

. INTEGRATIONS 

z(EUROPE) LIMITED 


V posledmch letech se mnoho vyvojovych praci v oblasti SMART- 
POWER (programovatelny vykon) zabyvalo feSenfm integrovanych 
obvodu v kombinaci s vykonovymi polovodidovymi soudastkami a o- 
chranou monolitickeho obvodu. NejvyznamnijSi a doslova revoludm 
proces, SMARTPOWER, byl vyvinut firmou Power Integrations, zalo- 
zenou v Kalifornii v USA. Tento proces, ktery je chran§n patenty na 
cel6m svdti, dovoluje integraci vysokonapefovych spinadu MOS 
s mzkonapefovymi SMOS a bipolarmmi ndici'mi obvody. 


Vysokonap6fov6 schopnost je rozStrena 
ai na: 

1200 V - vykonovy MOS s kandlem n, 

800 V - vykonovy MOS s kanctlem p. 

ZminSny proces je jedinedny pFedev§lm 
v porovn4ni s konkurendnlmi technologiemi, 
kter6 umoifiujl pouiivat napStl jen okolo 
600 V. V porovnetnl s konkurenCnlmi techno¬ 
logiemi pracujicimi s napStim men§lm nei 
600 V vyuiivS Power Intergrations pro sv6 
vykonove sou64stky MOS pouze 1/3 kFeml- 
kov§ oblasti, coi vych&zl cenov§ efektivni. 
DalSim 6initelem, ktery zpusobuje, ie sou- 
tastky Power Integrations jsou schopnd ob- 
stAt v jak6koli konkurenci, je fakt, ie integro- 
van6 obvody jsou vyr&b&ny na tzv. tFImikro- 
novdm technologickem zaFIzenl CMOS, 
u n§hoi je moin<§ dos&hnout vyt§inosti 
90 % a vice. Moin£, ie nejl6pe osvStli vy- 
znam tohoto polovodi6ov6ho procesu zpr&- 
va, ie velk6 polovodi£ov6 firmy napf. AT&T 
v USA a Matsushita (Panasonic Semicon¬ 
ductors) v Japonsku se rozhodly pouiivat 
tento proces a pro vyrobu svych 10 zakoupili 
od Power Intergrations licenci. 

Firma Power Integrations zam6Fila pusob- 
nost hned zpodAtku do tFi hlavnich odv§tvl: 

1. Zproje - m6niCe AC/DC. 

2. Zdroje pro ovl&d&nl motoru. 

3. Energeticky u6inn£ elektronickd osvdtle- 
ni. 



1. Zdroje - m6ni6 AC/DC 

V neddvnych letech bylo popul&rnl redu- 
kovat velikost a hmotnost zdroju a zdokona- 
lovat jejich uCinnost pri pouiiti tradifinich 
m6ni6u s objemnymi slfovymi transform&to- 
ry 50 (60) Hz. 

Zdroje se spfnaclmi obvody vyiadujl, 
aby se vykonov6 sou£6stky MOSFET mohly 
pouiivat bez nebezpedl poruch alespoft do 
700 V. Diky zvl£dnut6mu polovodiCov6mu 
procesu muie Power Integrations vyr£bdt 
regulatory, obsahujlcl vykonov6 splnafie 
vjednom integrovan6m obvodu. Naobr. 1 je 


sch6maticky rictkres pouiiti 10 PWR-SMP 
260, ktery pracuje jako vykonovy zdroj ve 
splnan6m reiimu. Tento obvod je zam§Fen 
na pouiiti jako 60 W pFevodnlk zp§tn6ho 
b6hu paprsku a ovl£d6 s6rii komplikovanych 
Fldiclch funkcl spolu s vykonovymi spInaCi 
MOS 700 W/3 Q. Tento vyrobek rriei mnoho 
vyhod oproti alternativnlm Fe§enlm, nablze- 
nym spolefinostmi jako je UNITRODE 
(UC3842) a Siliconix (SI9120), kter§ vyiadu¬ 
jl dodate6n6 diskr6tnl vykonov6 MOSFET. 
Tyto vyhody jsou: 

1. MenS souddstek - v6t§l spolehlivost, 

- redukovan6 vyrobnl n£klady. 

2. Zdokonaleny obvodovy nSvrh - men§l 
deska s ploSnymi spoji, 

- i&dn§ uvaiov£nl nad Flzenlm hradel 
(vSechny obvody pro Flzenl hradel jsou 
integrov&ny). 

3. Zdokonaleni ochrana - integrace vy¬ 
konovych splna6u MOS znamend, ie 
teplotnl ochrana je smyslem tohoto zapo- 
jenl. 

4. Cena - men§l prostor na desce s plo§- 
nymi spoji, 

- proces Power Integrations znamen&, 
ie integrovan& FeSenl jsou cenov6 velmi 
konkurendnS schopnd. 

Typick6 aplikace pro PWR-SMP 260 jsou: 
vykonovy nap&je£ pro laptopy, Iehk6 baterio- 
v6 nabljefiky, TV vykonov6 zdroje, abychom 
jmenovali alespofi n6kter6. PWR-SMP 260 
je navrien s n§kolika charakteristickymi 
rysy, kter6 jej ddlajl ide£lnlm pro bateriov§ 
nabPjenl. Obr. 2 ukazuje sch6maticky ndvrh 
pro aplikace, pFi nichi je sekund^rnl zp6tn^i 
vazba pouiita pro regulaci vystupnlho nabl- 
jeciho napdtl. PFippjenl na vstup SYNC do¬ 
voluje nabijeCce ukondit Cinnost, kdyi je 
baterie pln6 nabitd. PFipojenl zp§tn6 vazby 
optoClenem navyvod FEED-FORWARD pFi- 
v^dl konstantnl proud do tohoto vstupu 
a d£v£ 6^st vykonu pro „kapkov6“ dobijenl 
akumuldtoru. 

PWR-SMP 260 je jednlm z vyrobku pro 
aplikace spln&nl vykonu, jin6 souCeistky jsou 
zam§Feny na aplikace 10, 20 a 40 W. Firma 
Power Integrations tak6 doporuiuje vyrob- 
cOm transform^toru. aby se s nl spojili a tak 
pomohli vyvinout kompletnl obvod. Upln6 
detaily jsou k dispozici u z&stupce MACRO 
GROUP v Praze a 2ilin6. 



Obr. 2. PWR-SMP 260 pro aplikace nabljenl baterif s tfistavovym 
flzenlm vykonu (pine, ,,kapkovit6“, nulovS nabljenl) (charger - nabl- 
jed. load - zStSz) 


Obr. 3. Typickk aplikace PWR-INT200 a PWR-INT 201, zapojenych 
do mOstku (polovidnlho) pro flzenl motoru 














2. fti'zem motoru 

Elektronickd fizeni motoru se navrhuje 
tak, aby se ve stdle vdtdim rozsahu zdokona- 
lovala jeho udinnost. Neddvny vyvoj v tdto 
oblasti byl urdovdn cenou procesoru a ndi- 
cich obvodu, col zpusobilo, le vykonovd 
ddst se stala nejdraidi ddsti fizeni. Firma 
Power Integrations vyvinula proto verzi ce- 
novd velmi vyhodnych fidicich hradel MOS- 
FET pro jednofdzovd napdjeni se zapojenfm 
vystupu do polovidniho mustku. Obr. 3 uka- 
zuje PWR-INT 200 a PWR-INT 201 v takovd 
aplikaci. PWR-INT 200 akceptuje logickd 
signify CMOS (5 V) z rozhrani, kterd umoi- 
rtujf Hdit PWR-INT 201 pfes vstupy 5 a 6. 


Tyto vstupy jsou urdeny pro napdti alesport 
600 V. Maid spotfeba proudu PWR-INT 201 
znamend, le mule byt uifvdn ve vdtdind 
pfipadu s jednoduchym zesilovacim obvo- 
dem (souddstky D1 a D2 na obr. 3). PWR- 
INT 200 a PWR-INT 201 jsou urdeny pro 
flzenl motoru do vystupniho vykonu 2 kW. 

Vyvojovd prdce firmy jsou zamdreny na 
souddstky pouiitelnd a l do vystupnlho vyko¬ 
nu 5 kW a optimalizovand pro fizeni IGBT. 
V porovndnl s konkurendnlmi integrovanymi 
obvody (jako napf. IR2110 od International 
Rectifier) nabizi Power Integrations svd za- 
pojeni v polovidnim mustku za cenu niidi 
o 40 %. 



V prodejnach elektrosouddstek jsem se ndkolikrdt setkal s problemy 
pri ndkupu integrovanych obvodu rady HCMOS. Tyto probldmy prame- 
nily z neznalosti vlastnosti' a moznosti pouziti tdchto obvodu. I kdyz 
byla problematika obvodu CMOS podrobnd popsana v [1] a [2] a proble- 
matika HCMOS v 131 , rozhodl jsem se napsat svuj prispdvek do Amatdr- 
skdho radia, ktere fcte prevazna vdtdina radioamatdru a zamdrit ho do 
oblasti prakticjcdho pouziti obvodu rady HCMOS. 


Pri vyrobd obvodu HCMOS byla pouzita 
technologie samotvorby polykrystalickeho 
3 ^m silneho kremikovdho hradla, kombino- 
vana s technologii mistni oxidace kremiku 
(LOCOS). Tato technologie umoinila pod- 
statne zkvalitndni parametru proti obvo- 
dum CMOS s kovovym hradlem. Obvody 
HCMOS jsou vyrdbeny od roku 1980, sluduji 
vlastnosti obvodu CMOS - nizkd spotfeba, 
velka dumovd imunita, diroky teplotni roz- 
sah a vlastnosti obvodu LS TTL - vysoky 
pracovni kmitocet, velke vystupni proudy. 

Podle provedeni a urdeni jsou obvody 
HCMOS dlendny do tfech skupin: 

74HCxxxx — CMOS vstupni spinaci iirov- 
ne (30 % Ucc a 70 % U^), na- 
pajeci napeti 2 az V, - 
74HCTxxxx - TTL vstupni spinaci urovnd 
(0,8 V a 2 V), napdjed napeti 
4,5 az 5,5 V, 

74HCUxxxx - CMOS vstupni spinaci urov- 
ne (20 % Ucc a 70 % 0*), 
tyto obvody umoznuji cinnost 
v linedrnim reiimu, napdjeci 
napdti 2 ai 6 V. 

Jedinym predstavitelem skupiny HCU je 
obvod 74HCU04, je to sestice invertorO, 


ktere je mozno pouzit u krystalem rizenych 
oscildtoru, nebo jako linedrni zesilovade. 

Uvedene tabulky predstavuji pouze malou 
dast Sirokeho sortimentu obvodu vyrdbe- 
nych technologii HCMOS. Bliidi informace 
je mozno ziskat v katalozich firem, napf. 
VALVO. 

Obvody HCMOS se vyrdbdji v fade 74 
a 54, fada 54 ma nektere parametry hordi 
proti fade 74, viz [3}. 

Tabulka 1 srovndvd vlastnosti dislicovych 
obvodu vyrdbdnych ruznou technologii. 

Povoleny rozsah pracovnich teplot obvo¬ 
du 74HC/HCT/HCU je -40 °C al +125 °C, 
pfidemz pfi teplote nad +85 °C se zvdtduje 
pruchozi zpozdeni, napf. u obvodu 74HC/ 
/HCT10 z 24 ns (+85 °C) na 36 ns 
(+125 °C). 

K praktickdmu pouziti obvodu HCMOS 
slouii ndsledujid dve pfevodni tabulky, kde 
jsou uvedeny u nas vyrabdne obvody 
CMOS fady MHBxxxx a obvody fady 
ALSxxxx. K tdmto obvodum jsou pak pfifa- 
zeny odpovidajici ekvivaienty fady HCMOS. 
U nas se nevyrdbi fada LSxxxx, pouze 
ALSxxxx, avdak rozlozeni vyvodu a funkce 
jsou u obou fad kompatibilni. 


3. Energeticky udinnd elektronika 
v osvdtieni 

Jak vzrustaji poiadavky na udinnost 
a dobu iivota zdfivek, potykd se mnoho 
vyrobcu s probldmy vysokofrekvendniho 
eiektronickdho pfedfadniku. 

Power Integrations byla uspddnd ve vyvoji 
tdto soucastky a pfidla se zakaznickymi 10 pro 
specifickd pouiiti. Tyto integrovand obvody 
pracujl se standardni elektronikou a budou 
dostupnd ve 4. dtvrtletf 1993. 

Integrovand obvody PWR-INT 200 
a PWR-INT 201 vdak mohou byt efektivnd 
pouiity svym zapojenim v polovidnim mCist- 
ku i v aplikaci jako elektronicky pfedfadnik. 
Obr. 4 ukazuje zdkladni fedeni obvodu. Tak 
jako v aplikaci pro fizeni motoru nabizi Po¬ 
wer Integrations i v tomto pripadd celkovou 
usporu 40 % oproti konkurendnim fedenim. 

Power Integrations (Europe) Ltd. byla za- 
loiena v Anglii na jeden rok, aby nabizeia 
aplikadni podporu po celd Evropd. Vdechny 
podrobnosti o vyrobcich Power Integrations 
a jejich pouiiti muiete ziskat v zastoupeni 
MACRO GROUP v Praze a v 2ilind na 
adresdch: 

MACRO WEIL, spd. s r.o., Bechyrtova 3, 
160 00 Praha 6, 

tel./fax (02) 311 34 54, tel. (02) 311 21 82; 
MACRO COMPONENTS, spol s r.o., Vyso- 
kodkoldkov 6,010 01 Filina, tel. (89) 341 81, 
tax (89) 341 09. 


Ndhrada obvodu MHBxxxx 
obvody 74HCxxxx 

V zarizenich, kde jsou pouiity obvody 
MHBxxxx, je mozno pouzit obvody fady 
74HCxxxx (viz tab. 2), pokud napajeci na¬ 
peti nepfekrodi jejich povolenou velikost 
Umax = 6 V. Obvody fady MHBxxxx maji po- 
volend max. napeti U m ^ = 15 V. Pfi vymdne 
obvodu u hotovych zanzeni se musi napd¬ 
jeci napeti upravit, u novych konstrukci se 
s tim musi poditat. 

Pnnosem nahrady je: - zvetdeni teplotniho 
rozsahu dinnosti za- 
fizeni, 

- zvydeni pracovniho 
kmitodtu, 

- castedne snizeni - 
pfikonu. 

Ndhrada obvodu TTL 
MH54/74/84xxxx 
obvody 74HCTxxxx 

V zafizenich, kde jsou pouiity standardni 
obvody fady TTL, muzeme tyto obvody 
pfimo nahradit obvody 74HCTxxxx. 
Pfinosem ndhrady je: - podstatne sniieni 

pfikonu zafizeni, 

- zvetdeni teplotniho 
rozsahu pfi nahra- 
de obvodu fady 
MH74xxxxa 
MH84xxxx, 

- zvydeni pracovniho 
kmitodtu. 

Nevyhody: - zmenseni povoleneho zatize- 
ni vystupu (mendi logicky zisk, 
viz. tab. 1). U hotovych zan¬ 
zeni musime pfed nahradou 
zkontrolovat, zda povoleny 
podet pfipojenych obvodu, 
nebo vystupni proud nebude 
pfekroden. 
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Tab. 1. Porovnavaci tabulka (U cc = 5 V, = 25 °C, Cl = 15 pF) 


\ Technologie 

HCMOS 

CMOS 
s kovovym 

Standard™' 

TTL 

Schottky TTL 
s malym 

Schottky 

TTL 

Zdokonalene 
Schottky TTL 

Zdokonalene 

Schottky 

Rychle 

obvody 

\ 


hradlem 

prikonem 

s malym prikonem 

TTL 

Parametr\ 

\Typ 

74HC 

4000 

CD HE 

74 

low-power 

Schottky 

74LS 

74S 

advanced 

low-power 

Schottky 

74ALS 

74AS 

FAST 

74F 

Vykonova ztrata, 
typ.(mW) 









staticka 

0,0000025 

0,001 

10 

2 

19 

1,2 

8,5 

5,5 

hradlo 









dynamicka 

0,075 

0,1 

10 

2 

19 

1,2 

8,5 

5,5 

(100 kHz) 









staticka 

0,000005 

0,001 

300 

100 

500 

60 

- 

190 

citac 









dynamicka 

0,125 

0,120 

300 

100 

500 

60 

- 

190 

(100 kHz) 









Pruchozi zpoiddni 

(ns) typicke 

hradlo 

8 

94 40 

10 

9,5 

3 

4 

1,5 

■ 

maximal™ 

14 

190 80 

20 

15 

5 

7 

2,5 


Max. frekvence 
hodin (MHz) 









typicka 

55 

4 12 

25 

33 

100 

60 

160 

125 

klopny obvod typu D 









minimal™' 

30 

2 6 

15 

25 

75 

40 

- 

100 

typicka 

45 

2 6 

32 

32 

70 

45 

- 

125 

citac 









minimalni 

25 

1 3 

25 

25 

40 

- 

- 

100 

Vystupni proud 
(mA) 

standard™' vystup 

4 

0,51 0,8 

16 

8 

20 

8 

20 

20 

sbernicovy vystup 

6 

1,6 

48 

24 

64 

24 

48 

64 

Logicky zisk 
(TTLLSzatez) 

standardni vystup 

10 

1 2 

40 

20 

50 

20 

50 

50 

sbernicovy vystup 

15 

4 

120 

60 

160 

60 

120 

160 


Ndhrada obvodu 
SN54LSxxxx, SN74LSxxxx 
obvody 74HCTxxxx 


V zarizenich, kde jsou pouzity obvody 
rady LS TTL muzeme tyto obvody primo na- 
hradit obvody rady 74HCTxxxx. 

Prinosem nahradyje: 


- snizeni prikonu za- 
fizem', 

-zvetSeni teplotniho 
rozsahu u obvodu 
rady 74LSxxxx, 

- zvySeni pracovniho 


kmitoctu. 

Tab. 2. Prevodni tabulka _ 


CMOS 

HCMOS 


MHB4002 

74HC4002 

dvojice ctyrvstupovych hradel NOR 

MHB4015 

74HC4015 

dvojice 5tyrbitovych statickych posuvnych 
registru s paralelnimi vstupy 

MHB4020 

74HC4020 

ctmactibitovy binami citac 

MHB4024 

74HC4024 

sedmibitovy binami Citac 

MHB4046 

74HC4046 

fazovyzaves 

MHB4049 

74HC4049 

sestice invertujicich budicu 

MHB4050 

74HC4050 

sestice neinvertujicich budiCu 

MHB4051 

74HC4051/4351 

osmikanalovy analogovy multiplexer 

MHB4052 

74HC4052/4352 

dvojity ctyrkanalovy analogovy multiplexer 

MHB4053 

74HC4053/4353 

trojice analogovych prepinacu 

MHB4066 

74HC4066 

ctverice obousmemych analogovych spinacii 

MHB4076 

74HC173 

ctvefice registru typu D 

MHB4503 

74HC367 

sestice budiCu sbemice s 3stavovymi vystupy 

MHB4518 

74HC4518 

dvojice desitkovych citacu BCD 

MHB4543 

74HC4543 

bucfic 7 segmentoveho displeje 
sdekoderem 

MHB4555 

74HC139 

dvojice dekoderu/demultiplexeru 1 ze4 


Tab. 3. Prevodni tabulka 


TTLLS 

HCMOS 


74LS00 

74HCT00 

ctverice dvouvstupovych hradel NAND 

74LS02 

74HCT02 

Ctverice dvouvstupovych hradel NOR 

74LS03 

74HCT03 

Ctverice dvouvstupovych hradel NAND 
sotevrenymkolektorem 

74LS04 

74HCT04 

sestice invertoru 

74LS08 

74HCT08 

ctverice dvouvstupovych hradel AND 

74LS10 

74HCT10 

trojice thvstupovych hradel NAND 

74LS20 

74HCT20 

dvojice Ctyrvstupovych hradel NAND 

74LS30 

74HCT30 

osmivstupove hradlo NAND 

74LS32 

74HCT32 

Ctverice dvouvstupovych hradel OR 

74LS74 

74HCT74 

dvojity klopny obvod typu D 

74LS86 

74HCT86 

Ctverice dvouvstupovych hradel 
EXCLUSIVE-OR 

74LS112 

74HCT112 

dvojity klopny obvod J-K 

74LS138 

74HCT138 

dekoder/demultiplexer 1 z 8 

74LS151 

74HCT151 

osmikanalovy multiplexer 

74LS153 

74HCT153 

dvojice Ctyrkanalovych multiplexed 

74LS174 

74HCT174 

sestice klopnych obvodu typu D 

74LS175 

74HCT175 

Ctverice klopnych obvodu typu D 

74LS192 

74HCT192 

dekadicky synchronni vratny CitaC 

74LS193 

74HCT193 

binami synchronni vratny citac 

74LS241 

74HCT241 

osm neinvertujicich budicu s 3stavovymi 
vystupy 

74LS245 

74HCT245 

osm neinvertujicich vysilaCu s 3stavovymi 
vystupy 

74LS373 

74HCT373 

osm klopnych obvodu typu LATCH 
s3stavovymi vystupy 

74LS374 

74HCT374 

osm klopnych obvodu typu LATCH 
s3stavovymi vystupy 
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Pro realizaci elektronickych spinacu neni 
vzdy ekonomicke pouzivat tranzistory J-FET, 
nebo MOS-FET. Pro mnohe aplikace po- 
staci bezny bipolarni tranzistor. Pri jeho za- 
virani se nekdy nelze vyhnout zavememu 
polovani prechodu BE. Katalogove udaje se 
pro tento pripad omezuji' pouze na velikost 
napeti Ube- Typicky udavana hodnota je 5 V. 
Proud, ktery mu2e pres tento prechod teci, 
se neuvadi. Proto jsem provedl zakladni me- 
reni, ktera jsou shrnuta do nasledujicich ta- 
bulek. Zapojeni pro mereni je podle obr. 1. 
Pro tranzistory p-n-p .je pouze zamenena 
poloha E za B+K. 



Obr. 1. Schema mereni 


Tab. 1. Namerene hodnoty zavernych na- 
_peti tranzistoru n-p-n_ 


Typ 

10mA 

1mA 

100 |iA 

10|iA 

KC148 

7,72 

7,62 

7,59 

7,58 

KC239F 

7,38 

7,27 

7,23 

7,21 

BC237B 

10,42 

10,14 

10,09 

10,05 

KC635 

9,40 

9,35 

9,32 

9,31 

KC637 

9,74 

9,64 

9,58 

9,57 

KC639. 

8,20 

8,15 

8,10 

8,00 

KF125 . 

6,59 

6,51 

6,48 

6,40 

KSY34D 

6,69 

6,63 

6,28 

6,08 


Tranzistor BC237B „prezil“ i proud 30 mA 
pres zaverne polovany prechod BE, coz pri 


Nevyhody: -snizeni povoleneho zatizeni 
vystupu (mendi logicky zisk, 
viz tab. 1). 

Nahrada obvodu 
MH54ALSxxxx, MH74ALSxxxx 
obvody 74HCTxxxx 

V zarizenich, kde jsou pouzity obvody 
rady 54ALSxxxx, 74ALSxxxx, muzeme tyto 
obvody nahradit obvody rady 74HCTxxxx 
pouze v pripade, ze postacuje nizsi pracovni 
kmitocet. 

Prinosem nahrady je: - snizeni prikonu, 

- zvetdeni teplotniho 
rozsahu u rady 
74ALSxxxx. 

Nevyhody: - snizeny pracovni kmitocet, 

-snizeni povoleneho zatizeni 
vystupu (mensi logicky zisk, 
viz tab. 1). 


pruraznem napeti pres 10 V odpovida ztra- 
tovemu vykonu 300 mW. 


Tab. 2. Rozptyl pruraznych napeti tranzisto¬ 
ru BC237B (soudasnd zakoupenych) 


Proud 

Napeti [V] j 

1 mA 

10,22 

10,39 

10,15 

9,39 

10,30 

10,39 


Tab. 3. Namerene hodnoty zavernych na¬ 


peti tranzistoru p-n-p 


Typ 

10mA 

1 mA 

100 nA 

10 pA 

KC308 

11,56 

11,42 

11,37 

11,36 

BC159 

9,36 

9,18 

9,14 

9,12 

KSY82 

9,46 

9,21 

9,07 

8,98 

KF517A 

9,66 

9,56 

9,51 

9,48 

KD138 

8,37 

8,30 

8,23 

8,21 

KD140 

10,10 

10,05 

10,03 

10,01 

KZ260/8V2 

8,20 

7,80 

7,49 

7,35 

KZ260/10V 

9,84 

9,70 

9,60 

9,58 


Na zaver tab. 3 jsem jeste uvedl napetim 
srovnatelne Zenerovy diody. Pro pripadne 
pouziti jako mikroprikonovych zdroju stabili- 
zovaneho napeti, bych upozornil na zna6ny 
§irokop4smovy §um, a to jak diod, tak zd- 
verne polovanych prechodu BE. Je treba 
take upozornit, ze zaverna napeti prechodu 
BE se mohou v ruznych vyrobnich seriich li- 
§it i o vet§i hodnoty, nez udava tab. 2. 

Milan Mordvek 



Rozhodl jsem se vybavit BTVP Color 425 
vstupem AV (die AR A 9/89). OcitJ jsem se tak ale 
pfed otezkou, jak pfepinat televizor do neiimu 
..monitor", protoie videomagnetofon, ktery 
vlastnim, nem£ vyveden6 prepinaci napdti. 
Mechanicky prepinad, at ui na zadni strand 
televizoru nebo vyvedeny kabelem vedle 
televizoru, pripadnd zrudend tladitko vypind- 
ni reproduktoru se mi nejevilo jako vhodnd 
a pohodlnd. Rozhodl jsem se proto pro tuto 
funkci vydlenit predvolbu 6. 8 televizoru. 
Zapojeni z AR-A 6. 4/91, urfiend pro Color 
423, se mi zddlo pro Color 425 nevhodnd 
a zbytednd slozitd. Hledal jsem proto jedno- 
du§§i redeni. Na schdmatu televizoru jsem 


Z5v§r 

Obvody rady 74HC/HCTxxxx poskytuji 
konstrukterovi radu vyhod, predevsim sni¬ 
zeni prikonu, jsou snadno dostupne u ruz¬ 
nych prodejcu polovodicovych soucastek 
a jsou pomerne levne, proto doporuduji 
vsem radioamaterum jejich prakticke pouziti 
pri konstrukci novych modernich zafizeni. 

Pouzita literatura 

[1] Amaterske radio B3/85. 

[2] Amaterske radio B2/85. 

[3] Sdelovaci technika 9/91. 

[4] Integrierte Logikschaltungen 
High Speed CMOS 

PC 74HC/HCT... 

Datenbuch 1986, VALVO 


k vyvodu 1 konektoru Z61 



- pridane soucastky 

Obr. 1. Schema zapojeni (Konektor Z61 je 
umistdn na desce volby 6 PN 054 06, Spidka 
1 je pri pohledu zezadu zcela vlevo. Vodid, 
ktery byl na nipuvodng pripojen, a ktery vede 
k jednotce predvolby 6 PN 386 91, zCistane 
nezapojen. Tuto upravu Ize provest snadno 
bez jakdkoliv demontdze modulu.) 

zjistil, te na svorce 1 konektoru Z61 se pri 
zapnutd osmd predvolbd objevuje ladici na- 
pdti asi 30 V. Toto napdti jsem pPes rezistor 
18 kQ a diodu privedl na vstup blokovaciho 
napdti. Do sdrie se vstupem vndjdiho bloko¬ 
vaciho napdti jsem zapojil daldi diodu, kterd 
md za ukol zamezit nepriznivdmu vzdjemnd- 
mu ovlivhovdni blokovacich napdti. Pokud 
se rozhodneme nevyvdddt blokovaci napdti 
na konektor vstupu AV, je mozno obd diody 
vynechat a pouze pferudime privod ke ko¬ 
nektoru. Upravend schdma je na obr. 1. 
Principielnd je moino tuto metodu aplikovat 
na vdechny televizory stejnd koncepce, jako 
je Color 425, at uz maji modul AV zabudova- 
ny primo od vyrobce nebo se rozhodneme 
pro jeho dodatednou montdz. 

Ing. Vladimir Rypar 



Souradnicove zapisovace obvykle vyuzi- 
vaji ke kresleni nekolika prostredku, jako 
vlaknova pera, kulickova pera nebo technic- 
ka pera. Zvlaste ta posledni kresli velmi 
kvalitne: nevyhodou je znacna cena a obtize 
s cistenim, zejmena pokud pouzivame agre- 
sivnejsi kapaliny nez je inkoust nebo tus. 

Pro kresleni plodnych spoju primo na me- 
ddnou folii laminatu pouzivam souradnicovy 
zapisovad Laboratornich pristroju XY 4150, 
jehoz drzak je prizpusoben pro technicka 
pera Centrograf 1070. Jejich vnitrni zavit je 
stastnou nahodou volen tak, ze skoro pres- 
ne odpovida prumeru velmi rozsirenych jed- 
norazovych injekcnich strikacek objemu 
1 ml (pro insulin). Staci jehlu zkratit na asi 
5 az 7 mm, na jemnem smirkovem papire 
zabrousit a pero je hotove. Protoze teleso 
strikadky je z poddajne plasticke hmoty, da 
se docela dobre nadroubovat do vnitrniho 
zavitu vlozky drzaku pera. 

Prumdr jehly je okolo 0,4 mm, coz je roz- 
mer velmi vhodny jak pro kresleni plosnych 
spoju, tak i pro rysovani grafu. 

Strikacka je z chemicky velmi odolne plas- 
ticke hmoty, takze snasi vsechna bezna 
rozpoustedla. Na rozdil od beznych per se 
velmi snadno cisti. Staci puvodnim pistem 
vytlacit zbytek kreslici tekutiny a nasat redid- 
lo. 

Rozdil Kcs 38,50 mezi cenou vlozky tech- 
nickeho pera a injekcni strikacky (zdarma od 
postizeneho cukrovkou) stoji za nekolik mi- 
nut prace. 

Ing. Jin Sokollcek 
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(Dokondenl) 


Bezadresov6 logf ck6 Instrukce 

Tyto Instrukce fe§f z£vorkov6 vyrazy 
logickych rovnic. 

A - logicky soufiin vrcholu z4sobnfku LO 
s hodnotou o 1 urovefi nfie (LO-1), 
vysledek je v LO; 

O - logicky soufiet vrcholu z£sobnlku LO 
s hodnotou o 1 urovefi nfie (LO-1), 
vysledek jevLO. 

Zfisobnfk logickfiho operStoru m& 8 
urovnf (LO, LO-1,., LO-7). Pfi vykon£nf 
instrukce LD nebo LC se posouv4 jeho 
obsah o jednu urovefi nfie a hodnota 
nejniifif tirovnfi LO-7 se ztrricf. Po 
vykonfinf instrukce A nebo O se 

naopak obsahy urovnf LO-2 ai LO-7 po- 
sunou o 1 urovefi vySe a do pozice LO-7 
•se zap&e 0. 

Jako pffklad pouiitf bezadresovfi 
instrukce logickfiho soufitu ize uvfist ovlfi- 
ddnf rel6 Rel, kterfi je sepnuto pfi 
soufiasnfim sepnutf kontaktu K1 a K2 
nebo kontaktu K3 a K4: 

LD 000 Pfepis stavu K1 (vstup 000) do 
LO; 

AD 001 Log. soufiin K2 (vstup 001) 
s LO, vysledek je v LO; 

LD 002 Presun puvodnfho obsahu LO 
do LO-1, pfepis stavu K3 
(vstup 002) do LO; 

AD 003 Log. soufiin K4 (vstup 003) 
sLO, vysledek v LO; 

O Log. soufiet LO s LO-1, vy¬ 

sledek vLO; 

=D040 Ovtec&nf Rel (vystup 040) na 
zfikladfi stavu LO. 

Skokovg instrukce 

Tyto instrukce umoifiujf vStvenf 
uiivatelskfiho programu. 

JP - nepodmfnfiny skok na adresu 
dariou operandem, 

BR - podmfnfiny skok, ktery se prove- 
de pouze pfi LO«=1. 

Pfi vykon^vfinf skokovych instrukcf se 
pfesune hodnota jejich operandu, kterd se 
zad£vd dekadickym fifslem v rozmezf 000 
- 255, do fiftafie instrukcf. To umoiftuje 
prov£dfit skoky v cei6m rozsahu adres 
uiivatelsk6ho programu. 

Pouifvanf skokovych instrukcf pfi se- 
stavovenf uiivatefsk6ho programu je zfej- 
mfi z pffldadu uvedenfiho v n^sledujfcf ka- 
pitole. 

Instrukce pfedvolby 
5fta£fi/&sovadda prdzdnd 
instrukce 

C- - dekadicky operand tfito rn- 
strukce v rozsahu 000 - 255 slouif jako 
pfedvolba rozsahu fiftenf fiftafie, 

NO - pr^zdnA instrukce. 


Instrukce C- musf n&sledovat bez- 
prostfednfi za instrukcf iniciaiizace fiftafie 
(=D nebo >=C s operandem v rozsahu 270 

- 277). Pfi vyskytu na jinfim mfstS progra¬ 
mu se povaiuje za prdzdnou instrukci. 
Naopak, pokud se instrukce C- vynechfi, 
pak pfedvolbou fiftafie je stav osmice bitu, 
jejfi adresa je drina 2 nejvySSfmi fifsiicemi 
v operandu instrukce, kterfi bezprostfed- 
nfi nfisleduje za instrukcf »D nebo =C 
s operandem 270 - 277. 

Napf. =D 270 iniciaiizace fiftafie 1 
LD 035 pfedvolba fiftafie je 
d£na stavem osmice 
bitu na adresfich 030 
-037 (vstupy). 

Vlastnf vykon^nf instrukce LD se ne- 
provede1 

PR normainfm vykonfivfinf instrukce 
NO se pouze posune 6ftafi adres o 1 na 
dalfif instrukci. Instrukce NO se pfi pro- 
gramovfinf pouifva pro rezervov^nf mfst 
v pamfiti, ktera se mohou pozdfiji pfepsat 
jinymi instrukcemi pfi upravfich programu. 
Pfi vynulovfinf pamfiti se vSechna jejf mfsta 
napinf instrukcf NO s operandem 000. 

Postupvytv&renf 
uzivatelskeho programu 

Pfi pouiitf logickfiho automatu pro 
konkrfitnf aplikaci je nutno vykonat 
nasledujfcf operace: 

- stanovenf poiadovanfiho prubfihu fiin- 
nosti zaffzenf (algoritmu ffzenQ nejlfipe 
v podobfi vyvojovfibo diagramu; 

- pilfazenf adres z vnitfnf pamfiti RAM 
automatu vstupnfm.vystupnfm a vnitfnfm 
logickym promfinnym, kterfi budou 
pouifvdny; 

- vytvofenf uiivateiskfiho programu, tj. 
zdpis poiadovanfiho algoritmu ffzenf 
v instrukcfch automatu; 

- zaps&nf uiivateiskfiho programu do 
pamfiti automatu, jeho odiadfinf a od- 
zkoufienf ve spojenf s ovl£danym za- 

ftzenfm. 

Konkrfitnf reaiizace vy§e uvedenych 
krokO bude zfejmA z n£sledujfcfho jedno- 
duchfiho ilustrafinfho pffldadu: 

Model koleji§t£ 

Model kolejifitfi (viz obr.5) tvoff 
jednoduchy ieieznifinf okruh se stanicf 
S2 a s odstavnou kolejf s depem SI. 
N&jezd z odstavnfi koleje na okruh se 
uskutefifiuje pfes vyhybku VI, kterfi se do 




Obr.6. Vyvojovy diagram ovldctenf koleji§t6 

polohy 1 nastavuje signalem Y11 a do 
polohy 2 signfilem Y12. Stav vyhybky 
signaiizujf koncovfi spfnafie V11 (poloha 1) 
a VI2 (poloha 2). informaci o pfftomnosti 
vlaku ve stanicfch uddvajf koncovfi 
spfnafie SI a S2. Smfir pohybu vlaku 
vpfed ffdf signal Y1 a zp§t signal Y2. 
Vlakovy provoz na kolejifiti mfi probfhat 
tak, aby po stisknutf tiafiftka START vyjei 
viak z depa SI na okruh a jezdil po nfim 
se zastdvkou ve stanici S2 (10 s) ai do 
stisknutf tiafiftka STOP, kdy dojede do 
stanice S2 (pokud v nf jii nestojf), na dobu 
10 s zastavf a pak se vrdtf zpfit do depa 
SI. 

Algoritmus ffzenf 

Algoritmus ffzenf vyjadfuje, napf. v po- 
dobfi vyvojovfiho diagramu, poiadovanfi 
reakce automatu na zmfiny urfienych 
sign^lii v jednotlivych dosaiiteln^ch 
stavech oviedanfiho zaffzenf. Pfi sesta- 
vovAnf vyvojovfiho diagramu logickfiho 
automatu se nesmf zapomenout na nut- 
nost neustai6ho vykonAvAnf programu od 
nuiovfi adresy. Uzavfenfm fiekacf smyfiky 
mimo pofiatek programu vznikne chyba 
cyklu a fiinnost automatu se pferufif. 

Obr. 6 znfizorfiuje vyvojovy diagram 
uiivatelskfiho programu pro model 
kolej&tfi. Algoritmus ovl^drinf kolejifitd je 
velmi jednoduchy. Nejdffve se testuje 
stav tlafiftek START a STOP. Pfi stisknutf 
nfikterfiho z nich se danym zpOsobem 
nastavf vnitfnf promfinn^ BEH. Pak se 
qifituje poloha vlaku. Pfi vjezdu do stanice 
se pohyb vlaku vidy zastavf a s ohledem 
na stav sign&lu BEH se pfestavuje 
vyhybka. Ve stanici S2 se z^rovefi zafine 
odmfifovat fias zastavenf. Dalfif pohyb 
vlaku se spustf ai po pfestavenf vyhybky a 
spinfinf dodatefinych podmfnek (upiynutf 
fiasu) ve smfiru danfim stavem promfinnfi 
BEH. Pfi poloze vlaku mimo stanici se jen 
nuluje fiftafi odmdfov£nf fiasu v S2, stav 
vystupnfch sign^lu se nemfinf (\ znafif 
negaci a* logickysoufiin). 

Pfirazenf adres vstupnfm, 
vystupnfm a vnitfnfm prom&nnym 

Adresa sign^lu oviddaneho zaffzenf je 
urfiena vstupnf resp. vystupnf svorkou au¬ 
tomatu, na kterou se uvaiovany signal 
pfipojf. Vstupnf a vystupnf svorky jsou 
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Tab.2. llii vatelsky program modelu kole- 
JiStS 


** Zikladnf smySka ** 

* Vyhodnocenf stavu tladftek * 

000 LD 004 Test tl. START 

001 ST 100 STARTS -> BEH=1 
002 LD 005 Test tl. STOP 
003 RS 100 STOP=1 -> BEH=0 

* Volba obsluhy stanice 1 * 

004 LD 000 Test SI 

005 BR 020 Obsluha stanice 1 (pfi S1=1) 

* Volba obsluhy stanice 2 * 

006 LD 001 Test S2 

007 BR 030 Obsluha stanice 2 (pfi S2=1) 

* Nulov^nf 6fta6e 1 * 

008 LC 001 Stav S2 (S2=0) 

009 RS 270 S2=0 -> CIT1=0 

010 JP 000 Skok naza&tek programu 

** Obsluha stanice SI ** 

* Zastaveni pohybu * 

020 RS 040 S1=1 -> Y1=0 
021 RS 041 S1=1 -> Y2=0 

* Nastavenf vyhybky - poloha 2 * 

022 LC 003 Stav V12 

023 AD 100 Stav BEH 
024 =D 043 Y12=V12\*BEH 

* Spudtdnf pohybu vpfed * 

025 LD 003 Stav V12 
026 AD 100 Stav BEH 

027 =D 041 V12*BEH=1 -> Y2=1 

028 JP 000 Skok na zaidtek programu 
** Obsluha stanice S2 ** 

* Zastaveni pohybu * 

030 RS 040 Y1=0 
031 RS 041 Y2=0 

* Nastavenf vyhybky - poloha 1 * 

032 LD 100 Test BEH 

033 AC 002 Test VII 
034 =D 042 Y11=BEH*V11\ 

* Nastavenf vyhybky - poloha 2 * 

035 LC 100 Test BEH 

036 AC 003 Test V12 
037 =D 043 Y12=BEHYV12\ 

* Spudtdnf CasovaCe * 

038 LD 260 Stav HOD (0,1s) 

039 =D 270 Cftafi 1 
040 C- 100 Pfedvoiba 10s 

* Spudtdnf pohybu vpfed * 

041 LD 002 StavVII 

042 AD 100 Stav BEH 
043 AD 270 Stav CIT1 
044 =D 040 Y1=V11*BEH*C(T1 

* SpuStdnf pohybu vzad * 

045 LD 003 Stav V12 
046 AC 100 Stav BEH 
047 AD 270 StavCITI 

048 =D 041 Y2=V12*BEH\*CIT 1 
049 JP 000 Skok naza&tek programu 


£fslovdny v souladu s pfifazenymi adresa- 
mi vnitfnf pamdti RAM automatu ndsle- 
dovnd: 

Vstupy: 000 - 007, 010 - 017, 020 - 
027,030 - 037; 

Wstupy: 040 - 047, 050 - 057, 060 - 
067 a 070 - 077. 

Tak6 pfi pouifvdnf zdpisnfku, specidl- 
nfch registrO a Cftaiu Ize pro v6t§f pfehled- 
nost jednotlivd vnitfnf signdly a 6fta£e 
oznadit symbolicky a pfifadit jim od- 
povfdajfcf adresu vnitfnf pamdti. Pfi adre- 
sovdnf dftadti se pouifvajf adresy jejich 
logickych vystupu (Cftab 1 md adresu 270, 
6fta6 2 - 271 atd.). 

Pfifazenf ad res logickym promdnnym 
je vhodnd psdt ve tvaru tabulky (zvlddf 
vstupy, vystupy, zdpisnfk atd.), kde na 
jednom fddku je symbolickd oznadenf 
signdlu, odpovfdajfcf adresa vnitfnf pamdti 
a vysvdtlujfcf komentdf. 

Pro model kolejidtd muie byt pfifazenf 
adres ndsledujfcf: 

Symbol Adresa Komentdf 


Vstupy: SI 


000 Vtak ve stanici 1 

S2 


001 Vlakve stanici 2 

VII 


002 Vyhybka v poloze 1 

V12 


003 Vyhybka v poloze 2 

START 


004 Tlailtko START 

STOP 


005 TTaiftko STOP 

Vystupy Y1 

040 

Pohyb vpfed 

Y2 

041 

Pohybvzad 

Y11 

042 

Vyhybka do polohyl 

Y12 

043 

Vyhybka do pobhy 2 

Zdpisnfk: 



BEH 

100 

Pamatovbddnf 

Spec, registry 



HOD 

260 

Vnitfnf hod. signal 10 Hz 

Citaie: 


cm 

270 Oasovai 1 - zastavenf v S2 


Uzivatel sky program 

V uzivatelskdm programu je vyjddfen 
algoritmus ffzenf instrukcemi automatu. 
Kaidy jeho fddek obsahuje adresu 
instrukce.na kterd je v pamdti uloiena, jejf 
operadnf k6d a operand. Pro lepdf 
pfehlednost jsou do programu zapsdny 
i komentdfe. Program ovldddnf kolejidtd je 
vtab. 2. 

Je zfejmd, ie pfehlednost programu 
(eiendnf do bloku, moinost sledovdnf stavu 
jednotlivych vystupu pfi urditdm vyvoji atd.) 
uzce souvisf se zdpisem vyvojovdho 
diagramu. Vhodnd sestavenf vyvojovd- 
ho diagramu a ndslednd vytvofenf 
uiivatelskdho programu zdvisf pfedevdfm 
na zkudenostech programdtora i na 
poiadavcfch konkrdtnf aplikace. 

Z vy§e uvedendho pffkladu vyplyvajf 
vyhody programovatelndho logickdho 
automatu. Kaidou zmdnu dinnosti 
ovlddandho modelu Ize snadno dosdhnout 
upravou programu. Napf. je moino 
provdst ndvrat do depa po vykondnf 
urditdho podtu okruhti (v bloku obsluhy 
stanice 2 se zafadf 6ft ad podftajfcf prujezdy 
touto stanicf; po dosaienf pfedvolby se 
vynuluje signdl BEH) nebo po uplynutf 
nastavenf doby (do bloku vyhodnocenf 
stavu tlaCftek se zafadf 6asova6, ktery je 
aktivnf pfi BEH = 1 a ktery po dosaienf 
pfedvolendho 6asu vynuluje signal BEH). 
Daldf varianty a upravy vlakovdho provozu 
i na takto jednoduchdm kolejidti zdvisf jen 
na fantazii modeldfe. Kolejidtd Ize takd 
samozfejmd roz§ffit o daldf stanice, 
vyhybky atd. ai do vyuiitf max. poCtu 
vstupu a vystupu automatu. Tfm vznikne 
nepfebemd mnoistvf variant moindho 
ffzenf provozu. 


Z£pisalad£nr programu 

Uiivatelsky program se zapisuje do 
pamdti CMOS RAM automatu pomocf 
programovaefho panelu v reiimu “Pro- 
gramovanf”. InstrukCnf k6d i operand se 
zadava tladftky panelu a kaidd instrukce 
se nejprve zobrazf na displeji v6etnd 
adresy, na kterou se po stisku tlaCftka 
ENTER uloif do pamdti. Pfed zapisem 
nov6ho programu je vhodna celou pamdf 
vynulovat (reiim “Nulovanf pamdti”). 

Pfepnutfm programovaefho panelu do 
reiimu “Laddnf programu” zadne 
vykonavanf uiivatelskdho programu. 
V jeho prubdhu Ize pro kaidou instrukei 
programu pfi jejfm zobrazenf na displeji 
zjistit, je-li pravd vykonavana (opakovand) 
a jaky je stav logickaho operatoru LO po 
jejfm vykonanf. Sledovanfm reakef auto¬ 
matu na zmanu ruznych vstupnfch signaiu 
Ize ovdfit spravnost sestavenf a zapisu 
uiivatelskaho programu. 

Pfi vykonavanf programu taka Ize pro- 
gramovacf panel pfepnout do reiimu 
‘Testovanf vnitfnf pamati RAM” a po za- 
danf tzv.ffdicfho slova displeje zobrazovat 
stav libovolna osmice z vnitfnf pamdti 
automatu v binamfm, oktalovam nebo 
dekadickam tvaru nebo stav 3 po soba 
nasledujfcfch osmic v dekadickam tvaru. 
Tfm je moino ovdfit spravnou funkei 
vstupu a vystupu automatu a sledovat stav 
vnitfnfch promannych zapisnfku i jed¬ 
notlivych speciainfch registrO a pfedevSfm 
CftaCu. V tomto reiimu Ize programovacf 
panel velmi vyhodnd pouifvat i jako panel 
oviadacf, protoie 14 ze 16 tladftek panelu 
je uiivateli volnd k dispozici a jejich stav je 
moino programovd testovat na adresdeh 
220 - 237 vnitfnf pamdti. Dale Ize k panelu 
pfipojit daldfch 16 tlaCftek, jejichi stav se 
pfepisuje na adresy 200 - 217. VSechny 
normal nf vstupy automatu je pak moino 
vyhradit pouze pro signaty od ovtadandho 
zaffzenf. Uiivatelskym programem Ize 
ovlivhovat i zobrazenf udajO na displeji, 
protoie ffefief slovo displeje je takd uloieno 
ve vnitfnf pamdti na adresdeh 240 - 247. 
Jeho pfepisovanfm Ize na displeji podle 
vyvoje uilvatelskaho programu zobrazovat 
rOznd udaje vztahujfcf se k oviadandmu 
zaffzenf (napf. dobu zastavenf ve stanici, 
poCet absolvovanych okruhO atd.). Tfmto 
zpusobem je moind rychle zfskat 
pomdmd komfortnf oviadacf a indikaSnf 
panel bez naroku na daldf technickd vy- 
bavenf. 

Zaver 

Programovatelnd logickd automaty 
jsou v soudasnd dobd diroce vyuifvdny 
v oblasti prOmyslovd automatizace. V od- 
bomd literatufe se uvddf, ie 60-70 % 
prumyslovych ffdicfch systdmO pracuje na 
jejich principu. Lze pfedpokiadat, ie stej- 
nou oblibu zfskajf i v zajmovd oblasti, 
pfedevdfm mezi modeiafi a domdcfmi kuti- 
ly. Vzhledem k omezendmu rozsahu 
eianku nebylo moino uvdst podrobny po- 
pis vSech funkef automatu LOGIK1 a jeho 
programovaefho panelu. 

Dal§f informace o automatu 
a moinostech jeho realizace (EPROM 
se systdmovym programem, deska 
s ploSnymi spoji) mohou zfskat zdjemci 
pfsemnym nebo telefonickym dotazem u 
autora na adrese; 

Ing. Vladimir RtiiiCka, CSc. 

Tesaffkova 11 
102 00 Praha 10, 
tel. (02) 7951384 (po 17. hod.). 
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V dldnku je popsdno univerzdlnf jednoduchd hlfdacf popla&nd zaffzenf, 
ktere umoiftuje indikovat vnik neiddoucf osoby do auta, chaty, stanu, bytu 
atp. Pri vniku neiddoucf osoby do chrdn&ndho objektu je vyvoldn poplach 
(opticky nebo akusticky - klaksonem, zvonkem, elektronickou sir6nou), 
ktery je pro vyddf udinek prerudovany. Tento poplach je dasovd omezen a po 
dalSf iniciaci se opdt opakuje. 

Zaffzenf je doplndno optickou indikacf stavu napdjecf baterie (akumuldto- 
ru) pod kritlckou mez - dioda LED (D2) zhasne. Souddsti zaffzenf je I otresovy 
spfnad SI, ktery citlivd reaguje na pohyb chrdndndho zaffzenf (automobilu, 
dveff bytu, stanu, motocyklu atp.). Ddle je moind pffpojlt neomezeny podet 
paralelnd spojenych kontaktu S2, S3, umfstdnych na dverfch, oknech, 
okenicfch, ktere pri zmdnd zdkladnf polohy vyvolajf poplach. 


Technickd udaje 

Nap&ject napdtf: 12V stejnosmdrnd. 

Napped proud: klidovy: 11 mA, 

pracovnf: 

max. 8 A (podle sirdny). 
Proud tekouci spinadi S: 4,5 mA. 

Max. odporspfnade vdetnd vedenf: 500 Q. 
Rozmdry: 90 x 162 x 50 mm. 

Hmotnost: 0,3 kg. 


ktery jii spfnd vlastnf popladnd zah'zenf 
(svdtlomet, klakson, zvonek, reld atp.). Ze- 
nerovy diody D5, D6 tvoh prepdfovou ochra- 
nu vykonovdho tranzistoru. Tuto kombinaci 
diod je nutnd pouift tehdy, pokud bude jako 
akusticky mdnid pouiit klakson pfimo v auto¬ 
mobilu. Jak vyplyvd z obr. 1, nebyio by 
moind pfi pouiitf jednd diody bezpednostnf 
zaFfzenf vypfnadem V vypnout. 



pak na obr. 4 je pffklad pouiitf tohoto zarfze¬ 
nf pro hlfddnf bytu, rod. domku nebo chaty. 

Uvedem do chodu 


Popis zapojenf 

Jak je patmd z obr. 1, zapojenf nenf pFflid 
sloiitd. Sklddd se ze dtyr ddstf. Z indikace 
stavu baterie (akumuldtoru), z dasovdho ob- 
vodu, multivibrdtoru a vykonovdho spfnade. 

V uvedendm zapojenf je indikace stavu 
baterie realizovdna hradlem A, kterd je svy- 
mi vstupy pripojeno na referendni napdtf 
zfskand diodou D1. Pfi pokiesu napdjecfho 
napdtf pod nastavenou mez dioda LED D2 
zhasne. Po zvdtdenf napdtf (vymdna baterie, 
nabitf akumulcitoru) se dioda D2 opdt rozsvf- 
tf. Bezpednostnf zah'zenf spfnd pfi zmdnd 
stavu kterdhokoli spfnade SI, S2 nebo S3. 
Sepnutfm spfnade je sepnut tranzistor T1 
a ndslednd i monostabilnf klopny obvod tvo- 
reny hradly B, C a dlenem C2, R5. Hodnoty 
tohoto dlenu RC urdujf dobu signalizace 
popiachu. Rezistor R5 je pFemostdn tranzis- 
torem T2, ktery zde splrtuje funkci zpoicfova- 
cfho obvodu. Monostabilnf klopny obvod je 
pfi sepnutf vypfnade V na krdtty okamiik 
tranzistorem T2 zablokovdn a tfm nenastane 
faledny poplach. Po nabitf kondenzdtoru C3 
se uzavfe tranzistor 12 (R5 jii nenf zkrato- 
vdn) a monostabilnf klopny obvod je pfipra- 
ven. Vystup hradla D je pfiveden na multivib-, 
rdlor (tranzistory T3, T4), ktery cykluje v reii- 
mu Is zapnuto/1 s vypnuto. ftfdicf napdtf 
z multivibrdtoru je zesfleno tranzistory T5, T6 
a je phvedeno na vykonovy tranzistor 17, 


Mechanics provedeni 

Mechanickd provedeni je patmd z titulnf 
fotografie. Na desce s plodnymi spoji (obr. 2) 
je dostatek mfsta i na otFesovy spfnad, jehoi 
moind provedeni je takd na obr. 2. Pouiitd 
planieta md tloudfku 0,15 mm. Olovdnd zd- 
tdi je z rybdFskych zdvaifdek. Citlivost spf- 
nade Ize nastavit vzddlenostf obou hrotu 
vymezujfcfch pohyb planiety. 

Napdjecf vodide se pFipojujf prostFed- 
nictvfm svorkovnice 1 ai 5. Dfky pFerudova- 
ndmu reiimu nenf tFeba vykonovy tranzistor 
opatFovat chladidem. Bez vyrazndho oteple- 
nf snese i spfnacf proud 8 A - dva klaksony 
u automobilu zn. VAZ. 

Priklady pouiitf 

Toto bezpednostnf zaFfzenf je tdmdF uni¬ 
verzdlnf a Ize je vyuift k hlfddnf automobilu, 
motocyklu, rod. domku, bytu, chaty, stanu 
atd. Muie byt napdjeno z 12 V akumuldtoru, 
baterie nebo i ze srfovdho zdroje. Vhodnd 
dimenzovdnf napdjecfho zdroje je z&visld od 
pouiitdho signalizadnfho prvku. NapF. stej- 
nosmdrnd zvonky vyiadujf proud okolo 1 A, 
autoklakson 3 ai 4 AI! pozor - v ndkterych 
automobilech je jich zapojeno i ndkolik para- 
lelnd, elektronickd sirdna okolo 200 mA. 

PFfklad zapojenf zabezpedovacfho zaFfze- 
nf v automobilu je uveden na obr. 3. Nao- 


Zahzenf je dfky svd pomdmd jednodu- 
chosti velice snadno reprodukovatelnd. PR 
pouiitf zmdFenych souddstek a pedlivdm 
pdjenf musf pracovat naprosto spolehlivd jii 
na prvnf pokus. Pri oiivovdnf je vhodnd 
pFipojit zah'zenf na zdroj promdnndho napdtf 
0 ai 13 V a pFekontrolovat napdtf, pfi kterdm 
zhasfnd dioda LED. Pokud toto napdtf nenf 
11,5 V, Ize je nastavit vymdnou diody D1 
popF. zmdnou R1. 

Sepnutfm spfnade Si pFekontrolujeme 
dobu spfndnf monostabilnfho klopndho ob¬ 
vodu a periodu cyklovdnf multivibrdtoru. Pfi 
oiivovdnf je vhodnd jako signalizadnf prvek 
pouift autoidrovku napF. 12V/21 W. Je-li 
tFeba zmdnit celkovou dobu signalizace, mu- 
sfme zmdnit R5 (vdtdf odpor - deldf dasy 
a naopak). Periodu cyklovdnf Ize upravit 
zmdnou R8, R9. Kondenzdtory C6, C7, je 
nutnd pouift jen pfi spfndnf signalizadnfho 
prvku s indukdnostf (klakson, zvonek). 

Z6v$r 

Autor tohoto dldnku pFeje vdem zdjemcum 
o stavbu tohoto bezpednostnfho zaFfzenf, 
aby vidy slouiilo pouze jako pojistka pfispf- 
vajfcf pouze ke klidu majitele a aby nemuse- 
lo byt nikdy skutednd v praxi vyzkoudeno. 
Zprdvy v demych kronikdch vdak hovofi dost 
pesimisticky. 
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Obr. 1. Schema zapojem' 









Obr. 2. Otfesovy spfnad a deska s plodnymi 
spoji. (Deska je opravena, pouze na podkla- 
du rozloienf souddstek chyba zustala.) 


elektromstalace automobitu 


Seznam soudastek 

Rezistory (TR 212) 

R1 10 kQ 

R2 1,8 kQ 

R3, R4 , 2,7 kQ 

R5* 120 kQ 


R6 

R7, RIO, R11 
R8, R9 
R12 
R13 


10 kQ 
1,8 kQ 

2.7 kQ 
120 kQ 
33 kQ 

4.7 kQ 
100 kQ 
560 Q 

68 Q, TR 224 


‘vybrat podte poiadovan6 doby signalizace 
Kondenzitory 

Cl 68 nF, TK 744 

C2, C3, C6 220 nF, TF 009 

C4, C5 47 nF, TF 009 

C7 10 nF, TK 744 

PotovodHovd soud&stky 
D1 KZ241/6V8 

D2 LQ1401 

D3, D4 KA261 

05, D6 KZ260/15 

T1.T3, T4, T5 KC508 

T2 KC307 

T6 KF506 

T7 KD605 

A-D CD4011 

Ostatni soutestky 
LAmacf svorkovnice („6okol£da“) 

V - Tahovy vyp(na6 'pou&'vany v ndkladntch auto* 
mobilech 


Obr. 4. Pffklad zapojenf zabezpedovacfho 
zaffzenf pro hlfddnf bytu, chat a rod . domku. 
(Napdjecf napdtf stadf odvodit z bdindho 
zvonkovdho transformdtoru, popf. zdlohovat 
baterii. Jako vypfnad V je vhodnd pouilt 
hlavici D se zdmkem (+ spinad jednotku) 
- vyrobce Elektroph'stroj Pisek a umistit jej 
vnd bytu napf. ve skffni rozvaddde atp.) 


zabezpecovaci zartzeni 




5 x KY130/80 


Obr. 3. Pffklad pouiiti zabez¬ 
pedovacfho zaffzeni v auto- 
mobilu. (Vypfnad V umfstit 
pokud moino nen6padn& 
napf. v masce motorovdho 
prostoru. Krabidku ZZ pfi- 
Sroubovat (ve svisld poloze) 
v prostoru pro cestujfcf - nej- 
Idpe pod palubnf deskou. 
Svorkovnice must byt naho- 
fe.) 



kontakiy na oknecb a dvefich 


zab. zartzeni 












Vykonove polem fizene tranzistory jsou vetmi 
modemi mikroelektronicke soudastky, urdene pfe- 
devsim pro spinani velkych zatdzi v prumyslove 
i spotfebni elektronice. Pro tato pouziti se do konce 
sedmdesatych let pouzfvaly vyhradnd bipolar™ 
vykonove polovodidove souddstky. Polem fizene 
tranzistory MOS (MOSFET) nebyly v uvedenem 
obdobi schopny fidit a spinat velke zatezovaci 
proudy. V roce 1978 vznikly prvni pouzitelne vyko¬ 
nove tranzistory MOSFE, ktere v kratkd dobe do- 
znaly velkdho pokroku v elektrickych vlastnostech 
a rozdifily se do vdech oboru elektroniky. 

Vykonove polem fizene tranzistory se pro sve 
p'rednosti pouiivaji v zapojenich s pracovnim na- 
pdtim od 25 do 1000 V a pracovnimi proudy od 1 do 
100 A jako zcela standardni souddstky a postupne 
stale vice vytladuji bipolarni tranzistory. Jejich daldi 
pfednosti je skutednost, ze se jejich pouzitim zjed- 
noduduje konstrukce a snizuji se ndklady na ne. 
Vyrobci doddvaji vykonove polem fizend tranzisto¬ 
ry pod ruznym oznadenim, ktere je zpravidla odvo- 
zeno od pouzite technologie, chrdndnd fadou pa- 
tentu pfihlddenych v mnoha vyspelych statech. 


Vysvetlivky pouzitych 
znaku a zkratek 


vstupni kapacita 

napeti kolektoru vudi ridici elektrodd 
napdti kolektoru vudi ridici elektrodd 
pri dandm odporu mezi fidici elektro- 
dou a emitorem (zpravidla 20 kQ); ve 
sloupci je udaj oznaden R 
napdti kolektoru vudi emitoru 
napdti fidici elektrody vudi kolektoru 
napdti fidici elektrody vudi emitoru 
napeti fidici elektrody 1 vudi emitoru 
napdti fidici elektrody 2 vudi ernitom 
prahovd napeti fidici elektrody vudi 
emitoru (zpravidla se uddvd pfi 
Uds = U GS \ fo = 1mA ) 
zavdrnd napdti fidici elektrody (napf. 
u tranzistoru s vodivosti p v dandm 
pracovnim bodu -Lbs = 15 V, 
_/ D = io nA, u tranzistoru s vodivosti 
n v dandm pracovnim bodu 
U os = 10 V, / D = 10 nA. 
napdti emitoru vudi fidici elektrodd 
proud kolektoru 


Lbs 

Wsd 

Lbs 

L^gsi 

L^gsz 

Lbsrro) 


/dm vrcholovy proud kolektoru 

bs proud kolektor-emitor 

/ G proud fidici elektrody 

bs proud fidici elektrody-emitor 

p tot ztrdtovy vykon celkovy 

rbs(ON) vnitfni odpor tranzistorii v propustnem 

smdru (v Q) 

R (h)a tepelny odpor mezi pfechodem a oko- 

lim 

. tepelny odpor mezi pfechodem 

a pouzdrem 

^ N+ doba zpozddni zapnuti 

/q FF - doba zpozddni vypnuti 

udaj fo N a bFF je uvdden pfi dandm 
proudu (uvaddn v zdvorce) 
y 21 s strmost v propustndm smdru (transmi- 

tance) v emitorovem zapojeni 
teplota okoli 

$ c teplota pouzdra 

, 9 j teplota pfechodu 

teplota kanalu 

Ve sloupci „D“ (druh-kandl): 

a asymetricky 

av zkouden na prCirazovou pevnost (lavino- 

vd pevnost) 

de ochuzovaci typ 

en obohacovaci typ 

DM vertikdlni DMOS 

FRDF s integrovanou diodou s krdtkou dobou 

zotaveni mezi kolektorem a emitorem 
FRED s integrovanou superrychlou inverzni 

diodou mezi kolektorem a emitorem 
LL s logickou iirovni 

LLF s logickou vystupni urovni 

[ | $ s logickou iirovni integrovandho senzo- 

ru 

M tranzistor MOS 

n vodivost (kanal) n 

p vodivost (kandl) p 

S kfemikovy 

SF senzor FET 

sym symetricky 


Ve sloupci „U“ (pouziti): 

NF nizkofrekvendni 

CH stfidad (chopper) 

SP spinaci 

SSZ pro spinane napdjeci zdroje 


Oznaceni elektrod: 

D kolektor (drain) 

S emitor (source) 

G fidici elektroda (hradlo, gate) 

Ve sloupci „P“ (pouzdro): 

Uvadi se typovd oznadeni pouzdra podle mezind- 
rodnd platnych norem, popfip. vnitropodnikovych 
norem pfislusndho vyrobce. 

Ve sloupci „V“ (vyrobce): 

FE Ferranti Ltd., nyni Zetex pic, Velka Britanie 

H Harris Semiconductors, SRN, USA 

|R International Rectifier, Velkd Britdnie 

IX ABB-IXYS Semiconductors, SRN 

p Philips Components, Holandsko a SRN 

S Siemens AG, SRN 

ST SGS-Thomson Microelectronics, Francie, 

Itdlie, SRN 

V Valvo GmbH, nyni Philips Components, 

SRN 

ZT Zetex pic, Velkd Britdnie 

Ve sloupci „Z“ (zapojeni vyvodu): 

Zapojeni vyvodu jsou odislovdna, v druhdm fddku 
je pnpadnd uvedeno dislo vnitfniho elektrickdho 
zapojeni tranzistoru (pokud je to nutnd). 

Poznamky v jednotlivych sloupcich 

Ve sloupci „b“: 

1. Proud pomocneho emitoru fe(A)M ~ impulsni 
nebo vrcholovy. 

Ve sloupci „#W‘ a 

1. Na keramickdm substratu 250 mm , tlouSika 
0,6 mm. 

2. Na epoxidovd podlozce 40 x 40 x 1,5 mm 
s mdddnou plochou 6 cm 2 , pfipojenou k vyvodu 
kolektoai (D). 

3. Na keramickem substrdtu 2,5 cm 2 , tloudfka 
0,7 mm. 

4. Na keramickem substrdtu 8x10 mm, tloudfka 
0,7 mm. 

5. Na keramickdm substrdtu 7x5 mm, tloudfka 
0,5 mm. 

Upozorndni: 

Pro urychleni a k lepSimu pfehledu vyhledavanych 
udaju neni u jednotlivych tranzistoru uv&d§na 
u udaju nap&ti a proudu polarita. Zdsadnd plati: 
u tranzistoru s vodivosti n polarita napdti kolek¬ 
toru a fidici elektrody kladnd, u tranzistoru 
s vodivosti p zdpornd. 
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RIDICIMIKROPOCITAC CUB51 


Richard Kos, M. Majerov6 683, 584 01 Lede6 n. S&zavou 

CUB51 (Control Unit Board) je univerzalni mikropocrtac vhodny pro ffzenf, regulaci, sber dat a radu 
daisich automatizacntch aplikaci. Integrovane seriove rozhranl RS232 umoznuje jeho prime spojenf a spo- 
lupraci napr. a osobnim pocrtacem. Moznost galvanickeho oddelenf vsech signalu, z nlohz kazdy muze byt 
zapojen Jako vatupni nebo vystupni, jej predurcuje pro iirokou skaiu prumyslovych aplikaci I pro laborator- 
ni a pedagogicke ucely. 


Pfl ncivrhu elektronickeho zarfzenf 
vyvst&vd v podstatd vzdy ot£zka, zda 
vyvinout cele zapojenf vlastnimi silami, 
nebo se snazit vyuzft vhodne, jiz vyre- 
§ene standard™ dily. Jedni'm z hlavnich 
krvterii pfi tomto rozhodovdni ]e uva- 
zovana seriovost vyroby daneho zanze¬ 
nf. C&n menSf je piedpoldddane mnoz- 
stvf vyrobku, t&n v§t§f je zpravidla sna- 
ha konstruktera sestavit etektroniku za- 
ffeenf z jiz vymySlenych a pokud moz- 
no seriovS vyr£b§nych dflu. Ve v§t§in§ 
pnpadu se neobejde bez nejake te po- 
mocne vlastnf uzivateiske desky plo§- 
neho spoje, kterou bude muset sdm 
vyvinout. Pokud v§ak md byt souCSstf 
vyvijene elektroniky napfiklad mikro- 
po6fta6, nabfzfse moznost pouzft stan- 
dardnf modul. V piipad§, ze konstrukter 


uvazuje o vyuzitrtakoveho modulu, stacf 
se pouze sezndmit s jeho vlastnostmi. 
Pokud se jevf jako vyhovujfcf, je paktfe- 
ba uzjen vyfeSit jeho mechanicke upev- 
n6nf a elekfiricke pfipojenf k uzivateiske 
desce. 

D£le popsany modul CUB51 je na- 
vrzen s durazem na jednoduchost. Je 
v§akschopen poskytnouttakove zdkla- 
dnfsluzby, jako jsou seriovd komunika- 
ce s okolfm, informace o re£lnem Case 
a zdlohovand RAM. Pritom se snazfvy- 
chazet konstrukterovi vstfic napf. moz- 
nostf galvanickeho oddSleni vstupnd- 
vystupnfch linek. 

Jadrem modulu je klasicky jedno- 
dipovy mikrokontroler typu 8051. 

Schema zapojenf mudulu CUB51 je 
na obr.1. 


Vstupy a vystupy 

Pro pnpojeni modulu CUB51 kvnej- 
Sfimu prostfedfslouzf3 konektory - XC1 
pro brdny PI, P3 mikrokontroleru a na- 
pdjenf, XC2 pro br&ny P0, P2, nap^jenf 
apomocne ridid signify sbemice, a XC4 
nebo XC3 pro seriovou komunikaci. 
CUB51 Izevybavitseriovyminterfejsem 
RS232, staft na desku modulu osadit 
obvod typu M AX232 (pozice AA1) s pn- 
lehfymi kondenzdtory a konektor XC3 
(CANON 9). 

V pffpad§ vyuzfv^nfsignalu /RTS pfi 
seriove komunikaci je nutno zvolit kon- 
kretnf vystupnf bit ndktere z bran, na 
n§mz bude funkce /RTS programem 
zaji§fovana, a propojkou spojit zvoleny 
bit s obvodem serioveho kanalu. 














BUK427-500B f POKR: 


BUK427- SMn SSZ 

600A en SP 


BUK427- SMn SSZ 

600B en SP 


BUK428- SMn SSZ 

500A en SP 


BUK428- 

800A 


BUK428- 

800B 


BUK428- 
1000A 


BUK428- 

1000B 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


BUK436- 

50B 


BUK436- 

60B 


BUKA36- 
200A 


BUKA36- 
200B 


BUK436- 

800A 


BUK436- 

1000A 


BUK436- 

1000B 


BUK437- 

400A 


BUK437- 

450B 


BUK437- 

500B 


SMn SSZ 
| en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
! en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
I en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
i en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
I en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
i en SP 


SMn SSZ 
en SP 


•>9" p*_ . u n ~ U nc +u PC 

v c tot DG DS - GS 

A U DGR U SG+ 


max max max max 

fell |w| [v] [v] [v] 


25 45 600R 600 


45 600R 600 


45 500R 500 30 


45 500R 500 


45 800R 800 


45 800R 800 


45 1000R 1000 


45 1000R 1000 


125 50R 50 


125 50R 50 


125 60R 60 


25 125 60R 60 

100 
25 

25 125 100R 100 

100 
25 

25 125 100R 100 

100 
25 

25 125 200R 200 

100 
25 

25 125 200R 200 


125 800R 800 


125 800R 800 


125 1000R 100C 


125 1000R lOOd 30 


180 400R 400 


180 400R 400 


180 450R 450 


180 500R 500 


180 500R 500 



SMn SSZ 
en SP 


180 600R 600 


T 0 

T 4- 

a dm+ v j+ 


4,3 150 2,8 

2.7 | 35+ 

17,2+ 

3,9 150 2,8 

2.5 35+ 
15,6+ 

6.8 150 2,8 

4.3 35+ 
27+ 

6.1 150 2,8 

3.8 35+ 
24+ 

3.4 150 2,8 

2.2 35+ 
H+ 

150 2,8 
,9 35+ 

2 + 

,9 150 2,8 
,9 35+ 

2 + 

,6 150 2,8 

1.6 35+ 
10 + 

50 150 1 

32 45+ 

200 + 

46 150 1 


50 150 1 


46 150 1 


33 150 1 


31 150 1 


19 150 1 


17 150 1 

11 45+ 

68 + 

4 150 1 

45+ 


3,5 150 1 
2,2 45+ 

14+ 

3,5 150 1 
2,2 45+ 

14+ 

3,1 150 
2 


12 150 0,69 
7,6' 45+ 
48+ 

11 150 0,69 
7 45+ 
44+ 

11 150 0,69 
7 45+ 

44+ 

10 150 0,69 
6,3 45+ 
40+ 

9 150 0,69 
5,7 45+ 


U DS U GS ^S y 21S >- S J 

U G2S+ ! GS+ r DS(0N)+ 

U G1S° I- 2 ^ 

[V] [V] [mA] 



10 

600 0 


10 

600 0 


10 

500 0 


10 

500 0 


10 

800 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

50 0 


10 

60 0 


10 

60 0 


10 

100 0 


10 

100 0 


10 

200 0 


10 

600 0 
10 

800 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

1000 0 
25 

10 

400 0 

25 

10 

400 0 

25 

10 

450 0 

25 

10 

500 0 

25 

10 

500 0 

25 

10 

600 0 


8*5 

0,8 ^ 1 + 

8» 5 

1 *= 1 , 2 + 

14 >9 
350 c 400m+ 

14 >9 
40Ch500m+ 

6 >3 

1,31,5 + 

6 >3 
1,7^2+ 

5^2,5 

1 , 8 * 2 + 

5 =-2,5 

2 , 2 ^ 2 , 6 + 

22 > 17 
25< 28m+ 

22 > 17 
30 - 33m+ 

22 =» 17 
25-- 28m+ 

22 »17 
30- 33m+ 

16 >■ 12 
52- 57m+ 

16 ^-12 
60 * 65m+ 


16=* 8,5 
150-160m+ 


16 >8,5 
170-200m+ 

4,3*3 
2,7- 3+ 

4,3*3 
3,5* 4+ 

4,3* 3 
3,5* 4+ 

4,3*3 
4,5- 5+ 

8*5 

350-400(11+ 
8 *5 

450-500m+ 
8 *5 

550-600m+ 
8 *5 

550*600m+ 
8 *5 

700*800m+ 


8*5 

0,85* 1+ 








































BUK416- SMn SSZ 
100AE en SP 


BUK416- SMn SSZ 

100BE en SP 


BDK416- SMn SSZ 

200AE en SP 


BUK416- SMn SSZ 

200BE en SP 


BUK416- SMn SP 
1000AE en 


BUK416- SMn SP 
1000BE en 


BUK417- SMn SSZ 

500AE en SP 


BUK417- SMn SSZ 

500BE en SP 


BUK426- 

100A 


BUK426- 

100B 


BUK426- 

200B 


BDK426- 

800A 


BUK426- 

800B 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


BUK426- SMn SSZ 

200A en SP 


SMn SSZ 
en ' SP 


SMn SSZ 
en SP 


SMn SSZ 
en SP 


25 310 
100 


25 310 
100 


25 310 
100 
25 
25 

25 310 
100 
25 
25 


25 310 
100 
25 


BUK426- SMn SSZ 

1000A en SP 


BUK426- SMn SSZ 

1000B en SP 


BUK427- SMn SSZ 

400A en SP 


BUK427- SMn SSZ 

400B en SP 


BUK427- SMn SSZ 

450B en SP 


BUK427- SMn SSZ 

500A en SP 


BUK427- I SMn SSZ 
500B en SP 


U OG 

U DGR 

U GD° 

max 

[V] 

U DS 

max 

[V] 

- U GS 

U SG+ 

max 

[V] 

X D 

! dm+ 

Iq 0 

max 

[A] 

100R 

100 

30 

no 

70 

440+ 
5 l ) 

100R 

100 

30 

100 

60 

400+ 
5 T ) 

200R 

200 

30 

63 

40 

250+ 

5 

200R 

200 

30 

55 

35 

220+ 
5 l ) 

1000R 

1000 

30 

12,2 

7,8 

49+ 

1000R 

1000 

30 

10.9 

6.9 
44+ 

500R 

500 

30 

32 

20 

128+ 
5 *) 

500R 

500 

30 

28 

18 

H2+ 
5 h 

50R 

50 

30 

30 

19 

120+ 

50R 

50 

30 

30 

19 

120+ 

60R 

60 

30 

30 

19 

120+ 

60R 

60 

30 

30 

19 

120+ 

100R 

100 

30 

20 

12 

80+ 

100R 

100 

30 

19 

12 

76+ 

200R 

200 

30 

11 

7 

44+ 

200R 

200 

30 

1 

800R 

800 

30 

2.4 

1.5 
10+ 

■800R 

800 

30 

2,1 

1,3 

8,4+ 

1000R 

1000 

30 

2,1 

1,3 

8,4+ 

1000R 

1000 

30 

1,9 

1,2 

8+ 

400R 

400 

30 

6,9 

4,3 

28+ 

400R 

400 

30 

6,2 

3,9 

25+ 

450R 

450 

3U 

5,6 

3,5 

22+ 

500R 

500 

30 

5,6 

3,5 

22+ 

500R 

500 

30 

4,8 

3 



U DS 

U GS 


U G2S+ 


U G1S° 

[vl 

fv] 

10 


100 

0 

0 

+30 


10 

10 


10 


100 

0 

15 

10 

200 

0 

15 

10 

200 

0 

25 

10 

1000 

0 

25 

10 

1000 

0 

25 

10 

500 

0 

25 

10 

500 

0 

25 

10 

50 

0 

25 

10 

50 

0 

25 

10 

60 

0 

25 

10 

60 

0 

25 

10 

100 

0 

25 

10 

100 

0 

25 

10 

200 

0 

25 

10 

200 

0 

25 

10 

800 

0 

25 

10 

800 

0 

25 

10 

1000 

0 

25 

10 

1000 

0 

25 

10 

400 

0 

25 

10 

400 

0 

25 

10 

450 

0 

25 

10 

500 

0 

25 

10 



0S(0N)+ 

[a] 



70 -»50 
14 - 16m+ 


55 >30 2,1 

30 35m+ 


55 >30 2, 

35 - 45m+ 


20 >10 2 , 

0,7- 0,8+ 

20 =>10 2 , 

0,9- 1+ 

30 =>15 2, 

110-130m+ 


30 > 15 2, 

140<160m+ 


22 >17 
24 - 28m+ 


22 >17 
27 -30m+ 


22 > 17 
24- 28m+ 


22 >17 
27- 30m+ 


16 > 12 
52 - 57m+ 


16 > 12 
60 - 65m+ 


16> 8,5 2, 

150-160m+ 


16> 8,5 2, 

170-200m+ 


4,3> 3 2, 

3,5-4+ 

4,3> 3 2, 

3,5-4+ 

4,3> 3 2, 

3,5-4+ 

8 > 5 2, 

350-400m+ 

8 >5 2, 

450-500m+ 

8 >5 2, 

550-600m+ 

8 >5 2, 

550-600m+ 

8 >5 2, 

700-800m+ 


C I 

max 

fpp] 

t ON+ 

t OFF- 

max 

[ms] 

P 

lOn 

0,08+ 

SOT 


0,2- 

227B 


(110A) 


lOn 

0,08+ 

SOT 


0,2- 

(110A) 

227B 

lOn 

0,08+ 

SOT 


0,2- 

(63A) 

227B 

lOn 

0,08+ 

SOT 


0,2- 

(63A) 

227B 

6250 

0,12+ 

SOT 


0,8- 

(3A) 

2270 

6250 

0,12+ 

SOT 


0,8- 

(3A) 

227B 

9n 

0,08+ 

SOT 


0,35- 

(32A) 

227B 

9n 

0,08+ 

SOT 


0,35- 

(32A) 

227B 

2n 

0,03+ 

SOT 


0,22- 

(3A) 

199 

2n 

0,03+ 

SOT 


0,22- 

(3A) 

199 

2n 

0,03+ 

SOT 


0,22- 

(3A) 

199 

2n 

0,03+ 

SOT 


0,22- 

(3A) 

199 

2n 

0,03+ 

SOT 


0,2- 

(3A) 

199 

2n 

0,03+ 

SOT 


0,2- 

(3A) 

199 

2n 

0,03+ 

SOT 


0,18- 

(3A) 

199 

2n 

0,03+ 

SOT 


0,18- 

(3A) 

199 

1250 

0,025+ 

SOT 


0,15- 

(2,3A) 

199 

1250 

0,025^ 

SOT 


0,15- 

(2,3A) 

199 

1250 

0,025h 

SOT 


0,15- 

(2,3A) 

199 

1250 

0,025^ 

SOT 


0,15- 

(2,3A) 

199 

1800 

0,04+ 

SOT 


0,25- 

(2,8A) 

199 

1800 

0,04+ 

SOT 


0,25- 

(2,8A) 

199 

1800 

0,04+ 

SOT 


0,25- 

(2,8A) 

199 

1800 

0,04+ 

SOT 


0,25- 

(2,BA) 

199 

1800 

0,04+ 

SOT 


0,25- 

199 























































































propojovaci pole - pripojeni libovolnebo optoclenu 



8x1 oddelovaci optoclen briny P3 
HO = fftontazni otvory 


2x1 oddilovaci optoclvny briny P2 


alternetivni konektor <n* plochu , .... ' .. 

k.b.l> Mr.ov.ho „.r«Urdu propojov.c. pol. - pripoj.m libovoln^o optocl.no 

CCITT U.26/U.21, pfipojit.lny n. n ‘ > rarn 1 <Pl°voucieh> pot^tclo 

•xterni adapter RS232 » Modul M232R 


Kdispozid jsou dvaspfnaCe DIL, kte- 
re v zapnutem stavu spojuji bity P1_6 
a P1_7 (brany PI) mikrokontroleru 
s potendaiem GND. Mohou byt pozdSji 
pouzity napf. pro nastaveni m6du 6in- 
nosti zafizenf. 

Vyvody konektoru XC1 a XC2 jsou 
popskny v Tab. 1. FWB1 az FWB6 jsou 
plovoud potendaiove signdly pracovni 
sbdmice. Signify ISPX_Y jsou jednot- 
live bity bran mikrokontroleru, ktere jsou 
od n§j v pripade osazeni optodeny gal- 
vanicky odddeny./ISRES je obdobne 
oddSleny signal pro nulovani mikrokon¬ 
troleru. RWB1 az RWB4 a RSB1 az 
RSB5 jsou rezervni vodi5e sbSrnice. 
+Vcc, -Vcca GNA (analogov^zem) jsou 
pozice vyhrazene na sbdrniti pro pfi- 
padne napajenioperadiich zesilovadj 
a na desce modulu nejsou vyuzity. Sig- 
naiy P3_6 a P3_7 jsou pffrno spojeny 
s prisluSnymi bity brany P3 a maji zde 
funkd signalu fWR a /RD. 

Osciiator 


Tab. 1. Vyvody konektoru XC1 a XC2 


vyvod 

XC1 

XC2 

1 

-Vcc 

RSB1 

2 

GNA 

RSB2 

3 

+Vcc 

RSB3 

4 

RWB4 

RSB4 

5 

RWB3 

RSB5 

6 

RWB2 

ALE 

7 

RWB1 

P3_6 

8 

/ISRES 

P3_7 

9 

ISP3_7 

ISP0_0 

10 

ISP3_6 

ISP0_1 

11 

ISP3_5 

ISP0_2 

12 

ISP3_4 

ISP0_3 

13 

ISP3_3 

ISP0_4 

14 

ISP3_2 

ISP0_5 

15 

ISP3_1 

ISP0_6 

16 

ISP3_0 

ISP0_7 

17 

ISP1_7 

ISP2_7 

18 

ISP1_6 

ISP2_6 

19 

ISP1_5 

ISP2.5 

20 

ISP1_4 

ISP2_4 

21 

ISP1_3 

ISP2_3 

22 

ISP1_2 

ISP2_2 

23 

ISP1.1 

ISP2_1 

24 

ISP1_0 

ISP2_0 

25 

FWB1 

FSB8 

26 

FWB2 

FSB7 

27 

FWB3 

FSB6 

28 

FWB4 

FSB5 

29 

FWB5 

FSB4 

30 

FWB6 

FSB3 

31 

GND 

FSB2 

32 

Vcc 

FSB1 

33 

GND 

GND 

34 

Vcc 

Vcc 


Obr.2. UspofedAnf desky fkticfho 
mikropo6tta6e CUB51 

VSech 32 bitu bran mikrokontroleru 
Ize bud’ piTmo pripojit dratovymi propoj- 
kami na konektory XC1 aXC2,neboje 
od nidi gaivanicky odddit optodeny 
UF1 a2 UF32. V druhem pfipad6 je t?e- 
ba vhodnou orientad pouzdra a pffeluS- 
ne propojky urdtsmdsignaiu (muze byt 
u kazdeho bitu individual™). Vstupni op¬ 
todeny pak maji na konektor XC1 pop?. 
XC2 piTmo pripojeny katody a vystupni 
optodeny kolektory. Druhe p6ly Ize pro- 
pojkami nebo rezistory pfipojrt na libo- 
volny plovoud potential nebo na dsli- 
covou zem (obr. 3). Proud protekajid 
diodou vystupnS orientovaneho op- 
todenu je asi 1,4 m A. Proto je vyhodne 
pouzft pro vystupy optodeny s darling- 
tonem, jak je naznadeno ve schemata. 


Kmitcbet ostiiatoru mikrokontroleru 
je 11,059 MHz. Muze bytlibovolne niz§i, 
pou2ijeme-li|ny krystal a kapacity Cl, 
C2.0 vet$iny typu, nabizenych na na- 
§em trhu, jsou v§ak vnitfni registry dy- 
namicke a mi nimaini povoleny kmitodet 
osdiatoru byva3,5MHz, pop?. 0,5 MHz. 

RESET 

Nulovani mikrokontroleru (RESET) 
je vyvoiano vzdy pfi nabdhu napajedho 
napdi. Je ho mozne zpusobit itladtkem, 
umrstSnym na desce modulu, nebo ex- 
ternim signaiem pfes optoden UF33. 

Organ izace pam&i 

Modul CUB51 umozrTuje pripojeni 
vnSjd pamdi programu i dat Mechanic- 
kou propojkou X4 se voli vndjSf (8031) 



XC1.24 


Obr. 3. Pfipojenf vstupu/vfstupu pfes optodleny 
















nebo vnitfni (8751) panrtef programu 
podle Tab. 2. Vndjdipamdf programu se 
osazuje na pozid DS2. Mohou to byt 
EPROM okapadtS 64 kB,32kB,16kB 
nebo 8 kB. Adresove umfetenivndjdi pa- 
mSti programu je vzdy od adresy 0000H. 
\/n§jSi parrtef dat se osazuje na pozid 
DS1 obvodem 2 kB, napf. 6116. Stejnou 
funkd splnf MK48Z02, ktery m&v pouzd- 
fe integrovany zdlozni elektrochemicky 
zdroj pro celou kapadtu parrteti s zivot- 
nosti asi 11 let. Lze pouzrt i obvod 
MK48T02, ktery rrtenavic pfesny osdte- 
tor a na nejvy§3ich osmi adres&ch RAM 
(07F8H az 07FFH) je ridict registra aktu- 
61nf informace o sekundd, minute, ho- 
din§, dni, ntestci a roku. 

Mechanicke propojky X5, X6 a X7 
umozfiuji omezit vyuzrvanou kapadtu 
vndjdi parrteti RAM na pouhych 256 
bajtu. To je aktudlni v pripadd, kdy uve- 
denych 256 bajtu postaduje a pfitom 
neni mozne zatezovat brdnu P2 mikro¬ 
kontroleru adresadni funkd. 

Konfigurace 

Minimum' funkdni konfigurace se- 
stev£ z dpu 8751, obvodu osdldtoru 
a obvodu nulovdni. Je-li pouzita vrtejdi 
panrtef dat, je nutne osadit i DD1 (latch 
74HC573), DD2 (generator /CS pro 
RAM 74HC00) a DS1 (RAM). Pfi pouzitf 
mikrokontroleru 8031 a vndjdi parrteti 
programu je nutne osadit DS2 a DD1. 

Optodeny se osadi pouze na linky, 
ktere je tfeba galvanicky odddlit Z eko- 
nomickeho hlediskamuze byt vyhodne 
— pouzivat dvojndsobne nebo dtyfn£sob- 
ne optodeny v jednom pouzdfe. Lze je 
osazovat na br&ny PO, PI a P2. Mohou 
to byt napfiklad PC827a PC847 (s jed- 
noduchym tranzistorem na vystupu) 
nebo PC825a PC845 (s dariingtonem). 

Konstrukce a napdjen f 

Deska s ploSnymi spoji, na ktere je 
modul CUB5.1 sestaven, je dvoustran- 
na s prokovenymi otvory. VSechna pfi- 
pojna mfeta pro dratove propojky jsou na 
ploSnem spoji odliSena od ostatnfch 
Ctvercovym tvarem ploSky.Obrazce des¬ 
ky s plo§nymi spoji nezvefejftujeme 
vzhledem k nereainosti jejf domad vy- 
roby. O hotovou prokovenou desku si 
muzete napsatfirnrte MITE, Veverkova 
1343,500 02 Hradec Kraiove. 

Modul CUB51 vyzaduje pfipojem' 
stabilizovaneho napajedho napdti +5 V 
±0,5 V na konektoru XC1 nebo XC2. 
Jeho pfrtomnost je indikovana LED 
HL1. Proud odebiirany modulem CUB51 
ze zdroje je vyraznd zavisly na konfigu- 
rad. Nepfesahuje 80 mA, jsou-li v§ech- 
ny obvody CMOS. 


Prace s CUB51 

Vyvojovymi prostfedky pro praci 
s CU B51 jsou obvodovy emulator kon- 
kretniho mikrokontroleru a jeho ovladac, 
kterym byva nejCast§ji osobni podtad. 
Potfeba obvodoveho emulatoru se mu- 
ze na pnmf pohled jevit jako prekazka. 
Nas trh je vsaktemito zarizem'mi nasy- 


Propojka 

Funkce 

XI X2 X3 

Typ 6lpu EPROM 

2-3 2-3 2-3 

27C64 

1-2 2-3 2-3 

27C128 

1-2 1-2 2-3 

27C256 

1-2 1-2 1-2 

27C512 

X4 

Pam6( programu 

1-2 

vndjSf (80C31) 

2-3 

vnttfnf(87C51) 

X5 X6 X7 

Vn&ftfRAM 

1-2 1-2 1-2 

256 bajtu 

2-3 2-3 2-3 

2 kB 


Tab. 2. Funkce mechanickfch propojek 
(XI mute bftnamfsto 2-3 rozpojena) 


cen atomutostavu odpovidajfi ceny. Pro 
ttezne uzivatele i pedagogicka pracovi§- 
te by nemdlo byt pofizeni pfimefeneho 
typu vyraznym problemem. 
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WfnText6Q2 


Jetouzhodnodavno, cojsme nastrankaoh AR psali o „prv- 
him cesko-slovenskem textovem editoru T602“. V te dobe prl- 
nasel prl prechazeni z costiny na cestinu nedocenitelne vyho- 
dy - umel psat desky na libovolnem pocrtaci (CGA, EGA, Her¬ 
cules, VGA), umel tisknout desky na libovolne tiskarne, a umel 
spisovne rozdelovat deska slova na konci radku. V te dobe to 
resilo vsechny akutnl problemy psani na pocrtaci a T602 se 
stal behem nasledujicich let nejprodavanejsim (nejentextovym) 
programovym produktem v Ceskoslovensku. 



Zivot §el dai, a najednou pak velmi 
rychle. Rychlym vyvojem podtadu po- 
stupne vymizely graficke adaptery CGA, 
prevtedly VGA, tfm se usnadnila imple- 
mentace jinych (deskych) znaku a pro 
deske psani se zadaly pouzivat bohatd 
vybavene textove editoryjako Word, 
WordPerfect, AmiPro. A tak jak se po- 
stupnd vdichni stdhuji „pod Windows", 
Windows urrteji desky, a pohoda je do- 
konate. 

Dlouho se dekalo na to, zda i T602 
prejde pod Windows. Rozhodnutf pad- 
lo dost ddvno, ale napsat dobry textovy 
editor asi nenijen tak jednoduche. Atak 
se WinText602 objevil az loni na pod- 
zim. V beta verzi ho kr&tce pfedtfm do- 
staia k vyzkoudeni i redakce AR. 

Moje prvnizkudenost nebylazrovna 
pozitivni. Rekl jsem si - hlavnivyhodou 
Wlntextu pro nrte by mdlo byt, ze umi 
automaticky zachdzet s texty napsany- 
mi pod T602, bez jakychkoli konverzi 
a uprav. A tak jsem spustil editor a roz- 
hodl se D natahnouf soubor pod ozna- 
denim dopis.602. V nabidce (pomemd 


chude) na otevfeni souboru je i format 
T602, zvolil jsem ho, a ouha - automa¬ 
ticky mi naskodila pfipona .txt a muj do¬ 
pis.602 z okenka zmizel. Inu nevadi - 
napsal jsem cely rtezev souboru - do- 
pis. 602 - a pak znovu zvolil format - 
T602. Pfipona meho „dopisu“ se zrrte- 
nila na .txt. Takovy soubor ovsem v ad- 
resdfi nebyl. Jedtd chvili jsme si takhle 
hr^li - a nakonec jsem musel pfejmeno- 
vat soubor na dopis.txt, a pak uz bylo 
vdechno v pof^tdku. Je tohle mozne, fekl 
jsem si, kdyz .602 byla implicitni pfipo¬ 
na souboru v T602... 

Jinak zadne vyhrady. Textovy editor, 
ktery umi v§e, co musi modemitextovy 
editor urrtet (tezko vymyslet ndco nove- 
ho), v uniformnim prostfediWindows se 
vsemi jejich vyhodami. Navic - md pfi- 
mo v sobe tabulkovy kalkulatorTab602 
(spreadsheet), s dokonalym propojenim, 
coz je velmi dikovne. 

Co jsem velmi ocenil, i kdyz to sfunk- 
ci editoru pfimo nesouvisi, je dusledne 
a velmi pdknd vymydlene deske n&zvo- 
slovi v manitelu i v programu. AM 
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MULTIMEDIA 

PRAVIDELNA CAST COMPUTER HOBBY, PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU OPTOMEDIA 


V minulem cislejste si snad s© zajmom pfecetli claneks nazvem MULTIMEDIA upgrade kit Byl takovym 
prvm'm seznamemm s „dalsimi“ moznostmi pocrtace a dal impuls ktomu, ze jsm© se rozhodli venovat teto 
problematics od noveho roku pravldelnou rubriku. Mozna se vam bude zdat, ze Je to zatim drahy konicek, 
ale verte, ze behem nekollka let to bude tak bezna zalezitost jako magnetofon a zpusobi revoluci ve vzde- 
lavani a v pnstupu k informacim. Proto bychom chteli byt tak trochu v predstihu. 


JeSte jednou tedy struSnS, co to 
vlastnS jsou .multimedia". Zfilozoficke- 
ho hlediska jetospojenizvuku, obrazu, 
informace a interaktivniho pristupu 
k nim. Ztechnickeho hlediska j© to roz- 
Sifeni bezneho osobniho poCftaC© tak, 
aby mohl svySe uvedenymi komponen- 
ty zachdzet. PomSmS rychle doSlo k ur- 
Qte mezin&rodnistandardizaci, shrnute 
struSnS pod pojem Multimedia PC, 
MPC. 

Multimedia PC m£ pSt zSkladnich 
komponentu - poSftaS PC, pfehrdvaS 
CD-ROM, pfidavnou akustickou kaitu 
(SoundBlaster ap.), Microsoft Windows 
s Multimedia Extension (tj. verze 3.1) 
a stereofonni sluch&ka nebo reproduk- 
tory se zesilova6em. 

PoSftaS by m&l mit procesor alespofi 
386SX, 2 MB RAM, pevny disk 40 MB 
a VGA displej. Cfm bude rychlejSi, dm 
bude mit vie pamdti (RAM i na disku), 
"dm kvalitn&j&'zobrazenibude umozAo- 
vat, tim lepe a efektnSji bude pro mul¬ 
timedia vyuzitelny. 

* V na§i rubrice MULTIMEDIA, kterou 
pfipravujeme ve spolupraci s firmou 
OPTOMEDIA (divize PLUS, s. r. o.), vSs 
chceme seznamovat rovnomSrnd se 
vSemi ,aspekty“ multimedii - s technic- 
kymi prindpy a technickym vybavenim, 
s programovym vybavenim, s filozofii 
a vyuzitim i s aplikacemi pro uzivatele 
na CD-ROM. 

Prvnim nepostradatelnym doplrtkem 
poSftaSe je prehravaS CD-ROM. 


CD-ROM 

ProS CD-ROM? Multimedia pracuji 
s obr^zky, zvuky, velkym mnozstvim 
informaci, a to vSe si vyzaduje velke 
mnozstvipamSti. Sebev§t§ipevny disk 
poSftade by byl za chvfli piny, a hlavnd 
nejde pren&Set. VyraznS v6t$i kapacitu 
majf opticke pamSti. 

CD, compact disk, nesoucfhudebni 
nahr&vky, je jiz zn&my pojem. PostupnS 
vyttaduje Idasicke gramofonove desky. 
Patm§ jako 6ten£n AR vite, ze na n§m 
nahrdvka neni v analogove, spojite for¬ 
ms, jako na gramofonove desce nebo 
magnetofonovem p&sku, ale ve forms 
digitaJni, jako serie ctsel. A tak se hned 
nabidla moznost - kdyz se dd na CD ve 
form# ctsel sirit hudba, pros by se stej- 
nS nedaly Sirit i jine informace. Medium 
bylo, vyrobd take, a proto se CD-ROM, 



OPTOMEDM 
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Obr. 1. ZcLznamovci stopa na CD-ROM 



zAkladnl prohlubeft vrstva 
material I I 


ocftrannA vrstva 


ny 


Lun 


0001 . 00000001 - 0001 . 0001.001 > 00000001 . 


Obr. 2. Zpusob ziznamu informace na 
CD-ROM 


jak se zaSalo „kompaktu“ s daty rikat 
(ROM znamen^ mad only memory, pa- 
mSf jen ke deni), roSiill ze vSech optic- 
kych pamStf nejrychleji. 

NejruznejSi opticke pamSti majijed- 
no spoleSne - zpusob Stem' zdznamu. 
Laserovy paprsek se odr&zi (nebo ne- 
odrdzi) od povrehu nosiSe informace 
a je zachycovSn optickym Sidlem. Pro- 
toze nedochSzi k zddnemu mechanic- 
kSmu kontaktu mezi diskem a Steam za- 
fizenim, neopotfebovSvS se ani disk, ani 
zafizeni, a oboji mS tedy dlouhou zivot- 
nost. NaviczSznam na disku je chrSnSn 
pruhlednou ochrannou vrstvou a nemu- 
ze byt snadno poSkozen ani zniSen. 

UspofSdSni zSznamu na hudebnim 
CD a na CD-ROM je prakdeky stejne. 
Na disku (ktery mSstandardniprumSr 12 
nebo 8 cm) je jedna spiralova stopa 
(dlouhS asi 5 km). Je 0,6 pm Siroka, me- 
zera je 1 pm SirokS (viz obr. 1). Stopa 
mS cca 20 000 „zdvitu“ (dlouhohrajici 
standardnf gramofonovS deska jich m£ 
asi 800 - 900). Disk mS Styfi vrstvy - po- 
tisk, zSkladni podlozku, odrazovou (re- 
flexni) vrstvu a ochrannou pruhlednou 
vrstvu. K zSznamu se pouzivS puisnS 
kddovS modulace, PCM. Kazdemu bitu 
neodpovi'dS jedna jamka Si dirka (hlubo- 
kS max. 0,13 pm), to by se na nSj veSlo 
mnohem mens informaci. Ke zmSnS 
profilu stopy dochazi vzdy pfi zmSnS 
signSlu z 0 na 1 nebo naopak. Protoze 
by se SpatnS rozliSovalo, zda nepfe- 
ruSenS stopa znamend souvislou fadu 
nul nebo jednidek, je zvolen takovy zpu¬ 
sob kddov&ni, ktery souvislou fadu jed- 
nifiek vyluSuje. Osmibitovy zakladni sig¬ 
nal se pfemSnf na StrnSctibitovy, kde 
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neni nikde vfcjednifiekzasebou (kodo- 
v6ni EFM). 

CD-ROM pfevzal od hudebniho CD 
i organizafcni uspoidd&ni z&znamu na 
disku. Kazddminutazdznamu se ddli na 
60 sekund, kazddsekunda na 75 bloku 
dslovanych 0 az 74. Kazdy blok m6 
2352 bajtu. Zatimco u hudebniho CD je 
cel6 tato kapacita v§nov6na datum, tj. 
hudb§ (rozdSlen£ mezi pravy a levy 
kandl), u CD-ROM je vice nei 10% Ra¬ 
pacity - presnS 304 bajtu - v§nov6no na 
synchronizati a system opravy chyb. 
,Vypadne-li“ totiz nekolik i desftek bitu 
u hudebni nahrdvky, lidske ucho to ne- 
postfehne, ale chybi-li jediny bit v pro- 
gramu... 

Diskse ot&d proti sm6ru hodinovych 
ruddek tak, ze rychlost snimdni je kon- 
stantni, 1,2 az 1,4 m/s. Ot&ky se proto 
m§ni podle toho, fite-li se bltze stfedu 
nebo blize okraji, mezi 200 az530 otdd 
kami za minutu. 

Diky stejnemu form&tu z&pisu Ize na 
kazdem pfehrdvad CD-ROM piehrdvat 
i hudebni CD. 

V soudasne dobd je na naSem trhu 
vybSr z alespoft deseti typu pfehr^va&j 
CD-ROM (viztabulka). LSise provede- 
nkn a pfipojenim, jinak odpovkiaji vSech- 
ny pfijatym mezin£rodnim standardum. 

Z hlediska provedeni jsou piehrdva- 
6e vnSjSi a vnitrni. Vnitfni maji obvykle 
format disketove jednotky 5,25“ a upe v- 
ftuji se standardhim zpusobem do skii¬ 
ng podtafie. Propojise normal izovanym 
konektorem se zdrojem a dod£vanym 
kabelem s ovl&dad deskou (fadiCem). 
VnSjSi prehr&vaCe jsou v samostatne 
sknfice a pfipojuji se asi metrovym ka¬ 
belem na vn§j§i konektor ovlddad des¬ 
ky (je jim zajiStdno i jejich napdjeni). 

Z hlediska piipojeni jsou tfi moznosti. 
Zatim nejroz£iien§j§i je pfipojeni pro- 
strednictvim ovl6dad desky (iodide), za- 
sunute do ndktere z volnych pozic zd- 
kladni desky (motherboardu) podtaCe. 
Pon&kud draz§i ale perspektivndjd je 
piipojeni ke standardnimu univerzdlni- 
mu rozhrani SCSI (jeho prindp popSe- 
me vn§kteremzdaKfchdsel). KoneSnS 
tret' moznost je piipojeni pies paralelni 
port podtaCe. Komunikace je pak ale 
velmi pomal& a umozfiuje praktkiky pou- 
ze vyb§r dat z CD-ROM, nikoti ,zive“ 
multi me didlni aplikace. Tyto CD-ROM 
Ize piipopt i k notebookum a laptopum 
(viz v tabu Ice Sanyo ROM PD1). 

Software potrebny k ovladcini CD- 
ROM je k r»6mu vzdy piilozen. Jeho in- 
stalace je bezproblemovd a v£t§inou 
automaticka instalaCnim programem. 
Protoze operadiisystem MS-DOS vzni- 
kl davno pied optickymi pamdtmi, neumi 
sam s CD-ROM zachdzet a potrebuje 
(standardni) ovI&daC MCSDEX.EXE. 
U kazdeho piehr8vaCe byv£ obvykle 
i dalSi software, alespoft program pro 
jeho vyuzivcini k pfehrdvani hudebnich 
kompaktu. Na obrazovce se zobrazi ja- 
koby piednipanel CD prehrava5e a vol- 
bou v ttadtek“ ovladate jednotlive funk- 
ce. Takovyto softwarovy piehravaC je 
i soudasti Windows 3.1. 



Prehled prehravacu CD-ROM fy Procom Technology (mechanika Sony) 


Typ 

prov. 

cena 

cena s DPI 

PIGDL 

375 ms, ovl. karta 

internf 

9425,- 

14355,- 

PXCDL 

dtto 

extern! 

11 455,- 

16 350,- 

PICD650S 

340 ms, ovl. karta 

intern! 

11 970,- 

17 970,- 

PXCD650S 

dtto 

extern! 

14 370,- 

20 370,- 

SICDS 

380 ms, SCSI 

intern! 

16 950.- 


SICDS-C8 

380 ms, 8 bit karta SCSI 

intern! 

20 850,- 

25 350,- 

SXCDS-C3 

dtto 

extern! 

22 950,- 

27450,- 

SICDS-MC 

380 ms, karta SCSI MC 

intern! 

21 000,- 

27450,- 

SXCDS-MC 

dtto 

extern! 

25 650,- 

29 850,- 

MCD-ROM 650/E 

380 ms, SCSI, bez karty 

extern! 

21000,- 



UdaJvmsjestfednfpffstupovSdobakdatum. Postednf sioupec, cena s DPI, je cenav6etn£ 
souboru 4 disku CD-ROM - National Geographic Mammals (vie nei 200 savcu Jako flvych 
1 se zvuky), Reference Library (soubor 8 velkych siovnfku a encyklopedM), IBustrated Ency¬ 
clopedia (33000 Sdnku a 1000 barevnych obrAzku), United States & World Atlas (mapy 
a mno2stv( informal o cettm svdtd). Cany Jsou v K6s. 

Firma OPTOMEDIA, ktert u n&s prod6v6 pfehrAvafie Procom Technology, nablzf take 


Sanyo ROM PD1 

pflpojen! pfes paraJeln! 
port, kabel, sffovy adapter, 





6esky manual 

extern! 

11 900,- 



■+——-- - - - 

Multimedia Audubon’s Birds 



V kazdem Osle popSeme podrobnSji 
alespoh jeden z disku CD-ROM, ktere 
jsou v soufiasne dobd u nds jiz kdostd- 
ni. Nebude to zddne hodnoceni, ostat- 
n§ nemuze byt dov6k odbomkem na 
vSechnatemata, prezentovand na CD- 
ROM. Pujde spBe o neust6le piiblizo- 
v£ni pojmu multimedia, pozndvdni co 
vSechno umozftuji. 

Kdo umitrochu anglicky, poznal ze 
Audubon’s Birds bude n§co o ptadch. 
Je to klasicky atlas ptaku, pfevedeny do 
elektronicke podoby John James Audu¬ 
bon ho pod n&zvem Birds of America 
sestavi! pied vice nez sto lety.Obsahuje 
podrobny popis vzhledu, vyskytu a zivo- 


ta vice nez 500 ptakii Ameriky rozdenS- 
ny podle iddu a 5eledi. K popisu si stis- 
kem piisluSneho tladtka muzete vyvo- 
lat barevny obrazek pies celou obrazov- 
ku a k mnoha z nich se V6m zaroveh 
ozve asi desetivteiinovastereofonni na- 
hravka zvuku, ktere pt&k vydAvd (je to 
velmi pusobive). V celem atiasu muze¬ 
te vyhleddvat podle libovolnych hesel. 
Obrazky jsou (vzhledem k dob6 vzniku 
atiasu) kreslene. 

Je to krdsne jako inspirace, bylo by 
velmi uziteCne, kdyby ndkdo zpracoval 
podobny atlas na§ich ptaku. Vyuka piko- 
dopisu (ve Skole i doma) by byla mno- 
hem atraktivndjSi. 


Black-and-yellow 
Wood-Warbler 
(jakysl demoiluty lesnf 
zp&v&dek) me jasnf, 
pfljemnS modulovany 
zp6v, pfeddfef mnoho 
jinych pt&ku stejndho 
druhu. Zplvi v ntzkych 
lesfch, kterym dtivti jako 
ilvotnknu prostfedf 
zfeteh6 pfednosl Jeho 
pohyby jsou extrtimnS 
puvabnti a Iadn6 ... 
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VOLNE SsIRENE PROGRAMS 

CAST COMPUTER HOBBY PRIPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


InContext 


Autor. Ram’s Island Software, 7644 
LakedKf, Parker, CO80134-5904, USA. 

HW/SWpozadavky: PC/AT386, ale- 
spoft 512 kB RAM, DOS 3.0 a vy§§i. 

Autofi nazyvaji tento program ma- 
nazerem pracovniho prostredi. 

Program vdm pomuze velmi zefek- 
tivnit Va§i pr£d s podtaCem. Je sesta- 
ven na principech lidskeho pffstupu 
k prdci. Organizuje poCftaC na zdkladS 
VaSich ndvyku, nikoliv naopak. 

Pro za£&te6niky je snadno oviadatel- 
nym ramcem jejich pr£ce, pro pokrodle 
uzivatele skytk nespocet moznosti k ra- 
donalizad jejich prace. 

Je to neobvykle, ale velmi zajimave 
spojeni unikatniho objektov§ orientova- 
neho shellu pro pr£d se soubory s pro- 
stfedim pro pldnovdni ukolu, schuzek, 
Casovych programu. Ukdzete nasoubor 
nebo na ulohu, pak ukdzete nadinnost, 
kterd se m£ s danym objektem uddlat. 
Funguje to velmi rychle a pfirozenS. 
Program pouziva velmi mocne a rychle 
tediniky prechodu mezi adresdfi, volby 
souboru a spouStdni aplikad. Pracuje 
i se vSemi zndmymi typy archivu (kom- 


atr: C:\INC 

•rise: t Mm: tit Class. jU ftleci: 



Autor. Steve Estvanik, Cascoly Soft¬ 
ware, 4528 36th NE, Seattle, WA 
98105, USA. 

HW/SWpozadavky. nic mimofadne- 
ho, hodf se myS a barevny monitor. 


FLEK! 


Autor. J. Prvonka.Bozanovska2080, 
193 00 Praha 9, tel. (02)860269. 
HW/SWpozadavky: VGA. 


DalSi neobvykle aplikace. Program, 
jak jeho n£zev napovida, pracuje s chro- 
nologii, a to sice historickych uddlosti 
a osobnosti. Graficky zobrazuje vz6- 
jemne Casove vztahy mezi zivoty vy- 
znamnych osobnosti a daty dulezitych 
uddlostia umofiuje tak ujasnit si a mnoh- 
dy i objevit vSechny souvislosti v chro- 
nologii historickych ud&losti. VSechny 



Chronos 


Jestli hrajete rddi karty, tento pro¬ 
gram V&s urdt§ uspokoji. Tedy vlastnd 
pozor - volnd Sirend je pouze jeho demo 
verze, kterd zdmdrn& inteligend prilis 
neoplyva. Je to p6kne graficky vyrese- 
ny maridS, jako byste mSli karty pred 
sebou na stole. Umi pom6m6 obstoj- 
n§ vSechny zdkladni typy hiy, flekuje 
a obdas se i .toCf 1 . Automaticky V£m 
„radi“ oznaCenim karty, ktera by se 
mohla pouzrt. Nedd se Svindlovat a ne- 
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presi). Sve adres&fe nebo jejich C&sti si 


InContext 



muzete oznadt smysluplnymi n£zvy 
a jimi je pak kdykoli vyvotevat. Pro rych¬ 
le vyhleddv&ni muzete mit definov£no 
libovolne mnozstvivlastnich filtru,v£za- 
nych tfeba k ruznym ulohdm. 1Oasove 
funkce jsou velmi mocne, umozfiuji fa- 
dit a hlidat ulohy nejen podle terminu ale 
i podle stanovenych priorit. 

Program InContext se da ovl&dat 
stejnS dobre kldvesnid jako mySi. Ob- 
sahuje rozsahly hypeitextovy help a tu¬ 
torial a podrobny stostr6nkovy manual. 

Program pracuje pod MS-DOS vtex- 
tovem rezimu a Ize jej bez problemu 
spustit i v okne Windows. 

InContext je na CD-ROM Bonanza 
ve dvou souborech pod oznadenim 
INCX101 D.ZIP a INCX101 P.ZIP. 


potfebne datove soubory si muzete vy- 
tvdfet sami a naplftovat je nejruzn&j§i- 
mi udaji podle vlastni potfeby. Obsah 
kazdeho ze dvou zdkladnich datasetu, 
tj. osobnosti a uddlosti, Ize pak podle vy- 
branych hesel tfidit, vybwrat z nSj, jednot- 
live polozky barevnd odliSovat. Ize tak 
velmi rychle ddvat do souvislosti urdte 
typy nebo skupiny osobnostis urdtymi 
druhy historickych ud^lostf. 

Jsou pfilozeny dva uk^zkove soubo¬ 
ry, jeden z obdobi renezance v Evrop§ 
(od roku 1500 do roku 1648), druhy 
z obdobiamerickeafrancouzskerevo- 
luce a NapoleOnovy ery. 

Program je z CD-ROM Bonanza/2 
pod oznaCenim CHRNOS.ZIP. 


Ize take doufat v Jidske" chyby (jako je 
piehlednuti, omyl ap.). Pfesto nenitoz- 
ke vyhrdvat, umite-li marias dobre. 

Za plnou verzi chce autor 293 K£s, 
pfiCemz slibuje 50% slevu za dal§i ver¬ 
ze (na jaie byt i lidtovany mari&s). 










































POZOR! 

ZMENA ADRESY 


Programy od FCC Folprecht 
si mOzete objednat na adrese 

FCC Folprechtsro 

Velk&hrgdebnf48 
40001 Ustfrtad Labem 



SHAREWARE 
NA CD-ROM 


Z rozvojem optickych pam&tf ajejich ztevftovAnfm se i na naSem trhu objevllo mnoistvf 
CD-ROM disku s voind Stfenymi programy. CerpAme z ndkterych i pro na5l rubriku. Vzhledem 
k obrovsk6mu mnoistvf programO na discfch nenf snadnd uddlat si pfedstavu o kvalitd 
a pouEteinosti jdjich obsahu a proto si ji netrouteme zatfm posuzovaL Pfehled CD-ROM se 
strufinou charaktertstikou je od Army OPTOMEDIA, kde si je tak6 mOiete objednat (LetenskS 
nAm. 5,170 00 Praha 7, tel. 02/374969,02/375469). 


C WNDW TOOLKIT 


Autor. Marietta Systems, Inc., P.O. 
Box 71506, Marietta, GA 30007, USA. 

HW/SW pozadavky : Turbo C nebo 
QuickC. 

Toolkit pro Turbo C a Quick C, ob- 
sahujfcx vSechny prostfedky pro tvorbu 
oken, menu, form&ovanych vstupu, prd- 
d se soubory. Umoiftuje psrit v jazyce 
C programy s profesionrilnim vzhledem, 
kvafitou a rychlostf. Vystupni data pou- 
zrvaji mapov&ni pamdti pro okamiitou 
obrazovku, pln6 vyuzrvaji barevny mo¬ 
nitor. Pull-down a pop-up menu, help 
obrazovky a pfes sebe poktedand okna 
umozfiuji vytvofit velmi sofistikovane 
uzivatelske prostfedL Toolkit obsahuje 
rutiny pro UNDO, HELP, ovteddnf kur- 
zoru, automatickou zmdnu barvy mezi 
okny, prdd s funkCnimi ktevesami, sta¬ 
tus line, ruzne formrity pro datum a Cfe- 
la, oSetfeni chyb aid. 

C_WNDW Toolkit je praktickou po¬ 
rn uckou pro program&ory v „c65ku“. Je 
z CD-ROM Bonanza/2 pod oznafienim 
C_WNDWZIP. 


Vzhledem k organizaCnfm 
zm&r&m v edici Public FCC Foi- 
prechtbyk) zattn na neurCito od- 
toienovyd&nf kataloguvoIndSffe- 
nych programu. Adresy v§ech, kte- 
ffsio katalog napsalt, jsou zaevi- 
dov&ny, a pokud FCC ndjaky ka¬ 
talog vyd&, bude V&mpos&n. Bu- 
deme na V&s mysleti v pffpadd, 
ze se nAm podaff zfskat katalog 
'z jinych zdroju. 


KUPON 
FCC - AR 

leden 1993 

pHtoitfte-n tent© vystfi&ny kupdn 
k va§f objedndvee voin6 Sfenych 
programO od FCC Fotorecht, 
dostanete stevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


Shareware Bonanza 

Sadatff disku CD-ROM, kterd obsahuji programy ze vSech moznych oblasti. Je 
na nich vice nez 20 000 programu o celkovem rozsahu temSF 3 GBI (4900KCs) 

Shareware Carousel 

Disk obsahuje tisice komprimovanych programu (605 MB) z obiasti DTP, pro- 
gramov&ni, vzdSIdvdni, her, textovych procesoru afinand. Pomocfjednoducheho 
obsluzneho programu je Ize rychle pfesunout na pevny disk podtads. (7830KCs) 

Shareware Gold II 

Nejiep&t shareware od vyrobcu Button Ware, Magee Enterprises, Medlin Accoun¬ 
ting, Quicksoft, Mustang, Formalsoft, PKware, Vem Buerg aj. (4350KCs) 

Shareware Grab Bag 

Vice ne26000shareware a PD programu pro PC/XT/AT a PS/2. (2807KCs) 

Software Du Jour 

365 programu vybranych z nabidky Aide Publishing. Jednotiive adresdfe obsa- 
hujiprogramy ze Skolstvf, domdcnosti, obchodu, hry, utility ap. (1900KCs) 

Winware Volume 1+2 

Programy, tisice ikon, fonty, drivery, to vSe pro Windows 3.0 a3.1. ( 1357KCs) 

CD-ROM Collection & CIA World Faktbook 

Kromd velkeho mnozstvi shareware obsahuje take aktudlnf irrformace o vSech 
zemich celeho sv§ta v5etn§ map. (2100 KCs) 

PCSIG 

Obsah 2400disket shareware zn&ne knihovny PC-SIG. (2900KCs) 

Phoenix PD Disc 

Ndkoliktisic veimi kvalitnfch shareware programu ze vSech oboru. (2900KCs) 

RBBS-ln-A-Box 

Tem6M5000 programu pro MS-DOS na jednom disku, uspoFdddno jako pln6 
funkCni BBS (ale i jako standard™ archiv). (6090 KCs) 

Shareware Solutions 

OpSttisice programu z DTP, programov&ni, her, vzd&l&vdniatd. (5185 KCs) 
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Windows, 

Games, 

OS2, 

Utilities, 
Business, 
Education 
+Much More! 
Includes the 
Smash Hit 
Castle 
Wolfenstein 

3-D 




Largest collection ever! 

3 

n COMPACT 

Covers every aspect of computing on your PC! 

CD-ROM 


Incorporating Program Lister ™ The easiest 

SET 

DATA STORACF 

access program ever! 0 1992 Tons A Gigs Inc. 
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BGI TOOLKIT 

Autor. Borland International. 

HW/SW pozadavky: Microsoft kom- 
patibilni my§, adapter alespofi EGA, 

. ndktery Turbo prekladab firmy Borland. 

BGI Toolkit verze 1.0 je sada vynika- 
jfcfch ndstroju pro pidri s .borlandsky- 
mi"“soubory BGI a CHR. Komplet tvofi 
BGI Font Editor (plus kolekce devfti fon¬ 
tu), BGI Driver Toolkit, BGI ovladab pro 
rezim VGA320x200 (256 barev) a kom- 
binovany BGI ovlada5pro Hercules Mo¬ 
nochrome a InColor Card. Rrma Bor¬ 
land pouzivd ve svych produktech tzv. 
stroke, neboli vektorove fonty. V zdklad- 
rw doddvce jsou btyfi, BGI Tookit'pdh ob- 
sahuje devdt (EURO, GOTH, LCOM, 
UTT, SANS, SCRI, SIMP, TRIP aTSCR), 
navic predstavuji pouze doprovod k pro¬ 
gram u BGI Font Editor, pomod ktereho 
muzete tyto fonty upravovat, nebo vytvd- 
fet fonty uplnd nove. V toolkitu najdete 
kompletnf podrobnou dokumentaci 
k BGI ovladabum fy Borland (vfietnd 
popisu vnitfni architektury). Soubdstije 
ukdzkovy zdrojovy k6d, podle ktereho 
snadno napSete a pfeloite BGI ovtadab 
vlastni. Patnte-li mezi ty, kdotouz rvytvd- 
fet „dokonale“ aplikace vyuzivajki dvou- 
setpadesdtidestibarevnou VGA paletu 
v rezimu 320x200, uvldtezajiste ovla- 
~*dab VGA256.BGI. HERC.BGl integruje 
ovldddni karet Hercules Monochrome 
a Hercules InColor do jedineho ovla- 
dade (karta InColor se detekuje automa- 
ticky). 

BGI Toolkit nepatff mezi klasicke 
voln§ Sirene programy. Je urden pouze 
uzivatelum legdlnd ztskanych produktu 
firmy Borland (Turbo Pascal, Turbo C, 
Borland C++ ap.). Jeho pouziti je vdzd- 
no stejnymi podminkami, jako pouziti 
standardnich komerbnfch produktu firmy 
Borland (podrobndji viz Borland No- 
Nonsense License Statement, ktery je 
souddstf kazdeho programu od firmy 
Borland). 

Kompletni rozbaleny system zabnrd 
na disku asi 580 kB. Spoiuse sadou de¬ 
vfti deskych fontu firmy OC Software 
najdete Borland BGI Toollot na disketd 
Oslo 5.25DD-0044 fy JIM AZ. 


Uk&zka pracovnf 
obrazovky programu 
BGI Font Editor. 
Nejv6tSI okno se 
zvdtSenlnou edkova- 
n6ho znaku, napravo 
tabulka vSech znaku 
s vyznadenkn znaku, 
kterd ui fsou definovA- 
ny, a koneind na 
spodnlm okrajl Je 
edftovany znak ve 
skutednd vellkosd. 


Ceske fonty 
pro BGI TOOLKIT 

Autor. OC Software, RNDr. Ondfej 
Cada, Pemerova 61,186 00 Praha 8. 

HW/SW pozadavky: ndktery pfefda- 
dabfy Borland. 

V deskych fontech pro pfekladabe fir¬ 
my Borland jsou obsazeny vdechny fon¬ 
ty, ktere jsou souddstiBG/ Toolkit. Je to 
freeware, registrabni poplatek dobrovol 
ny (25 Kds). RozbaJene soubory zabe- 
rou asi 120 kB. Fonty jsou na disketd Crs~ 
lo 5,25DD-0044 fy JIM AZ. 


F. Mravenec, verze 3.50 

Autor. ing. Petr Horsky, KFPo MFF 
UK, Ke Karlovu 5,121 16 Praha 2. 

HW/SW pozadavky: grafickd karta 
EGA nebo VGA (mdte-li kartu osazenou 
bipem Trident, muiete vyuzrvat i rozli- 
deni 800x600 nebo 1024x768). 

F. Mravenec (volnd dffend) verze 
3.50 je system pro interaktivni navrho- 
vdni dvou, pffpadnd jednovrstvych plo§- 
nych spoju v prvni az pdte konstrukdni 
tndd. System dovoluje pracovat se se- 
znamy spoju as jejich vyuzitfm navrho- 
vat propojenfautomaticky; autorouter je 
zalozen na Leeovd algoritmu. Volnd §i- 
ritelnd verze md oproti uplnemu syste- 
mu tfi omezenf. Velikost desky je max. 
60x40 moduli) (tzn. 150x100 mm v ra- 


JIMAZ spot sr. o. 
prodejna a zdsIBcovd skriba 
Hefmanove 37,170 00 Praha 7 


stru 2,5 mm, nebo nap?. 75x50mm v ra- 
stru 13 mm), celkovy pobet vyvodu po- 
jmenovanych obvodu je nejvySe 120 
a z vystupnich generdtoru a podpur- 
nych programu je volnd poskytovdn 
pouze vystup na maticovou tiskarnu. 
Oproti pfedchdzejfcf verzi (3.20) pfind§i 
zejmena podporu pro soubdstky SMD, 
novou a vdm&jSf grafiku (vdrndjdf ve 
smyslu WYSIWYG - obraz na monitoru 
se vibe podobd vyslednd vytidtdne pfed- 
loze), moznost vyplhovdni pioch a kon- 
trolu ndvrhovych pravidel (tj. izolabnich 
vlastnosti). Format vektorovych soubo- 
ru se li§f od v3.20, ale zachovdva kom- 
patibilitu v tom smyslu, ze soubory 
z verze 3.20 je mozne pouzft ve v3.50 
(ale ne naopak). 

Vzhledem k tomu, ze verze 3.50 p 
nepodporuje grafickou kartu Hercules, 
je difena naddle i verze pfedchdzejfct 
(320), kterd sice postrddd ndktere funk- 
oe v3.50, ale zatofunguje i s adapterem 
Hercules. 

F. Mravenec je freeware, za pouzi- 
vdni programu nemuste nic platit. Po 
rozbaleni zaberou soubory na disku 
730 kB. Verzi 3.50 n€tjdete na diskete 
btslo 5,25000024, verzi 320 na dis¬ 
ketd Oslo 5.25DD-0042 fy JIMAZ. 

GC-PREVUE 

Autor. GraphiCode Inc., 1910136th 
Avenue,West. Suite 204, Lynnwood, 
WA 98036, USA. 

HW/SW pozadavky : grafickd karta 
HGC/CGA+. 

Program na prohlizenfsouboru, kte¬ 
re obsahujfdata pro fotoplotter nebo NC 
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vriaCku (formaty Gerber, Marconi Quest udaje az o 30 000 druzicfch a 1800 

- Emma, HPGL, Excellon, Sieb&Meyer). hvSzdach (definice vlastnich druzic ne- 

Program zvl&dd WYSIWYG zobrazeni bo hvSzd muzete do datovych souboru 
az35vrstev(12volitelnychbarev).Umo- pfidavat manu£ln£). 
zftuje definovat vlastnf donkove kotou- TrakSat je shareware, registra&ii po- 

Ce (nSkolik zakladm'ch je preddefinova- plalek dni$25, zkusebnilhutatncet dm', 

no), donk^m Ize pfifazovat otvory. S pro- Po rozbalenf zabfraji soubory na disku 
hlizenym obrazkem je mozne prov£d6t pfibliznd 770 kB. Program najdete na 
jednoduche operace, napf. zrcadlenf disketS fifelo 5.25DD-0037fy JIMAZ. 
a posouvdnf. Podrobna dokumentace 
pe5liv§ popisuje vSechny funkce, sou- 

Casti je tutorial, ktery pfedvddiprogram Sinclair ZX Spectrum 
v akd. Program se da usp§Sn§ vyuzrt EMULATOR 

napf. jako dopln§k k uplne verzi progra- 

mu F. Mravenec. Program je sice auto- Autor : G. A. Lunter, Aweg 11a, 

remozna5ov6njako sheueware, nicme- 9718 CT Groningen, THE NETHER- 
ne nikde neniuveden registraSnf popla- LANDS. 

tek. HW/SWpozadavky: HGC/CGA+. 

Anglickci verze programu je na dis- Sindair ZX Spectrum Emulator ver- 

kete 5.5,25DD-0013, n§meckou verzi ze 1.45 je emulator ZX Spectra pro PC. 
najdete na disketS dslo 5,25DD-0014. Program emuluje ZX Spectrum 48K 


JPP 

Autor. AmtGulbrandsen, Kometv. 8, 
N-7036 Trondheim, Norway. 

HW/SW pozadavky: po£fta£s proce- 
sorem 80386SX a lepSi'm, VGA+. 

Program JPP verze 1.0 je emulator 
osmibitoveho pocrtafie Sindair ZX 
Spedrum 48k pro IBM kompatibilnf po- 
dtaCe s procesorem 80386SX/80386/ 
80486 a VGA kartou. Emulator terror 
dokonale emuluje ZX grafiku v rezimu 
320x240x16 (v5etn§ tzv. borderu, blika- 
nf a spedalni efekty vsak emuluje pou- 
ze verze urfienA zvI&Sf rychlym podfta- 
£um), emulad kl&vesnice Spectra (s ne- 
kolika vylep&enimi), emulad Kempston 
joysticku (pomod PC joysticku) a zvu- 
ku (s urdtymi omezenimi danymi rozdfl- 
nym taktem a architekturou podtadj). 
Zattm neni implementov&n interfejs ke 
kazetovemu magnetofonu; autor ov§em 



TrakSat 

Autor. Paul E.Traufler, 111 Emerald 
Drive, Harvest, AL 35749, USA. 


Pohyb drutice 
Ize sledovatna map6 
sv6ta I na gtobusu 
(program TrakSat) 


popisuje zajimavy zpusob, jaktoto ome- 
zeni obejrt napf. pomod karty Sound¬ 
Blaster. Emulator vyzaduje kopii ROM 
Spectra, kter& z duvodu autorskych 



HW/S.Wpozadavky: 460 kB RAM, 

750 kB mista na disku, DOS alespoft model 2 nebo 3s Interface 1. Komplet- pr£v neni souc£sti programu, takze je 

3.0, graficky adapter HGC/CGA+, pro- n§ emuluje mikroprocesor Z80, vystup nutne ji ziskat n§kde jinde. Dokumen- 

gram automatickyvyuzrvamatematicky na obrazovku, vstup z ktevesnice, tacevSakpopisuje n§kolikzpusobu,jak 

koprocesor, je-li k dispozid. zvuk, nahrdv&ni z/na kazetu (i speed- kopii ROM zrskat, autor navfctSm, ktefi 

TrakSat verze 2.80 je program pro ur- load) plus dalSispedality (napf. interfejs prokazi, ze ZX Spectrum vlastni, na 

covania sledovdnipolohyumelychdru- RS232pfipojitelnyk paralelnimu/serio- pozddani kopii poskytne. Rovn§z je 

zic Zem§. Sledovand druzice je spedfi- vemu portu, nebo k souboru, fada joy- ochoten poskytnout zdrojove kody 

kovana pomod drdhovych prvku NO- stick interfejsu Spectra ovladatelnych k programu. Programy se do emulato- 

RAD, NASA 2-Line (datovy soubor, kte- kurzorovymi klcivesami atd.). Doprovod- ru nahr&vaji ze spedcilniho „.SNA“ tar¬ 
ry je soucastiSifeneho kompletu, obsa- ne utility umozfiuji snimat obrazovky matu, kteryjeshodnysformatemgene- 

huje udaje o vice nez Sesti stech druzi- v m6du Spectrum do obtazkii ve forma- rovanym pfikazem Dump Mirage Micro- 

ddi, vCetne nejznamejSich druzic radio- tu GIF a konvertovat programy Spectra driveru (popis tohotoformatu je v doku- 

amaterskych). Vystupy poskytuje Trak- do souboru PC i naopak. VolnS Sifitel- merrtad k programu; format neni slo- 

Sat jednaktextove, jednakvynikajidgra- n£ verze je pln§ funkdii, vyjma podpo- zity). V dokumentad uvadiautor pfiklady 

ficke. Druzid (nebo nekolikdruzicnajed- ry vstupu a vystupu na magnetofon programu (hlavnS her), kteres emulato- 

nou) Ize sledovat v nekolika ruznych a moznosti zpomalit emulator. Tyto rem funguji (je jich pfes 200). Autor pfi- 

proje ketch na map£ch sveta (globus, funkce maji k dispozid pouze registro- lozil pro majitele zvia^te rychlych poct- 

plosna mapa svSta) d „na obloze“ (na vaniuzivatele. Kompletni dokumentace tafiu spedalni verzi, kter£ se snazi na- 

pozadi jsou nejznamejsi hvezdy, ktere je sice v holandstinS, ale podstatny vy- podobovat ZX Spectrum jeste vern§ji 

slouzi jako orientaCni body pfi ureovdni tah je pfelozen do anglifitiny (vdetne po: (pfedevsim kvalitnejSi'm zvukem a 5as- 

polohy druzice naobloze prostym okem; pisu jak pfev£d6t programy ze Spectra tSjSim obnovovani obrazu). Pfilozeny 

voliteln§ Ize zobrazovat jmena tSchto do PC). Jako ukazkaje pfilozen program jsou utility CONVERT (prevadi soubo- 

hvezd). Druzid Ize sledovat take v„reai- popisujia dva druhy interfejsu pro nahra- ry z formatu .SP do .SNA) a SPECDISK 

nem“ case, pfipadne nastavit casovy in- v&niz magnetofonu do PC (a naopak). (dokaze nadstsoubortypu .SNPz MGT 

krement, se kterym se ma pozice druzi- RegistraCni poplatek je 35 guidenu disket). 

ce upravovat. Vystupy dokaze program ($20), zkusebni doba jeden mesfc. Roz- Za pouzrvani programu se nemusi 

vytisknout na HP LaserJet, EPSON FX, balene soubory zaberou na disku asi nic platit {freeware). Soubory zaberou 

EPSON LQ a kompatibilnfch tiskamach. 350 kB. Program je na disket§ dislo na disku asi 150 kB. Program je na dis- 

Teoreticky zvIadne program TrakSat 5.25DD-0039 fy JIMAZ. ket§ Oslo 5.25DD-0039 fy JIMAZ. 











MERENl RIZENIA OVLAdANI POCfTACBM 


Uz neni asi zapotrebi opakovat, ze pocrtac neni Jen k pocrtanf, naopak, ze s© k pocrtani vtastne ani moc 
nepouava. A k demu tody je? Ono so to tezko rekne - kdyzse rekne napf. k nzem, tak si asi neumi kazdy 
prodstavit, oo to vtastne znamena. Rizeni ceho? Rizeni znamena dat udalostem spravny „spad“. Seradft je 
tak, aby byl co nejefektivneji, nejrychleji a nejkvalitneji splnen pozadovany ukol. Aby sonanic nezapomne- 
lo, aby 8© nic nepodcenllo, aby byio vsechno zdokumentovano a snadno se hledaiy a odstranovaly pripad- 
n© chyby. 
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PC-scope 
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k vdtSind 
mificfch 
karet 
Advantech 
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Zatfm nejCastdji je podtad, osobni 
podtab, zapojen v rizeni administrativy. 
Na stole v kancel&Fi se starS o evidovSni, 
pfipominSni, sestavovanf zprSv a hl£§e- 
ni, statistik, finanCnfch rozboru a plSnu 
ap. StejnS Sikovny muze ale byt tfeba 
i v elektronicke laboratoFi. Nejen k „pa- 
parove“ CSsti prSce - to je vlastnS jenom 
jiny druh kancel&Fe. S ruznymi doplfiky 
muzeme s podtafiem mSFit vse, co je 
mSfit zapotfebi, vyhodnocovat, zobrazo- 
vat, nastavovat... Muze slouzitjako volt- 
metr, 6fta6, osdloskop, snimad charak- 
teristik... a muze hned take podle na- 
mSFenych hodnot oviSdat nastavern p it- 
sluSneho pffetroje nebo zaffzeni. 

Chtdli bychom se v letoSntm roce 
v COMPUTER HOBBY hodnS vSnovat 
teto problematioe. MS pFece bezpro- 
stfedni vztah k amaterske elektronice, 
k mSFeni, k pofadne prSd mtsto „bastle- 
nf. Pravda, i kdyz po£fta6e jsou stSJe lev- 
nCjSi, jeStS pof&d to neni zanedbatelnS 
—pdozka, a asi bychom nedoporudii ni- 
komu, aby si poFizoval podtaC jenom 
kvuli mSFeninapSti. Ale hodnd z VSs ho 
jiz m£ - af uz na psani, vypofity, uCeni 
nebo jen hrani her. A v tom pfipadS je 
mozne ho vyuzft. A v pfipadS, ze v obo- 
ru elektronitypodnikSte, tfeba jen v ma- 
lem, je to uz velmi vyhodne. 

V oboru mSFitich pftstroju najdete 
voltmetry za stovky i za tisice, nebo si 
ho sami udSl&te ze stareho mdndla a n6- 
jakych da&ich souCastek, a pfijde vSs je- 
§t§ levnSf. Stejne je to s doplfiky k po¬ 
dtad. Profesion&lni vyrobky pro pru- 
myslove uCely budou samozFejpnS draz- 
Si, nez univerz&Jni doplfiky nebo vlastni' 
konstrukce. Prindpy ale zustSvaji stej¬ 
ne, stepd jako zpusob programoveho 
ovISd&ni. Budeme se snazit pFinSSet 
i popisy prodSvanych zaffzeni (tfeba jen 
jako inspirad ktomujak si nSco podob- 
neho udSlat sdm), i konstrukdii popisy 
doplfiku vlastnoruCnS zhotovitelnych. 
SamozFejmS nenito jako stavSt krystal- 
ku, ale kazdy je snad soudny a dovede 
odhadnout svoje schopnosti. 

Clanky budeme pripravovat ve spo- 
luprad s firmou FCXJ Folprecht, ktera 
kromS dodSvSnf vypoCetnf techniky je 
i vytiradnsm distributorem mericich a iv 
didch karet pro PC znSme amerlcke fy 
Advantech, sen- 
soru fy Pepped + 
Fuchs, a vyvfji 
programy pro Ff- 
zenftechnologio- 
kych procesu. 


Co vSechno je zapotfebi ktomu, aby 
po£fta£ mohl nSco mSnt? 

VeliSnu jeSlneho sv6ta“ - af uz to 
je teplota, tlak, napStf, pohyb, dotyk, 
vzd&enost Q cokoliv jneho - je nejdFt- 
ve nutne nSjak B sejmout“. K tomu se 
pouzrvaji &dla, senzory, snfmate. Na 
zSkladS ruznych fyzikdlnich prindpu 
snimafi' pozadovane velidny nebo je|ch 
zmSny a pFevSddji je na elektridcy sig¬ 
nal - napdtf, proud, kmitoSet nebo im- 
pulsy. Mezi znSmS ddla patFi napr. ter- 
mistory, fotodiody, ddlem je ale i kon- 
takt na dveFich, ktery se rozpoji jejich 
otevfenun. V prumyslu se pouzivajivSt- 
Sinou ddla induktivnf, kapadtnf, optkM, 
uttrazvukovS. Jejich prindp je obvylde 
velmi jednoduchy, slozit§j§i' byv6 FeSe- 
nf jejich stabiinosti a odolnosti v prostFe- 
di, kde maji pracovat. 

Vystupnf signal z ddla (senzoru) 
byvS Casto velmi ^laby“. Je ho zapofFebi 
nSjak upravit - zesiit, zeslabit, filtrovat, 
linearizovat ap. Ktomu se pouzivajiob- 
vody a zafizeni umfetSnS obvylde v bliz- 
kosti sensoru. Jejich vystupem je jiz do- 
statediS jobustnr elektricky signal, kte¬ 
ry Ize pFenest na vStd vzdSlenost, az 
k podiad. 

Tady - u podtaSe - je nutne ho pFe- 
mSnit na nSco, s dm umi podtaC zachS- 
zet - digitSIni udaje, mnozstvi dsel. To 
udSlaji mSfid (a Fi'did) karty, doplfiky 
k podtad pro mSreni. K mSrem zSklad- 
nich elektrickych velidn nepotfebujeme 
samozrejme zadnS ddla, a i jejich upra- 
va spodvS vdtSinou pouze v zesfleni 
nebo zeslabeni, v pfizpusobeni vstupu 


mSnakarty. Karta obsahuje temSf vzdy 
pFevodnik A/D, pFevSdSpaplynuly vstup- 
nianalogovy signal naseriidselnS vyja- 
drenych udaju. MS obvykle i digitSIni 
vstupy, ktere rozliSuji vypnuto/zapnuto 
a ve volitelnych logickych kombinadch 
umozfiuji logicke podmihovSni urdtych 
dnnostf podtaSe. Casto obsahuje i Ca- 
sova5. 

Zbytek udSIS programove vybaveni 
podtafie - software. Programove vyba¬ 
veni slouzi k tomu, abychom se udaje 
z podta&e nSjak dozvddSli. Zpracuje 
udaje, pfepoSftS je do pozadovanych 
rozsahu, zobrazije libovolnym zpuso- 
bem na obrazovce, vytiskne je. 

Cely prSvS popsany proces muze 
probihat obousmdmS. Popsany smdr 
Ize zjednoduSenS nazvat mefenkn, ten 
opafiny ftzenfm. Hodnoty vypodftane 
podtaSem (tfeba na zaklade namere- 
nych udaju) pFevede mSFicf a Fidict karta 
na vhodny elektricky signSI, ten je pak 
zesflen (nebo jinak upraven) a pfiveden 
az k urdtemu zafczeni, kde se (opa£n§, 
nez tomu byio u ddla) pFevede na po¬ 
zadovany, Casto mechanicky ukon. Kto¬ 
mu muze sbuzit etektromagnet, moto- 
rek, spinaC, ap. 

Spolu s FCC Folprecht vSs bShem 
roku seznamsme s nSkterymi univerzSI- 
n&ni kartami fy Advantech, s prindpem 
a zapojenimi sensoru, pFineseme kon- 
strukcni navody na velmi jednoduchy 
interfejs pFes RS232 a na A/D pFevod- 
nk, informace o software pro mefeni, 
a dald materiSly, ktere vSm pomohou 
vyuzft vas podtaC i ve va§f laboratori. 
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2x 5/8 A 


if 


Antbna, kterou jsme v pfedchbzejicim po- 
krabovbni nabeho seriblu pojmenovali maxi- 
mblnim dipblem, je vlastnb dvojici 
pulvlnnych zbfibu, jejichi stredy jsou od 
sebe vzdbleny 0,75 A - obr. 1 a. Tato dvojice 
soufbzovb napbjenych zbfibu je nejjedno- 
dubbi antbnni soustavou - pfesnbji, koline- 
bmi antbnni fadou napbjenou jedinym, spo- 





lou impedanci, proudovb napbjeni uprostfed 
dipblu A/2, v AR 7/92 to bylo napbjeni s vel- 
kou impedanci, napbfovb buzenf tbhoi di¬ 
pblu na konci, a to hned nbkolika zpusoby | 

- paralelnim rezonanbnim obvodem LC, ruz- | 
nymi typy btvrvlnnych vedeni. reaktanbnimi | 
blbnky aj. V zbsadb stejnymi zpusoby- je ? 
moinb na konci napbfovb budit i dipbl maxi- I 
mblni, resp. dvb sfbzovanb ,,pbtiosminy“ | 
nad sebou. Navic vbak musfme do antbny I 
zafadit obvod, ktery ono sfbzovbni zpusobi. | 
Jinymi slovy - podbl celb antbny je nutnb | 
vyvolat stejnb proudovb rozloieni jako pfi f 
napbjeni symet ri c k bm, protoie jen za tbchto I 
okolnosti dojde k soufbzovbmu napbjeni | 
obou pulvlnnych useku, tzn. ke zvbtbeni | 
smbrovosti v rovinb kolmb k ose antbny. | 
Pokud bychom tento obvod vynechali, bude | 
smbrovy diagram naprosto nevyhovujici 1 

- viz obr. 2. ! 

Na obr. 3 jsou schematicky znbzornbny tfi | 

z pouiivanych zpusobCi fbzovbni - a) zkrato- | 
vanb symetrickb vedeni A/8, b) dvoudilnb j 
zkratovanb vedeni souosb, c) civka. V§ech- | 
ny pusobi shodnb. Jejich rozmbry nejsou ai ** 
tak kritickb, aby byly pfibinou nefunkbni an¬ 
tbny. Rovnbi prizpusobeni antbny vy- 
znamnb neovlivfiuji. 
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smbrem k vysilabi (od vysilade) Ize kontrolo- 
vat maximum smbrovbho diagramu ve svislb 
roving. Predpokladem pro objektivni posou- 
zeni smbru maxima je dostatednb homoge- 
nita elmag. pole prijimanbho signblu v pro- 
storovbm vblci o prumbru AB 




Obr. 1. Proudovb rozloieni podbl symetricky 
napbjenbho dipdlu o celkovb dblce 1,25 A (a) 
vytvofi prakticky shodnb smbrovb udinky j 
jako dvojice kolinebrnich soufbzovb napbje- * 
nych dipdlu A/2 (b). Shodnou fbzi znadishod- 
ny smbr Sipek 




lebnym napbjebem. Dipblem jsme ji nazvali 
proto, ie jde o antbnu konstrukbnb shodnou 
se symetricky (uprostfed) napbjenym 
puMnnym dipblem - maximblnim pak pro¬ 
to, ie v tbto dipblovb upravb mb maximblni 
smbrovost, danou optimblni vzdblenosti 
obou zbfibu. Stfedni Cbst antbny, dlouhb A/4, 
resp. jeji dva useky A/8, jsou sice takb aktivni 
bbsti vlastni antbny, antbnni proudy tarn 
vbak maji opabnou fbzi, proto je muieme 
povaiovat spibe za bbst napbjeciho obvodu, 
kterb zbroveb transformuje velkou impedan¬ 
ci koncti zbfibu na menbi. 

Lze dokbzat, ie prakticky stejnb smbrovb 
vlastnosti mb dvojice samostatnych, symet¬ 
ricky napbjenych dipblu A/2, pfipojenych ke 
spolebnbmu napbjebi dvojici napbjebu dil- 
bich - viz obr. 1 b. Na prvni pohled je zfejmb, 
ie zhotoveni tbto soustawy je konstrukbnb 
obtiinbjbi. Nenarazime zde vbak na ibdnb 
problbmy „elektrickb“. Maximblni smbro- 
vost v rovinb kolmb na podblnou osu obou 
dipblO zbvisi pouze na shodnosti obou dil- 
bich napbjebu, coi znamenb, ie je bez obtiii 
zarubena. 

Obrafme vbak pozomost zpbt k antbnb, 
kterb se pfedevbim v radioamatbrskych kru- 
zich tbbi vbtbi pozomosti, i kdyi je co do 
optimalizace elektrickych parametrCi pro- 
blematibtbjbi bi choulostivbjbi, nei prbvb 
zminbnb dvojice dipblO. 

Jde o „maximblnf dipbl" napbjeny na 
konci, pro jehoi ruznb konstrukbni modifika- 
ce se spibe ujala katalogovb jmbna profesio- 
nblnich vyrobcu. Principiblnb jsou to vbak 
vidy dvb sfbzovanb „pbtiosminy“. Strubnb 
oznabeni „2x 5/8A“, pouiitb i v nadpisu 
dnebniho pfispbvku, charakterizuje typ a us- 
pofbdbni antbny asi nejvystiinbji. 

Pozorni btenbfi CB rubriky si jistb pamatu- 
jf, ie jsme o dvoji moinosti napbjeni jii 
referovali: V AR 5/92 to bylo napbjeni s ma- 



Obr. 2. Smdrovy diagram antbny 1,25 A, j 
napdjend na konci bez fdzovaciho obvodu \ 
(a) a s fazovacim obvodem (b). Prostorovy 
diagram vznikne rotaci koiem osy 0 
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Obr. 3. Tfi zpusoby fdzovdni dvojice koline- 
drnich antdn 5/8 A: a) symetrickym vedenim, 
b) dvojici zkratovanych souosych usekd, c) 
cfvkou 




Fbzovaci obvod vytvofeny zkratovanym 
symetrickym vedenim se pouiivb u antbny 
Ringo Ranger. Civka u antbny SM7DVH. 
V obou pfipadech je nutnb mechanicky roz- 
dblit antbnu vhodnym izolbtorem, coi bini 
konstrukci sloiitbjbi. U profesionblnich nb- 
kolikaprvkovych kolinebmich fad se vyuiiva 
tbmbf vyhradnb souosych zkratovanych 
useku podle obr. 3c. Odpadaji izolbtory, an- 
tbna, tzn. i nosny systbm neni nutnb mecha¬ 
nicky dblit. Takovb febeni je samozfejmb 
velmi vyhodnb pfedevbim na kmitobtovb 
vybbich pbsmech, kde jsou fbzovaci „rukb- 
vy" relativnb krbtkb. V pbsmu 145 MHz stej¬ 
nb jako v pbsmu CB muieme vybavit fbzova- 
cimi obvody, zhotovenymi se souosych ka- 
belu, antbny zbvbsnb. Symetrickb proudovb 
rozlozeni, podmiriujici maximblni smerove 
ubinky v rovinb horizontu, vsak ovlivriuje 
nesymetrickb napbjeni i upevneni antbny na 
konci. (Transformabni obvody pro napbjeni 
antbn s velkou impedanci byly popsbny v CB 
reportu AR 7/92.) 

Dobrb impedanbni pflzpusobeni, sig- 
nallzovanb napf. reflektometrem, jebtb 
neznamenb, ie antbna Je „v pofbdku". 
Toto nesymetrickb buzenf, ale i vyzafovb- 
nf transformabnfch (pfizpusobovacich) 
obvodu, reap, zbfeni vnbjifho povrchu 
napbjecfho kabelu muie ambrovy dia¬ 
gram zdeformovat tak vyraznb, ie I dobfe 
pfizpusobenb antbna se Jevf jako horif, 
nei stejnb dobfe pfizpusobenb antbna 
„neziakovb“, napf. J-antbna nebo antbna 
GP, v tomtbi mfstb. Proto by se u tohoto typu 
antbny mblo kontrolovat nejen pfizpusobeni, 
ale i elevace maximblniho pffjmu (zbfenQ. 
Neni to obtiinb. Je-li maximum smbrovb- 
ho diagramu antbny orientovbno smbrem 
k horizontu (nulovb elevace), pak pfi od- 
klonbni I pNklonbnf antennfho stoibru 
smbrem k pfijimanb stanicl se uroveft 
pfijfmanych slgnblu sniiuje (viz obr. 4). 
Neibdoucf vychyfent maxima s mbro v bh o 
diagramu, zpusobenb nesprbvnym fbzovb- 
nim, resp. nevhodnym proudovym obloie- 
nim podbl antbny, se projevi tim, ie se 
pfijimany signbl pfi vychyleni antennfho sto¬ 
ibru naopak zvybuje. Vysledek pokusu vbak 
muie byi zkreslen nehomogenitou elmag. 
pole v mistb pfijmu. Proto by se mblo vidy 
udblat nbkolik pokusu s protistanicemi v ruz- 
nych smbrech. Zbvbry by mbly byt pfibliinb 
shodnb. Jsou-li mbfeni z riiznych smbru 
nesouhlasnb ai chaotickb, je v mistb instalo- 
vanb antbny elmag. pole tak nehomogenni, 
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RADIO „Nostalgie 

Rekne-li se Collins... 


ct 


... vybavi se zejmSna starSim radioama- 
tSrum yzpomfnka na zaFizeni stejnojmennS 
americkS firmy, jejii inzerSty vSvodily v mno- 
ha radioamatSrskych Casopisech let 50. 
a 60. V letech povdlednych, a vjastnd a i do 
nSstupu japonskych vyrobcu, v§em dobre 
zncimym za poslednich dvacet roku, nemSIa 
zaFizeni znafiky Collins rovnocennou konku- 
renci. Collins byl a dosud je pFednim dodava- 
telem elektroniky a komunikaCni techniky 
pro americkou armadu, zejmSna letectvo. 
V dlouhS FadS typu vyrSbSnych pro amatory 
byl poslednim transceiver KWM-380, od je- 
hoz uvedeni na trh uplynulo moznS 12 let. 


Neni divu, ie v zemi svSho vzniku se t§§i tyto 
vidy na svou dobu vynikajici pristroje zdjmu 
a pozomosti. Nyni v§ak pFevSinS sbSratelu 
a staromilu, i kdyi napFiklad sprSvnS funguji- 
ci transceiver KWM-2A z poCeitku let Sede- 
sStych by kaidSho pFijemnS pFekvapil tim, 
co dokdie. Musite si ovSem umSt odrici to 
hejno pamSti a jinych vymoienosti dnes 
samozFejmych. Ruznych typu byla cel£ 
rada. Za vSechny alespofi nejzndmSjSi, dnes 
ui klasicky priji'mafi 75A-4, jeho protSjSek 
vysilaC KWS-1, transceiver KWM-1 pro p£s- 
ma 14, 21 a 28 MHz, ktery pouiili pFed vice 
nei triceti lety cestovatelS Hanzelka, 


OK7HZ, a Zikmund, OK7ZH, na svS asijskb 
cestS ve vozech Tatra 805, S-llne, jak v USA 
operStoFi nazyvaji prijimafie rady 75S-3 
a k provozu s nimi urdenS vysilade rady 32S- 
3, populSrni a snad nejvice rozSiFeny v§e- 
pSsmovy transceiver KWM-2A a posledni jii 
zminSny KWM-380. 

Casopis Collins Collector’s Magazine vy- 
ch&zejici mSsidnS v USA je urden prdvS 
sbSratelum a milovnikum tSchto pristroju. Je 
velmi dobrS urovnS (bohuiel i jeho ro£ni 
pFedplatnS, kterS pro nSs Evropany 6ini 75 
dolaru) a obsahuje informace a zajimavosti 
technics, vyrobni, historickS, pffspdvky se 
sbSratelskou tematikou ai po inzertni 66st. 
SamozFejmS v§e pouze tykajici se znafiky 
Collins. Vydavatelem je Jay Roman, 
KBOATQ, adresa 2465 W. Chicago Street, 
Rapid City, SD 57702, USA. Takie najdete-li 
doma potFebnS penize a k nim nShodou 
nezbytny Collins ... 

OK1DXZ 



Collins KWM-1, zaflzenf, kterd provdzelo cestovatele Hanzelku QSL-lfstek Johna Romana, KBOFTH, syna vydavatele dasopisu 
a Zikmunda pfijejich cest&ch Collins Collector’s Magazine. Na obr&zku souprava 75A-4 a KWS-1 


KBOFTH 


John Roman 

407 S. Berrypine Dr. 

Rapid City, SD 57702 





Obr. 5. Tfi varianty 
anten typu 2x5/8k, 
pri nesymetric- 
k6m napdjenl 
v mlstd s velkou 
impedancl, tj. na 
konci antdrjy: a) 
Ringo Ranger; b) 
SM7DVH; c) 
OK1ZN/KHL 


ie neumozfiuje efektivnS vyuiit smSrovych 
vlastnosti mSFenS, resp. tak rozmSmS antS- 
ny. ObecnS totiz plati, - dim je antSna 
rozmSrnSjSi, tim n6ro5n§j&i jsou poia- 
davky na jeji umistSni, resp. na „elmag. 
kvalitu“ prostoru, ktery antSna zaujimS. 

Optimalizace maximSIniho vyzarovani 
do horizont6lni roviny je u napdf ov§ a ne- 
symetricky buzenych svislych anten 
do zna£n§ miry pracnou experimentdlni 
zSIeiitosti, kterS muie prinest uspokojivS 
vysledky jen v uzkSm kmitodtovSm p&smu. 
Proto se v profesion^inich komunikadnich 
sluib^ich ant6ny tohoto typu prakticky neuii- 
vaji. Popularitu si ziskaly zejm6na na ama- 
t6rsk6m p4smu 145 MHz, kde se s nimi 
nejdastdji setkdvdme v trojim uspor4d4ni, 
kter£ se li§i prav£ zpusobem napetjeni - bu- 
zeni. 

Na obr. 5a je u ant£ny Ringo Ranger 


- puvodem z USA - budicim obvodem bo£- 
nikovd napijeny (tzv. gama-match) 
dtvrtvlnny unlpbl, sto£eny do smyfiky 
a pFech&zejici v kr^tky svisly z^ri£, ke kter6- 
mu je v mistd N pfipojena vlastni antdna 2x 
5/8 A s fdzovacim vedenim L,. Ddlku, resp. 
naladdni budiciho obvodu vSak kriticky 
ovlivhuje paralelni kapacita C izoldtoru 
v mistS, kde je vlastni antSna izolovanS 
vetknuta do stoiSrovS trubky. KrStky primy 
usek a i k bodu N, vyzarujici v protifSzi, 
kompenzuje nepfiznivy vliv nesymetrickSho 
napSjeni celS antSny na tvar smSrovSho 
diagramu. VodorovnS £Sst smyfiky vSak na 
druhS stranS pFijimS (a vyzaFuje) i horizontSI- 
ni sloiku elmag. pole. Je to elektricky kom- 
plikovanS a konstrukfinS nepFiliS zdaFilS Fe- 
§eni, pFeiivajici a i do dneSni doby. Na jeho 
puvodu se patrnS podiiela i hlediska patento- 
vS. 


NapStove buzeni reaktancnim L-clankem 
(sestavenym ze dvou useku souoseho kabe- 
lu - viz te2 AR A7/92 - umistenym v silnejsi 
nosnS trubce), realizovane pod patronaci 
OK1ZN v klubu OK1KHL, je velmi zdaFilou 
modifikaci puvodni anteny Ringo (obr. 5 c). 
Je zde dusledne oddSlena cinnost pFizpuso- 
bovaciho obvodu od vlastniho antenniho 
systemu, takze impedanbni vlastnosti Ize 
optimalizovat nezavisle. Optimalni poloha 
kFizove protivahy na nosne trubce omezuje 
vybuzeni povrchovych proudu, tzn. vliv ne- 
symetrickeho buzeni na deformaci smerove- 
ho diagramu. 

Neobvykly zpusob napSfoveho buzeni je 
na obr. 5b. Jde b tzv. „§v6dku“ podle 
SM7DVH. NulovS elevace maximSIniho vy- 
zaFovSni je pFiznivS ovIivrtovSna protifSzo- 
vym zSFenim zkrScenS dtvrtvInnS antSny 
GP s protivdhou, \e\\i homi konec napSfo- 
vS budi dvojici 2 x 5/8A a i v bodS N. Na rozdil 
od antSn pFedchozich neni u antSny 
SM7DVM zSFib uzemnSn. 

Na sprSvnou Cinnost antSny mS rozhoduji- 
ci vliv indukCnost 4 spolu s dSIkou svisIS 
pFimS CSsti budici antSny GP. 

Jak jii bylo Fefieno, pouiivS se tento typ 
antSny pFevSznS v pSsmu 145 MHz, i kdyz 
nSkdy uspokojeni nepFinSSi. Proto jsme mu 
takS vSnovali vStSi pozornost. Pro pSsmo 
CB je zhotoveni samonosnS antSny tohoto 
typu nepravdSpodobnS. S konstarukdnS ne- 
nSroCnou zSvSsnou modifikaci vSak experi- 
mentovat Ize, ov§em v dostateCnych pro- 
storovych podminkSch. OKI VR 
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GES - Electronic s.r.o. 



Dod^me upiny sortiment 
rezistoru DRALORIC 





•kl«dm,aln.odb4r a 5ks 
min. karton m 2000k* 


■kladen,nln.odbtr a Ska 
min. karton a 2000 ka 
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vyzadejte si cenlk (ob[. 6islo 2000 192 GOS, 
vrstvove rezistory, cena 25 K6s). 


Tak to tu jeste nebylo! 

2990 korun za 1 kus (bez dang) 

(2830 korun pfi odbdru 10 kusu, 2680 korun pri odb$ru 100 kusu) 


NiCd akumulatory 
HITACHI 


ml !■ i m *£& t 



DC AC MODEL 700T ; DATA HOLD 

... 20M 3 250m , 


Digitalni 
multimetr 
700T AMREL: 


• TRUE RMS - m$n skute6n6 
efektivni napdtf bez ohledu na 
tvar signal; 

• 4 V 2 mistny disptej, pfesnost 
0,05 % na zSkladnim rozsahu; 

• m§n5 kmitoitu do 200 kHz; 

• zvukovei indikace zkratu; 


Typ 

Kap. 

Cena (bez dane) 

Iks 10 ks lOOks 

N500AA mignon 

0,5 Ah 

37,95 36,05 34,25 

N600AA mignon 

0,6 Ah 

39,95 37,95 35,95 

N700AA mignon 

0,7 Ah 

49,95 47,45 44,95 

N1200C baby 

1,2 Ah 

96,05 91,25 86,45 

N1800C baby 

1,8 Ah 

124,20 117,95 111,75 

N2000C baby 

2 Ah 

135,05 128,25 121,55 

N1200Dmono 

1,2 Ah 

101,55 96,45 91,45 

N4000Dmono 

4 Ah 

197,35 187,45 177,60 


Souose kabely nejlepsi kvality ze SRN 

Pro prumysl i pro radioamatgry dod&v&me libovolne 
typy kabelu — vyzadejte si cenik. 


• m§H proud AC, DC do 20 A. 


faOA 2A ] [com) 


RG58/CAJ 
RG 59/B/U 
RG8/U 


Cena za 1 m | 
1m 10 m 

13,20 12,55 

12,60 11,95 

26,95 25,60 


Typ (obi- Q 


Vlnovd Vn$j& Utium Uthim 
impedance prumfr 50 MHz 450 MHz 

[Q] [mm] [dB/IOOm] [dB/IOOm J 


D6le nabfzlme: mustky, kle$fov6 amp6rmetry. u 

£ita£e, speci&lnl mgfide, osciloskopy, analyzgto- RG580U 5? Jf l* 

ry aid. VyiSdejte si n&£ cenfk m&Hcfch pHstroju RG59«AJ 75 6,2 ',5 

avysilacich zaHzenf. [»W_ 50 95 __ 4 ’ 8 1- 

GES Electronic s.r.o. 

Zasilkova sluzba: po§t. schr. 102, 324 48 Plzeft, tel. (019) 533 131, fax (019) 533 161 

Na$e prodejny: # Masarykova 18, 312 12 Plzeft-Doubravka, tel./fax (019) 633 40; 

• Mikulasske nam. 7, 307 00 Plzefi-Slovany (od unora 1993); 

• Go6£rova 514, 500 10 Hradec Kr£lov6, tel. (049) 269 78, fax: (049) 261 32 

Zdkladm cenik z&silkovg sluzby stoji 30 Kgs + poStovne (240 stran, 20 000 polozek). 

Pro konecne odberatele nutno k cenam pfipoditat daft z pfidane hodnoty (23 %). Ceny pri kursu 1 DM - 18,20 kcs. 



















»/l Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Prvni diplom WAS na VKV v CSFR 


Nove prirustky 
v historickych tabulkach 

Prvni spojeni mezi Ceskoslovenskem a 
souostrovim Baleary v pasmu 70 cm navA- 
zali operAtoFi radioktubu OKI KIR dne 27. 7. 
1992 se stanici EA6/DF5JJ. 22. 8.1992 na- 
vAzala stanice OKI KIR v tomtez pasmu 
prvni spojeni OK - Portugalsko, a sice se 
stanici CS1EME. 

Radioklub OKI KIR se rovnez postaral 
o prvni spojeni OK - Recko v pasmu 23 cm, 
a sice 26. 7. 1992 spojenim se stanici 
SVIOE. 

VSechna tri uvedena spojeni byla navA- 
zana provozem EME (odrazem signalu od 
povrchu Mesice). 

OK1VAM 



Prvni prakticka kru'zka u nas 
o tech nice UHF a SHF 
na amaterskych pasmech 


Pavel Sir, OK1AIY: Radioamaterske kon- 
strukce pro mikrovlnna pasma. 177 stra- 
nek, 150 obrazku. Vydalo nakladatelstvi 
AM A, Trebl'd 1992. 

Konceswnaiu pfibyva - radioamatenjubyva.Takjedno- 
duse Ize charakterizovat dnesni pomery na amaterskych 
pasmech. Udajne jiz neni s am experimentovat V§e se vy- 
rabi tovame. Doma zhotovena zafizeni nemohou konkuro- 
vat vyrobkum tovamim a to ani pro metrova a decimetrova 
pasma, ktera byla posledni domenou experiments™ Cin- 
nosti a konstrukterske dovednosti cs. VKV amatenj. Cemo- 
Mym dokladem jsou historicke tabulky rekordnich 
a prvnich spojeni s jinymi zem6mi a kontinenty. VsSechna 
byla navazana vlastnorucne zhotovenymi pfijimadi, vysilad 
i antenami. Na fade byla pasma/centimetrova a milimetro- 
va. Odltsna technologie, minimal™ zkuSenosti a uplny ne- 
dostatek phstupnych a pochopitelnych informaci a publi- 
kad vetsinu phpadnych zajemcu odradHy. 

Posledni z uvedenych duvodu vsak jiz dnes nepiatL Pa¬ 
vel Sir, uspediy experimentator a neunavny propagator 
technicke a provozni dnnosti na centimetrovych a mili- 
metrovych vlnach vydal utlou, uiitecnou a inspinijid publi- 
kaci, kam vtelil velmi pristupnym a nazomym zpiisobem 
sve mnohalete zkusenosti ziskane v podminkach popravde 
zcela amaterskych. 

Kupte si ji a dozvite se, ze: 

Zhotovit amatersky prijimaci a vysilad zarizeni pro 
pasma 23 cm (1296 MHz), 13 cm (2320 MHz), 6 cm (5 760 
MHz), 3 cm (10368 MHz) a 1,25 cm!!! (241420 MHz) 
neni lehke, dokonce Ize rid, ze je to pomeme obtizne 
a s kazdym vy^sihi pasmem rada problemu pfibyva. Neni 
to vSak nezvladnutelne. Je zde tedy velka pfilezitost pro 
vsechny, kten nejsou spokojeni se stSym soutezenim nebo 
povidanim na pfevSIedch, a pfi tom neodmitaji trpelivou 
prad, ktera prinasi i jisty druh dobrodruzstvi. Vysledkem to- 
hoto snazeni jsou unikatni zarizeni a nakonec neoceka- 
vana neobvykla radiova spojeni. A prave tato prukopnicka 
pra» dela dnes z techniky mikrovln jeste ten nefalsovany 



Na snimku je prvni 
diplom WAS (Worked 
All States - rozumej 
staty USA) na VKV 
u nas a sedmy 
v Evrope v pasmu 
144 MHz (provozem 
EME). Prvni spojeni 
pro tento diplom na- 
vazal jeho drzitel 
Standa Blazka, 
OKI MS, z Nove Paky 
21. 11. 1980 se sta¬ 
nici WA1JXN a po¬ 
sledni se stanici 
W7XU 28. 9. 1991. 
Byla to zalezitost 
vlastnd jedenacti let 
usilovneho hlidani 
pasma, dopisovani a 
dojedn&vani skedu. 

OKI MS pouziva 
zarizeni kompletnd 
vyrobene amatersky 
doma: antena 8x15 
prvku Yagi podle 
DJ7UD (zisk 22 dBd), 
prijimad s GaAs 
2SK571 (0,4 dB nf), 
vysilad o vykonu 
1 kW. 


THE AMERICAN 
RADIO RELAY LEAGUE 


STANISLAV BLAZKA, OKlMS 


has submilted confirmation of having conducted two-way wOmmunk 
with amateur stations in each of the stales constituting the United S 
of America. 

_ in . . 


jadwamatersky spoif, pfinasqici spravnou radost, kus ro- 
mantiky a uspokojeni. 

V§e, co je v publikad popsano a podrobne nakresleno - 
a neni toho malo, byio prakticky vyzkouseno a zhotoveno. 
Konstmkce jsou provedeny s ohledem na skromne moz- 
nosti i minimal™ zkusenosti, Were vetsina zajemcu bude 
mil. Popisuji se zarizeni jednoducha ale pine funkdni - 
vcetne anten. V jednotlivych statich jsou postupne rozve- 
deny zakladni mydenky i pro navrhy slozitej§ich konstrukd. 
Popisuje se jejich realizace vfietne praktickeho nastaveni. 
To pak umoznuje fada vtipne navrzenych phpravku a po- 
mucek, Merymi Ize obejft nedostatek specialnich meridch 
pfistroju. Publikad doplnuji uzitedie tabulky vlnovodu 
a banzistoru. 

Dlouhe zimni vecery jsou tou nejlepd dobou pro prvni 
kroky na mikrovln4ch. Dejte si knizku P. Sira k vanocum. 
Bude to uzitediy darek. I Rro ty, Weri si o mikrovlnach chteji 
jen povidat - tfeba na pfevadedch. 

mn 

Tuto knihu si muzete objednat (cena 
120 korun) na adresach: 


AUA nakladatelstvi, 

Ing. K. Karmasin, 

Gen. Svobody 636, 

674 01 Trebld. 

Ben - technicka literatura, 
Vesinova 5, 

100 OO Praha 10; 

Pavel Sir, OK1AIY, 

Mrklov 76, 

512 37 Benecko. 


* Svata Lucie (J6) 
pres Oscara 13 

MezinArodni radioamatersky spolek 
LARC (Lambda Amateur Radio Club, box 
24810, Philadelphia, PA 19130, USA) ozna- 
muje, te pFipravuje velkou expedici na os- 
trov St. Lucia v KaribskAm mori, ktete se 
bude vAnovat predev§im provozu pres ra- 
dioamatersk6 satelity. 

Expedice bude aktivni ve dnech 9. ai 14. 
brezna 1993, operAtori budou Jim, KK3K, 
Don, WB6LYI, Nick, KA1MQX, Eric, N6ZSU, 
Mark, KC3XC, a Philip, WD4IJV. Podle infor¬ 
maci z LARC St. Lucia dosud nebyla pres 
radioamatersk6 satelity aktivovAna. Komu 
se podafi ttehem expedice navAzat spojeni 
se vSemi deny expedice, dostane pamAted- 



ni diplom. QSL listky zasilejte pouze pFimo 
na adresy jednotlivych operAtoru podle Call 
Booku. 

PFed rokem, v bFeznu 1992, uspoFAdal 
LARC expedici na ostrovy Anguilla (VP2E) 
a Tortola (VP2V) a bAhem sedmi dni navA- 
zali tehdy jen dva operAtoFi pFes 900 spojeni 
„pFes Oscara". 








“ — KV _HZ 

Kalendar KV zavodu 
na leden a unor1993 


DuteiM upozomM vfem radioamatSrum 
Vztitedem k rozdeieni CSFR je predpoktad, ze Whem 
tohoto roku vzniknou dv6 nove zem$ DXCC a dojde 
pravd$podobn& k jin6mu uzemnimu uspo^tdctni (okre- 
sy ap.). Aby nebyla pferuSena kontinuita zSvodu a sou- 
t§ii vnitrost&tniho charakteru, dohodlo se predsednic- 
tvo CSRK na tom, ie v priMru roku 1993 budou 
zactov&ny z£vody a souteie podle dosavadmch pod- 
mtnek a k event, vyhl&eni novych pristoupi nov6 
organizace aipovyjasn&ii probfemu, kter§ s rozd^te- 
ntm souvist (prkteieni voladch zna&k, vstup do 1ARU, 
re^onAW rozd§ieni aj.), nejcffrve od roku 1994. Ob- 
dobnd to bude s fiestostovenskymi diplomy, o kter6 
bude moind zddat za sttvajictch podminek do konce 
roku 1993, ale jen za sppfenf natezana do konce roku 
1992. 


-1993- Worldradk) DXathlon 


oek>ro£n§ 

-1993- UBA SWL competition 


celorotte 

17.1. HA DX contest 

CW 

00.00-24.00 

29.1. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

29.-31.1. CQWW160 mDX contest 

CW 

2200-16.00 

30.-31.1. torch DX (REF contest) 

CW 

06.00-18.00 

30.-31.1. European ftmmunty (UBA) 

SSB 

13.00-13.00 

30.-31.1. YL-ISSB 0S0 party 

CW 

00.00-24.00 

6-7.2. LowFietpencySSB 

SSB 

15.00-09.00 

6.2. AGCW Straight Key-HTP80 

CW 

16.00-19.00 

6.-7.2. YU DX contest 

CW 

21.00-21.00 

7.2. ProvoznialctivKV 

CW 

04.00-06.00 

13.-14. 2. PACC 

MIX 

1200-1200 

13.-14.2 EARTTY contest 

RTTY 

16.00-16.00 

13.-15.2 YL - OM International 

SSB 

14.00-0200 

13.-14.2 First RSGB 1.8 MHz 

CW 

21.00-01.00 

17.2. AGCW Semi-Automatic 



Key Party 

CW 

19.00-20.30 

20.-21.2 ARRL DX contest 

CW 

00.00-24.30 

20.-21.2 RSGB7MHz 

CW 

120009.00 

25.2 Kuwait National Day 

MX 

00.00-24.00 

26.2 TEST 160m 

CW 

20.00-21.00 

27.-28.2. CQWW 160 mDX contest 

SS8 

2200-16.00 

27.-28.2. French DX (REF contest) 

SSB 

06.00-18.00 

27.-28.2 European Commuriy (UBA) 

CW 

13.00-13.00 

27.2-1.3.YL- 0M International 

CW 

14.00-0200 


Ve dffv6j§fch roCnfcfch AR naleznete pod- 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
lendari takto: TEST 160 m AR 1/90 a REF 
contest AR 1/91, UBA SWL AR 1/92 stejnd 
jako World radio DXathlon a YU DX contest, 
o jehoz dalsim pokracov&ni vzhledem k si- 
tuaci neni jasno. CQ WW 160 mm a ARRL 
DX AR 2/90, European Community AR 1/89, 
VFDB-Z AR 10/91, RSGB 7 MHz a Semi 
Automatic Key Party AR 2/92. 


Strudnd podmfnky rtekterych zdvodu 

PACC contest se pof&te kaidy druhy cely 
vfkend v unoru, od soboty 12.00 UTC do 
ned§le 12.00 UTC. Z6vodi se v kategoriich 
a) stanice s jednim oper^torem, b) stanice 
s vice operdtory, c) posluchaii. Zdvod je na 
v§ech KV p&smech vyjma WARC, a to CW 
i SSB provozem v usecich pdsem doporude- 
nych IARU pro z&vodni provoz, na 1,8 MHz 
jen CW v useku 1825-1835 kHz. Vymdftuje 
se k6d sioieny z RS nebo RST a pof adovd- 
ho 6'sla spojeni podinaje 001, holandsk6 
stanice d&vaji RS nebo RST a zkratku pro- 
vinde, odkud vysflaji. Jednottiv6 provincie 
maji zkratky: GR-FR-DR-OV-GD-UT 
- NH - ZH - FL - ZL - NB - LB. Boduji se 
pouze spojeni se stanicemi prefixu PA, PB 
a PI, za kaicte uplnd spojeni je 1 bod. 
S kaidou stanici je moirte na kaid&n pks- 
mu navdzat jen jedno spojeni, bez ohledu na 
druh provozu. N6sob£i jsou jednobivb pro¬ 
vincie na kaictem p&smu zvt&Sf. Deniky 
s vyznadenfm kaid6ho nov6ho rtesobifie 
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zaSlete nejpozddji 30 dnu po z6vocte na 
adresu: F. Th. Oosthoek, PAOINA, P.O. Box 
499,4600 AL Bergen op Zoom, The Nether¬ 
lands. Diplomy obdrii viteznA stanice kaicte 
zerrte v kaicte kategorii, dalSi podle podtu 
udastniku. 

wpozor, odtoftskkho roku nov6 podmfnky'hm 

ARRL International DX contest probifte ve 
dvou samostatrte hodnocenych 66stech, 
CW vidy tfeti cely vikend v unoru, SSB prvy 
cely vikend v bfeznu, a to v sobotu od 00.00 
UTC do 24.00 UTC v nedSK. Z£vodi se 
v kategoriich: 

A - jeden operator, kdy se zAvodu udast- 
ni jedna osoba, bez pouM informaci o pro¬ 
vozu, stanicich ap. ze sib' DX, PR ap. Mule 
byt vysiten v jednom okamiiku pouze jeden 
signal. Netze pfedtoiit denik ze dvou p&sem 
na jedrai znadku pro kategorii jeden op. 
-jedno p&smo. 

(1) VSechna p&sma; 

(2) jedno pdsmo, z jinych p4sem muie stej- 
rte stanice zasiat jen denik ke kontrole. 

(3) QRP - vdechna p4sma, vykon max. 5.W. 

B - jeden operator s asistencf, kdy jedna 

osoba zajidfuje vedkery provoz vdetnd moni- 
torov&ni a vedeni deniku. Je vSak moinb 
pouiit informaci z DX di PR sib ap. 

C - vice operdtoru, kdy se na vysiteni 
podfli vice osob tfeba jen vedenim deniku, 
sledovcinim ndsobidu ap. 

(1) jeden vysflad - v kaiddm okamiiku muie 
byt vysiten jen jeden signal, z pdsma na 
pdsmo je moiny pfechod po 10 minut&ch 
(poslech se hodnoti jako provoz). Denik 
musi byt veden jeden, chronologicky. 

(2) dva vysilaCe, kdy mohou byt sou^asnd 
vysil^ny dva signdly, ale na ruznych pds- 
mech. Pro pfechod jedn6 stanice na jin6 
p^smo plati rovn6i desetiminutovd pravidlo. 
Ob6 stanice mohou navazovat spojeni se 
v§emi stanicemi; pr&ce druh6 stanice neni 
v£z4na jen na pr6d s novymi ndsobidi. 

(3) bez omezeni, s jednim signAlem na kai- 
dbm p6smu. Denik z kaidbho p^sma se 
vede zvla§f, ale chronologicky na kaid6m 
p4smu. 

Zdvodi se v p^smech 1,8-28 MHz mimo 
WARC. K6d se sktecte z RS nebo RST 
a pouiit6ho pfikonu. Spojeni se navazuji 
pouze se stanicemi USA a Kanady, kterd 
pfedAvaji misto pfikonu zkratku st^tu nebo 
provincie. Kaidb spojeni se hodnoti tfemi 
body, n^sobidi jsou jednotiivb americk6 stdty 
+ DC a kanadsk6 distrikty. U kat. C musi byt 
jednoUiv6 vysilafie v kruhu o prumdru 500 m 
a musi mit pfimo pfipojeny antbnni vyzafo- 
vaci system. U kat B a C nesmi byt k zisite- 
v&nf informaci pouiivdn ]iny jak amatersky 
prostfedek (napf. teiefonickd upozontenf je 
zak&teno). Z jedrte lokaiity nesmi byt nava- 
zovdna spojeni pod vice znaCkami. Denik 
muiebyt i ve fomrte ASCII souboru na diske- 
tech 5,25 nebo 3,5 palce pro IBM kompatibil- 
ni poCitaCe a musi byt odesten letecky nejpo- 
zcteji do 30 dnu po ukorteeni zavodu na 
adresu: ARRL, 225 Mam Street, Newington, 
Ct 06111, USA. Diplom obdrii vitezoxte jed- 
nobivych kategorii v kairte zemi a d6le kai- 
cte stanice, kterd navdie aiespoh 500 spoje- 
ni. OX 

Vymdfiovat radioamattrskou 
literaturu 

s 6eskoslovenskymi radioamatery md zk- 
jem Cten^f AR z Ukrajiny, ktery nyni ztrabl 
moinost dasopis AR odebirat za pfedplatrte. 
Jeho z6jmy: prfijem rozhlasu, audiotechnika, 
opravy pfistroju a prumyskwte automatizace. 
Jehoadresa: 

Petr O. Bratuchin 
postbox 13 

252 040 Kiev 40 
Ukraine 


Podet potvrdenych zemf 
podi a zoznamu DXCC 
deskoslovenskych stanic 
k 10. 9.1992 

(znabka stanice, podet potvrdenych 
zemi platnych v dobe htesenia, podet 
potvrdenych zemi celkom) 


HONOR ROLL 

OK3DG 

323/358 

OK1MP 

323/356 

OKI ADM 

323/356 

OKI MG 

323/352 

OK1TA 

323/344 

OKI ACT 

323/344 

OK3JW 

323/336 

OK3EY 

323/336 

OK2DB 

322/337 

OK2JS 

322/335 

FONE 

OKI ADM 

323/351 

OK1MP 

323/351 

OKITA 

323/340 

OK3EY 

323/335 

OK3JW 

323/329 

OK2JS 

322/332 

OKI DOS 

321/325 

OKI ACT 

319/321 

OK2DB 

318/326 

OK2RU 

318/323 

CW 

OK3JW 

323/329 

OKI ACT 

321/326 

OKI MG 

321/326 

OK1MP 

321/326 

OKITA 

320/327 

OK2SG 

320/324 

OK3EY 

319/325 

OK3DG 

318/322 

OK3YX 

315/320 

OK2DB 

314/316 

RTTY 

OK1JKM 

282/284 

OK1MP 

237/240 

OK1KSL 

126/127 

OK1AWQ 

86/86 

OK1AJN 

19/19 

SSTV 

OK2BKY 

8/8 


MIX-SWL 


OKI-1198 

317/318 

OKI-11861 

312/329 

OKI-30598 

280/281 

OK2-4649 

222/226 

OK2-9329 

219/224 

pasmo 1,8 MHz 

OK3EY 

183 

OK3CGP 

159 

OK3CQD 

146 

OK3CQR 

143 

OKI MG 

140 

OK3DG 

138 


pasmo 3,5 MHz 

OK3EY 

285 

OK1ADM 

265 

OK3CGP 

260 

OKIDOS 

241 

OKtMP 

238 

OK3DG 

220 

pasmo 7 MHz 


OK3EY 

306 

OKI ADM 

299 

OK3YX 

293 

OK1DDS 

286 

OK3CGP 

277 

OK1XN 

266 

p&smo 10,1 MHz 

OK1MP 

110 

OK3EY 

95 

OK3DG 

86 

OK3CQR 

79 

OK3CGP 

77 

OK3CSA 

65 

pasmo 14 MHz 

OKI ADM 

323 

OKITA 

323 

OK3JW 

323 

OK3EY 

323 

OK1MP 

321 

OK2DB 

320 

pasmo 18 MHz 

OK1MP 

143 

OK3EY 

105 

OK3DG 

104 

OK3CQR 

97 

OK3CGP 

70 

OK3CSA 

64 


pasmo21 MHz 

OKI ADM 322 

0K3JW 321 

0K3EY 321 

0K1TA 319 

0K1MP 313 

OKI DOS 312 

pasmo24MHz 

0K1MP 138 

0K3DG 95 

0K3EY 86 

0K3CQR 78 

0K3CGP 78 

0K2Pa 68 

pasmo28MHz 

OKI ADM 314 

0K1TA 313 

0K3EY 311 

0K3JW 308 

0K1MP 301 

OKI DOS 296 



Sufetzemi 
zo vsetkych pasiem 


OK3EY 

2 015 

OKI ADM 

1 611 

OK1MP 

1901 

OKI DOS 

1564 

OK3CGP 

1816 

OK2DB 

1561 

OK3DG 

1 797 

OK3YX 

1473 

OK3CQR 

1 628 

OK3JW 

1 454 


va$ 0K3IQ 


Pfedpov&d’ podmi'nek 
Sfrem KV na laden 1993 

Netoiiko, ze slunedni aktrvifa bode menSi nei v minutych 
tetech,ona bode navtovyraate mens, net byla napodzim. 
To povede jeSte ke zdiirazrteni zimntoo charakteru podmi- 
nek Sireni kritkych vln. Stale jeSt§ dostate&te intenzita 
ionizi^cfho ztfm (predevSim ve vySSich zenteptsnych 
Sfkich v&trte jeho korpuskutemi stotky) bode pn&nou 
dostate&te vysokych nejvy§§ich pouiitelnycb kmito&u. To 
se tyka v plite mffe spojeni do vzdaienosti dvou at tfi skolri 
prostotwte vfny, na jih vice, na sever itteite. Navfc mufeme 
po&tat s v&t$inou matym utiumem, coz se ale nepravktelnS 
nemusi tykat ndkterych nod a dotnich p6sem. 

P£smo ticha najdeme teirtef demte i v osmdes&imetro- 
v&n p&mu, zceta vyjime&te i na stoSedes&ce. Tam bode 
ate tttko rozpoznatelrte vzhledem k vice sou&site existuji- 
ctm druhiim Sam Na fityricftce se v rtem bode natezat pfed 
vychodem Stance znafcrte &st Evnopy a na tfidlce mono 
okr^ov^^praktk^celyrte§kontinent.Nadvadtc8pak 
cete Evropa s ofcoBm a potemi a subpotemi oblast', na 
patnktocdSzefitekouteaprodesftkubudetotokonstato- 
vdre piatt je$t$ pontente dlouho po vychodu Stunce. 

Pozorovarte dsk) skvm R v srpnu 1992 byto po dateim 
poktesu pouze 64,4 a klouzavy printer za unor 1992 
vycttezi na skrovrte «, 2 = 114,8. Srpnova denni ntefeni 
sJuneCniho toku (vidy v 20.0Q UTC, kdy maji mistni poledne 
na 120. stupni z^padnt ctelky v Penttelonu, B.C. - opravte si 
prosimchybt^odajzfdmitep^ 
teta brtskeho roku) dopadla takto: 110,125,131,131,138, 
141,144,137,133,130,128,129,129,131,137,134,130, 
135,156,125,122, 111, 102,98,93,94,96,95, 95 a 97, 
printer byl 122,2. Proti dervend (132,3) mtlzeme pozorovat 
poktes po ftetintesfcnim maximu. Denni indexy \ z Wing- 
stu v fervend byly: 12,6,6,20,28,18,22,16,17,12,18,7, 
15,15,12,12,5,11,12,23,29,37,63,16,8,13,19,7,17, 

6 a 5. 

Ufovert podmi'nek Sfeni kritkyeh vln vyrazrte utrpda 
vyskytem det&ch poruch a pomatejSim zotavov4nim z nich, 
coi pfi celkovem poklesu slunedii radiace pozorujeme 
tteirte. Velmi dobri byty prvni tfiaittyfi dny, zakoiteerte 
kladnoo fezi poruchy. P§krte byto otevfeni dvacrtky 3.8. do 
Mexika a do oblast Tichomofi. Blffid se podzim avizovala 
datet dv§ ztepSeni s vrcholy 17.-18.8. a 30:3-2.9. presto, 
ze se teitdte kmitofty (,f 2 pohybovaiy nejvy§e okoto 

7 MHz. Protpblem byly nanteeite dny 5.8. a 23.8., kdy 
steii preknteHy pouhych 5 a ve druttem pfipacte 4 MHz. 
Sezdna Ej skondla bez pfekvapeni, na chudSi vyskyt jsme 
si v postednich letech jit vicenterte zvykli. 

Vypo&erte pfedpovtedi vycftezeji z fl, 2 okoto 100, resp. 
ze skmedntw toku pod 150. Na homich pasmecb KV se 
sice nesetk&ne se stanteemi DX denrte, ate vyptatf se je 
stedovat V itestedujidm vypoftu interval^ otevfeni na 
jednotiv^ch [tesmech najdeme tentokrit spi§e optmistdte 
udaje, ptatid v portekud tepdch dnech. Odaj v ztvofce je 
Cas s minimem utlumu nebo maximum pravctepodobnosti 
otevfeni. 


1,8 MHz: UA0K 23.0(M)4.00 (01.00) a 15.00, W3 
03.00-06.00 a 23.00 (05.00), VE3 21.00-08.00 (23.00 
a 05.30). 

33 MHz: 3D 14.00-18.00 (14.30), JA 15.00-23.30 (17.30), 
YB15.30-23.30, OA 01.00-08.00 (06.30), W3 21.00-08.00 
(04.00), W5 01.00-08.00 (03.30), W6 02.00-08.00 (03.30), 
F08 08.00. 


7 MHz: A312.00-17.00 (14.00), JA 13.00-23.30 (17.00), 
3B 17.00-02.30 (19.30), 4K1 18.00-22.00 (19.30), PY 
21.00-07.20 (07.00), W3 22.00-05.00 a 08.00-09.00 
(03.30), W5 00.00-05.00 a 07.00-09.00 (03.30), W6 
00.00-05.00, 07.00-09.00 a 15.00 (03.00 a 08.00), F08 
08.00-10.00 a 15.00. 

10 MHz: JA 17.00, VK6 15.00-18.00 (17.00), 4K1 
18.00-22.00 (19.00), PY 20.00-04.00 a 06.00-07.30, OA 
07.00-08.15, W4 03.00 a 08.00-09.00, VE3 11.00, 
18.00-21.00 a 00.00-04.00, W5 08.00-09.00, W6 15.00, 
VE7 00.00-03.00, 08.00-09.00 a 15.00-17.00 (16.00), 
F08 09.00-10.00 a 15.00. 

14 MHz: UA0K 07.30-09.30 a 12.00-16.40 (15.00), YJ 
11.00-14.00 (12.30), FB8X 16.00-18.00 (17.00), CEO 
08.00, PY 07.00 a 20.00, W3 okoto 11.00 a 19.00, F06 
10 . 00 - 11 . 00 . 

18 MHz: A312.00, P2913.00, YB 12.40-14.40, VK614.00, 
W312.00-18.30 (18.00), VE3 12.00-18.00 (17.30): 

21 MHz: VK9 13.00-14.00, 3B 15.00, W3 12.00-17.30 
(17.00). 

24 MHz: BY1 07.00-10.00 (09.00), KP4 12.00, W3 
12.40-17.00(15.30). 

28 MHz: UA1P 09.00-13.00 (11.30), BY1 08.00-09.00, 
ZD716.00-17.00, W413.30, W313.00-16.00 (14.30), VE3 
13.00-17.00 (14.30). 


Zaji'mavosti 

• Jiz drive jsme pfinesli zpravu o tom, ze 
diplom IOTA, ktery vydava RSGB, se t§§i 
stale vzrustajici popularity. V poslednim 
zverejnenem seznamu „Honor Roll" suve- 
rSnne vede F9RM se 647 potvrzenymi 
ostrovy!! Stevo, OK3JW, se svymi 300 
ostrovy je asi na 50. miste tohoto tebficku 
jine OK stanice nejsou vubec uvedeny. 

• Na nejvetsi vystave elektroniky ve Skot- 
sku NEF > CON , 92 mela RSGB pusobivou ex- 
pozici pod n^zvem „RSGB vcera, does a 
zitra“ kterou si behem tn dnu vystavy prohle 
dlo vice jak lOOO navStevniku. Vetsinou se 
zive zajimali o problematiku radioamater- 
skeho provozu. Zastoupeni firmy 1COM 
ve Vel. Britanii poskytk) KV zarizeni, ktere 
pracovalo pod znafikou GB2NEI (ze by NEI 
report mdl az tak daleko vliv?), a to pre 
vazne telegrafnim provozem, ktery se kupo- 
divu pro prihlitejici ukazal zajimavejsim jako 
provoz fonicky! 

• Lloyd a Iris Colvinovi behem sve po- 
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sledni Sestimdsidni cesty po Asii byli aktivni 
jako HSOZAP a zdanlivg nizsi aktivita byla 
zpusobena roztotenim provozu na vSechna 
pasma s cilem navazat ne nejvice spojeni, 
ale s co nejv£t&m poctem zemi. Z teto loka- 
lity navazali spojeni se 120 zememi, u ostat- 
nich viz 6'sla v zavorkach: XU8KG (105), 
XW1QL (115). V85KGP (140) a XX9TQL 
(112) - takze ze vsech lokalit se podarilo na¬ 
vazat spojeni pro diplom DXCC. Celkovy 
pocet navazanych spojeni nebyl v dostup- 
nych pramenech zverejnen. 

• V muzeu RSGB je umisten skutecne uni- 
katni exponat - udajn6 nejstarSi dochovany 
radioamatersky QSL Irstek z ledna 1922, 
ktery potvrzuje spojeni stanice 2UV. Muze 
se nekdo pochtubit starsim? 

• Astronauts pro druhy let D2 jsou jit jmeno- 
vSni - DG1 KIM a DG1KIH se vydaji v lednu 
1993 do kosmu v laboratofi SPACELAB, kde 
maji pISnovSno 90 experiments. Ve dnech 
20.-24. brezna 1992 jste mohli slyset Klause 
Fladeho, ktery byl aktivni ze stanice MIR 
s vysilafiem FM. 

• V casopise International Herald Tribune 
byla zverejnSna zprSva o dohodS mezi Viet- 
namem a Malajsii. Tyto stSty se dohodly 
o dosud spomych ostrovech Spratly, aby 
mohly zaSit s tSzbou natty a plynu. Na jed- 
nom z ostrovu - Terumbu Layang buduje 
Malajsie odpocinkove centrum, takze v bu- 
doucnu bude prace z techto ostrovu snadnS. 
ProslychS se v§ak, ze jejich statut DXCC 
bude zru§en. 

• Za sponzorstvi ..Moscow Boston Interna¬ 
tional Ltd.“ vychazi letos jiz tretim rokem 
mSsicnik RadioljubitSI, ktery ma svou redak- 
ci v Minsku. Materialy tarn zverejnene je 
mozne voln§ pretiskovat s uvedenim prame- 
ne. V 1. Sisle loriskeho rocniku jsou napf. 
informace o kabelovych sitich TV, vice stran 
je vSnovano vypodetni technice, podrobne je 
popsan transvertor pro vsechna amaterska 
p4sma k prijimaSi TEST - vcetne desek 
s ploSnymi spoji a 7 stran je venovano pro- 
blematice vztahujici se k radioamaterskemu 
provozu. 

• V Holandsku se nyni pro obe tridy koncesi 
CEPT pouziva prefix PA/vlastni znadka 
(drive bylo pro 2. tri'du PE/vlastni znacka). 


OK1HH 


OK2QX 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Tisnove volani - SOS 

Zvlastnim druhem spojeni, ktera Ize ve vy- 
jimecnych pripadech zachytit i na radioama¬ 
terskych pasmech, jsou tisnova volani a 
nouzova spojeni. Vetsina lidi, ackoliv nikdy 
neprisla do styku s telegrafnim provozem, 
zna vyznam varovneho signalu SOS z ust- 
niho podani. 

Tisnove volani SOS (Save Our Souls - 
spaste nase duse) je puvodne signalem po- 
tapejicich se lodi, volajicich radiostanici o po- 
moc. Do mobilniho spojeni (puvodne do 
spojeni lodniho) bylo toto tisnove volani za- 
vedeno jiz v pocatcich radioveho spojeni po- 
fiatkem tohoto stoleti. Malokdo vsak vi, ze 
signal SOS nikdy „spaste nase duse" ne- 
znamenal. 

Kdyz asi pred devadesati roky zavaddla 
Marconiho spolecnost sve mezinarodni sig- 
naly a zkratky, urcila puvodne pro tisnove 
volani pismena CQ, z duvodu 6 iste technic- 
kych. Q bylo pismeno nejmene pouzivane 
a jeho telegrafni znacka je velmi zretelna. 
CQ bylo mimo to jiz v pozemnim provozu 
signalem telegrafnim, ktery vyjadroval, ze 
telegrafista chce ucinit sddleni vserri stani- 
cim soucasne. 

V bezne praxi se vsak ukazalo, ze lepe 
vyhovuje pouzivani pismen tri, nez pismen 
dvou. Proto Marconi od 1. unora 1904 za- 
vedl signal COD, ktery zvolil pouze z ohledu 
na vhodnost pouzitych znacek v signalu. 
Mnemotechnici vSak ihned tento signal 
CQD vysvetlili jako „COME - QUICK - 
DANGER" (prijcfte, rychle, nebezpeci). 

V roce 1908 v§ak mezinarodni konfe- 
rence zadala, aby tento nejdulezitejSi signal 
byl slozen ze znacek jednoduSSich a co nej- 
napadnejsich. Proto vybrala kombinaci tri 
tecek, tri carek a tri tedek. Ze tato znamenka 
znamenaji pismena SOS, bylo vlastne ved- 
lejsi. Signal SOS vsak mnemotechnici opet 
dodatecne vysvetlili jako SAVE OUR 
SOULS - spaste nase duse, ackoliv to, o co 
potapSjici se lotf prostfednictvim radiotelegra- 
fisty vola, je predevsim zachrana lidskych zi- 
votu. 

V soucasne dobe pouziva letecka i lodni 
doprava ke spojeni i k volani v tisni kmitocty, 
lezici mimo radioamaterska pasma. V pas¬ 
mech lodni dopravy jsou vyhrazeny kmitodty 
a easy, kdy veskera spojeni umlkaji a kmi¬ 
tocty jsou uvolneny pouze pro tisnove vo¬ 
lani. 

Nekdy se vsak stava, ze z nejruznejsich 
pridin neni mozne se na techto kmitoctech 
dovolat pomoci a pak jako posledni moznost 
a nadeje zbyvaji pasma radioamaterska. 
Tak napfiklad tisnove volani Nobilovy vy- 
pravy po ztroskotani vzducholodi ITALIA za- 
chytil v radioamaterskych pasmech radioa- 
mater. Papaninova vyprava rovnez nouzove 
vysilala tisnove vol&ni v radioamaterskych 
pasmech a dovolala se pomoci. 

Radioamaterska pasma pouzivaji v tisni 
i mala plavidla pro volani o pomoc pri ztros¬ 
kotani, pri neopravitelnych poruchach, pri 
nebezpeci zivota a podobne. Takovato vo¬ 


lani nutne obsahuji udaje o volajicim, jmeno 
plavidla, zemepisnou polohu a duvod volani 
o pomoc. 

Podobne i pozemni sluzby pouzivaji v pn- 
pade prirodnich katastrof, nebezpeci zivota 
a pri mimoradnych udalostech tisnove vo¬ 
lani - QRR. Toto volani pouzivaji v pripade, 
kdy jine spojeni je preruseno, take radioa- 
materi. Buduji nouzova spojeni pri zato- 
pach, tajfunech a pri podobnych mimorad- 
nych udalostech. Na§i radioamateri udrzo- 
vali spojeni v akei CPO - civilni protiletecke 
ochrany - pri mobilizaci v roce 1938 
a v prvnich mesicich po skonceni valky 
v roce 1945, kdy jeSte nebylo obnoveno 
poStovni spojeni. 

Volani QRR nebo fonicke volani „m£ 
d£“ - z francouzskeho „M’AIDEZ - po- 
mozte mi", je mozne zachytit take v pnpa¬ 
dech, kdy se operator snazi rychle obstarat 
nalehavou lekarskou pomoc nebo potrebne 
leky k zachrane lidskeho zivota. 

Jak mame postupovat, zachytime-li volani 
o pomoc? 

Predevsim presne zaznamename zpravu. 
Pokud muzeme, nahrajeme zpravu na mag- 
netofonovy pasek. Nemuzete-li se stanici, 
ktera vola vyzvu o pomoc, navazat spojeni 
nebo primo pomoci, okamzit 6 informujte 
nejblizsi policejni stanici a poiadejte, aby 
zachycena zprava byla predana prisluSnym 
sluzbam. Po zachyceni tisnoveho volani 
zustante na kmitoctu volajici stanice a po¬ 
kud muZete, zaznamenavejte vSechna spo¬ 
jeni, reagujici na tisnove volani. 

Radioamateri si pokladajf za 6 est, pokud 
po zaslechnuti tisnoveho volani se mohou 


svym vysilanim podilet na zachrannych ak- 
cich. Vsichni si vsak predevsim prejeme, 
aby tisnove volani radeji nemuselo byt vu- 
bec pouzito. 73 , Josef 0K2 _ 4357 



Oh las 

(aneb Horky brambor) 

V AR-A c. 8/92 na s. 398 je v rubrice „Mla- 
dez a radiokluby" informace o OK-marat 6 nu 
pod patronaci CLC. 

Vzhledem k tomu, ze v clanku jsou ne- 
ktere nepresnosti, chci je poopravit. Skutec- 
nost je ta, ze v unoru 1991 se pri jednani 
u kulateho stolu Ceskoslovensky radioklub 
(CSRK) dohodl s CLC, ze jiz nehodla orga- 
nizovat OK-maraton a ze jeho organizaci 
zcela prebira CLC. Na zaklade toho jsme 
predpokladali, ze ilalsi sdeleni poradatei- 
skemu radioklubu OK2KMB neni nutne. 

Pokud se ty 6 e diplomu za OK-maraton 
1989,1990 a dalsi zavody, ktere poradatel- 
sky radioklub OK2KMB zaslal CSRK, byly 
tyto diplomy pracovnicemi QSL sluzby 
radne rozeslany. Pokud je nekdo nedostal 
a bude je urgovat, pozadame pofadatele, 
aby je znovu vypsal a budou znovu zaslany. 
Pnpadne urgence posilejte na OK1MP. 
(Pozn. red.: K tomuto problemu se jiz nebu- 
deme v AR vracet.) 

Ing. Milos Prostecky, OK1MP 
vice-prezident CSRK 


South Shetland Islands 

The 16 th Polish Antarctic Expedition 


HF0POL 




V posledni dob$ je velice dinnd radioartiatdrskd stanice HFOPOL, kterd vysM z jiznich 
Shetlandskych ostrovu. Na ostrovS Krile Jifiho v tomto souostrovi je vybudovdna polskd 
antarktickd vyzkumnd zdkladna pojmenovand po Henryku Arctowskim. Tato zdkladna byla 
zfizena v roce 1977 polskou Akademil vdd. Od toho roku se na zdkladnd sfffdajl v rodnich 
pobytech vyzkumm'ci biologovd, meteorologovd, geofyzikovd, seismologovd. Pokud je mezi 
tdmito udastnlky radioamatdr, mi moinost vyuifvat stanici HFOPOL, kteri je umfstina na 
zikladni. V soudasni dobd je pod znadkou HFOPOL velice 6inny Zbigniew Kulczak, 
SP9DWT. Pracuje na vSech pismech KV s velice dobrymi signify v Evropi. Velice rid 
odpovi na zavolini deskych i slovenskych stanic, taktiz se na poiidinl rid pfeladi na 
poiadovani pismo. QSL se posflajf na jeho domici adresu (SP9DWT). OK2JS 
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Inzerci pfijima osobnd a podtou Vydavatelstvi Mag¬ 
net-Press, inzertniodddleni (inzerce ARA), Vladis- 
lavova 26, 11366 Praha 1, tel. 26 06 51-9 linka 
342, fax 23 53 271 nebo 23 62439. Uzdvdrkato- 
hoto dtsla byta 10.11.1992, do kdy jsme mused 
obdriet uhradu za inzerdt. Text pi§te fcitelnS, huiko- 
vym ptsmem nebo na stroji, aby se prededto chy- 
bdm vznikajkxm z neditelnosti pfedlohy. Cena za 
prvni fddek 6inf 50 Kfi a za kaidy da® (i zapodaty) 
25 Kd. Ptatby prijimdme vyhradnd na sloience, 
kterou Vdm obratem zadleme i s udanou cenou za 
uvefejndni inzerdtu. 

PRODEJ 

Sirokopdsm. zosilftovade 40-800 MHz 76/75 Q: 
BFG65 + BFR91,24 dB (240), 2x BFR91,22 dB 
(170) pre slabd TV sign. (OK3), BFR91 + BFR96, 
23 dB pre napaj. viac TV prijim. (180). zosilfi, pre 
ROCK FM 3dB (190). F. Ridardik, Karpatskd 1, 
040 01 Kodice. 

Nizkodomovd ant zesilovade UHF s BFG65 
+ BFR91A (220), pdsmovd (130-160), K1-K60, 
2 x BFR (220) s mdf. protokoly, kandl. a pdsmovd 
sludovaCe, rozbodovade a daldi dfly na objedndv- 
ku, nabidku na poidddni, slevy. TEROZ, 789 83 
Lodtice, tel. 0648/522 55. 

Vednd hroty do pldt. trafo pdjkovadky (k 6), na 
dobierku min. 5 ks, od 14 ks bez podtovndho, od 25 
ks na fakturu. Ing. L. Melidek, Eisnerova 8,841 07 
Bratislava. 

Jedinedny Pascal a find programy pro Commo¬ 
dore 16,116, Plus 4. Kazety Emgeton C45 ks (d 10) 
od 4 ks. Dr. Vadidek, Nddraini 82,530 00 Pardubi¬ 
ce. 

Ant zes. pro IV-V TVP s BFG + BFR (250), 2x 
BFR (150). s konektory 75 Q (+30). Stavebnice 
zes. s BFG + BfR (160), s 2x BFR (95), s konekto¬ 
ry (+25). J. Jednek, Lipovd alej 1603, 39701 
Pisok. 

Osciloskop C1-94,10 MHz, pfisludenstvi, doku- 
mentace, novy. N. Krafenovd, Zalovskd 2,180 00 
Praha 8, tel. 02/855 63 20. 

OK3-TA3 kvalitnizes. do ant krabice. Pdsmo¬ 
vd: AZP 21-60-S, 30-22/2 dB (239); AZP 21-60, 
20/3 dB; AZP 49-5217/3 dB; AZP 6-12,20/2 dB; 
AZP 1-6020/6dB.Kandlovd:AZK...(VHF25/1,5 
dB, UHF 17/3 dB) vde (179). AZK... -S, 35-25/2 
dB (279). Od 10 ks sleva 10%. Zdruka rok. Na 
zakdzku zddrie, sludovade atd. Pffsl.: sym. dien, 
nap. vyhybka (+35). Vyvod - droubovad uchyceni 
- nejrychtejdi, nejspolehlivdjdi. Dobtrkou: AZ, P.O. 
Box 18,763 14 Zlfn, tel. 067/91 82 21. 
Univeradlne dosky pre IBM PC XT/AT, navrtand, 
prekovend s rozmerom 19 x 10cm (345). P. Kojda, 
I. Bukovdana 24/64, 841 07 Devinska Novd Ves, 
tel. 07/77 54 26 po 16 hod. 
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HPkCH A PARDUBICE 


Modem: 040/516 721 
(Tel. : 040/517 487) 

- tisfce prog ra mu Airy) 

- elektronickA posta 
- informace 

zdarma proV£$ poditadi 

Dvoukandiovy osciloskop C1-137,2x 25 MHz, 
zpoiddni d. z., novy. C1-94, 10 MHz, novy. 
C1-112,10 MHz, kombinovany s mufom. tevnd. 
Tel. Praha 85917 78. 

Antrim rotdtor Hirschman HIT-RO 250, antdnni 
zesilovad BV1-21F se zdrojem a antdnu UKV 
- novd nepouiitd. Tel. 02/39 37 26 veder. 


SMD: R dip 0805: 270 (1,50), 1206:680 (2), mini 
MELF kov. 1%: Ik, 47k5,205k, 976k (3), C: 33k (4), 
Ml (5), BC817-40 (7), AY-3-6600 (500). J. Pa- 
cholik, Pisecka 12,130 00 Praha 3. 

Rada ARA 1982-87, avomety PU 140 a C4312, 
Sony WA-6000, FM, AM, SW, 9 pdsem. Tel. 02/ 
77 56 06. 

1000 ks souddstek na desk. (96), trafa pro repro- 
dukt. rozvod tenkym vedenfm (48), sif. trafo 9 V/08 
A (68). J. Forejt, Nad upadem 439,149 00 Praha 4. 
Tetevtzni generator s multi metrem Laspi TT-OI, 
barevny i demobfly (2500) a osciloskop s multimet- 
rem SI-112A do 10 MHz (d 4300). Oba nepouiitd, 
novd. Kodut, tel. 02/32 19 542 po 18 hod. 

SL1452, pA 733, MC10116, BFQ69, (575,32,68, 

79) , BFG65, GT346B, GT346V, BB405 (78,20,22, 
9), AY-3-8500, AY-3-8910, TDA1510, A2005 
(275, 358, 53, 32), LA4445, LA4461, HA13001, 
TA7270 (84, 98, 115, 109), BA5406, KA2206, 
TY-KT119A (79,58,26) a tfaidie sud. Ponukovy list 
zdarma. M. Reznidek, Alexandrova 6,010 012lina 
Kompl. rod. AR 70-91. Tel. zam. 038/40 490, P. 
L U ke§ 

Sov. 10 K-174AF1 A, GF1 (k 25). Pfi odbdru 10 ai 
20 ks 10 sleva 10 ai 20 %. N&sobide UN 8,5/ 
25-1,2 (k 150) sleva stejnd. A. Podhomd, U nddra- 
il 25,736 01 Havffov-Sumbark. 

6 ks novych eiektro. das. refoTG lOOse stevou, 
das. rozsah od 0,10 sec. do 39,6 Q. Cena 1 ks 950 
Kds. J. Hrbddkovd, Louka 234,696 72 Lipov. 

Atari XL/EX hardware cartridge (150 - 550), 
ROM disk 320 kB (899) a ind. Info za zndmku. P. 
Radvdnyi, 925 05 Vozokany 284. 

Infra KRX81, WK16421-2, VQ125 (4,5,6), U807, 
A244, TDA1670A (90, 8, 69), KC148, 238, 238C, 
308B (0,8 ai 1), KA206T, 136 (0,5), TK676500 V, 
kvalita 4p7 - 56p (0,3), GT346B, GF505, KF508, 
517 (2), KU611, GD607, 617, KD136 (3), 
3KB105A, 4KB109G (4,5), RC gen. GF21, DDR, 
novy (1500), TR191,212,214, TP040. Na dobier¬ 
ku, zoznam zdarma. PROMA elektronik, 027 54 
Velidnd 1, tel. 0845/5185, 5557. 

A/D pfevodnfk C520D, novy (59), 3 a vice ks (49). 
J. Zftka, Kundtickd 106,530 09 Pardubice. 
Osciloskop (do 5 MHz) ako novy (1650). P. Sedld- 
k tfl! nfiAd/pin 

400 ks kostridek QA26145 s krytmi QA69158 
(pardubickd) + ferit. jadra N01 (11 As), cTalej ferit. 
jadra M4:200 ks N02 (1/ks), 150 ks N05 (1/ks), 100 
ksNOIP (2/ks), ferit. toroidy: 300 ks 0 4 N1 (1,30/ 
ks), 100 ks 0 6,3 N1 (1,50/ks), tydinky: 200 ks 0 1,6 
x 16/N1 (2/ks). Zadlem ihned aj jednotlivo. J. 
Dobda, kpt. Ndtepku 437/10,069 01 Medzilaborce. 
KT501 (3), MAA503 (4), MHB5902 (20), KA261 (1), 
a ind polovodide, zoznam zadlem proti zndmke. V. 
Halabuk, sidl. Luky 1130,952 01 Vrdble. 
Osciloskop BM 430-dvoukandl., dvd das. zdkl., 
vedkerd jednotky a pffsl., vybomy stav, levnd. Klub 
elektroniky, Coupkovych 22. 624 00 Bmo. 
Programdtor 16-ti funkci (den/tyd.), elektroventily 
(topenO, satelit 01,5 otod., tetef. zdznamnik, vys. 
hbatec, alarmic, equaKzdr, vstup d. VKV CCIR, 
trafa (nab.), (900,390,5900,2200,680,390,280, 
190,90). Tel. 0433/23 994 po 16 hod. 

PC Sharp MZ 821 + liter. + kaz. (5000). V. 
Janovic, Na Sihoti 1170/14,02601 D. Kubin. 

RX Grundig Satelit 3000, LW, MW, SW, VKV, 1,6 
a i 30 MHz, AM, FM, LSB, USB, BFO. Digital 
display, hodiny (10000). K. Herdik, 17. listopadu 
1167,29301 Ml. Boleslav. 

Univerzdlnf konvertor pro pfevod VKV Ol RT do 
CCIR nebo naopak bez zdsahu do pfijfmade (150), 
kovertor jednosmdmy OIRT do CCIR (140), kon¬ 
vertor pro autorddio OIRT do CCIR nebo naopak 
(130). Ing. V. Pantllk, Kamlkova 14,621 00 Bmo. 
2764A, 87C51, (40), 27C256 (80), 43256 (90), 
8086 (30), 41256-10, -15, -20 (40, 30, 20). L 
Slovddek, Zdvadskd 16,831 06 Bratislava. 
D8039, MC6805, MC68705” 8 , Z80 (80, 90. 120, 
50), 2716,2732,2764,27128,6264 (50,50,50,95, 

80) , BUZ76, BU508, BC558 (10,50,5), 3,000 MHz, 
8,000, CD4066, CD4511 (30,10,10,15), TSC232, 
1387, C271, ULN2003 (30,10,10,15), NC5532, 
Trimin 10K/N25 (15,10). LED zelend, dioda 4148 
(3 ks za 1 Kds) a jind souddstky, seznam zadiu. B. 
Mofickd, Velefrini 15,603 00 Bmo. 

Dokumentaci k programdtoru GAL pro ZX Spec¬ 



trum a PC vd. SW (200). Info za zndmku. J. Drexler, 
Jahodovd 2889,106 00 Praha 10. 

Osdioskop SI-94 novy, 10 MHz, dokumentace 
75 strdnek, sonda. Tel. 02/36 78 12. 

Pro TV opravdfe ndhr. dfly: univerzdlnl ndsobide 
UN 9/27-1,3 (180), UN 8,5/25-1,2 (150), KT838 
(60), K) pro ddik. ovldddni KR1506CHL1 a CHL2 
(100), servisnl generdtor barev. obrazcu PAL-SE- 
CAM Laspi TT-03 (4900), vystupy: video, UHF, 
VHF, synchr. s osdl., 5,5 a 6,5 MHz. T. Ardan, 
Pivovar 2889,276 01 Mdlnik, tel. 0206/67 07 59. 
ARZ 4808 2ks (110), ARV 3608 2x (125), ARN 
6608 2x (110), minizesilovad osazen (cca 1080), 
mikropdjedka (150). Pisek, Horddkova 926,140 00 
Praha 4. 



OPTOELEKTRONICKd 

SPlNAdE: 


• zdvory, reflexni, difuzni, 

• specidlnf zakdzkovd optosnimade, 

• pomocne obvody ke spinadum: 
napajed, zpozcTovad, dasovad. 

• Stmivade k reklamdm a vykladum. 

• Ovlddade otevirdni dven. 



Post, box 12 
335 44 Kasejovice 



Za.vyhodnd ceny 

akumulAtory 

PANASONIC 

• bezudribovd 

• plynotdsnd 

• norma VdS 

• homologace pro CSFR 

• Od 6 V/1,3 Ah do 12 V/65 Ah 
oenik a vedkerd informace 
FULGUR, spot, s r.o. 

Slovdkova 6, 602 00 Bmo 

tel. a fax (05) 74 82 53 


Firma KOTLIN 

- podnik pro vyrobu prvku automabzadni 
techniky nabizi: 

• vejky sortiment 1NDUKCN(CH SNfMA- 
CU (obdoba vyrobku firem BALLUFF, 
PEPPERL + FUCHS) 

• vysokd iivotnost a spolehlivost Vdm zajis- 
tl bezporuchovy chod stroju a automatic- 
kych linek 

• moinost pouiiti ve stejnpsmdrnych i stff- 
davych obvodech (22CTV, 50 Hz) 

• ovdfeno v EZU Praha 

• zajimavd ceny! 

Informace na adrese: Rrma KOTLIN 
Ke kriiku 677 
272 03 Kladno 
tel. 0312/81 242 
fax 0312/87132 

koupE 

Stard ndmeckd radiostanice „Wehrmacht“ i ne- 

funkfini na ndhradni dfly. E. End, Finkenstieg 1, W- 
8688 Markleuthen BRD. 

Stard ndmeckd radiozarizeni „Wehrmacht“, tdz 
radarovd a antdnni ph'slu§enstvi. B. Frdlich, Ne- 
Ikenweg 4, W-7153 Weisenbach i Td, BRD. 
fO TDA2652 pro sntmkovy rozklad nebo BTV ITT 
na ndhrad. dfly. M. Kadpar, Spojafu 1223,386 01 
Strakontee 

RX R312, TX Tfinec, FB stav, pfisludenstvi, schd- 
ma. I. Vdvra, Pejevovd 3121,143 00 Praha 4. 
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Data utmr ggggj 


nablzl pro u2ivatel« mikropoCMaCu 


ZX Spednun, Delta, Didaktik Gama, Didaktik M 

vstupenku do sv6ta profesion4lnich poCiladu pfedslavovanou 
novou verzi osv§d£en6ho radide disketovych jednotek 

ZX DISKFACE PLUS 


Za/lzenl umoirtuje jednoduchou a elegantnl prid $ dnketovou jednotkou a 
pfevedeni viech programu z kazety na dUketu. Vyznaiuje se lemito parametry : 

- moinosipfipoteniat rttyt d i sk el o vy c h j edn o lek S.25' rtebo 3.5" 

- kapadta ai 720 kB na jednu disketu , tedy celkem muie byt k dispozid 3MB udaju 

- vysoki rychlost vyhledavrtni programC na dsketi a pfenosu do parrveb podlade 

- standaranl vybavenl dvtma operartnfmi systrtmy : 

DPDOS - urten ke zpracovi/il proaramu doposud utoJenvch na kazelrt 

- ttroki tk4b mo cn y ch pnkazO zajsfujfclch viechny potrebnrt operace 

- moinost ovtidinl z Basicu i zo strojoviho k6du (bohatrt sluJby) 

- kompatibiita s pflkazy Basicu pro ZX MICRODRIVE a DISCIPLE 
CP/M - uznavany standard ye svrttrt prolesionilntch osmibitovych podludu 

- umoirtuje uiivateli p/lstup k bohatrtmuiprogramovimu vybavenl, jehoi 
vyiil verze jsou provozovrtny na PC (DBase, Wordstar, Turbo Pascal,...) 

- pMjemni uilvatetski nadstavba ve stylu Norton Commander. PCTools. na PC 

- zajiitrtn p/enos textovych souborO mezi operainfmi systrtmy MS DOS. CP/M a DPDOS 

- moinost pfipojeni tiskimy p/es vnitfnl par ale Ini rozhranl 

- duslednrt podpora Ceskrtbo a slovenskrtho prosttod! v naprostrt vtiSmi aplikad 

04le nablzlme dtsketovi jednotky 5-25" nebo 3 S~, znafkovrt diskety, bohatft 
programovrt vybavenl na diskeUch pro DPDOS i CP/M (svstrtmove programy. editory, 
datab4ze, p/ekladade, programy pro vedenl uietnictvi soukromycb podnikatelu). 
provrtdlme rozSffenl pamrtti pocltarte na kapadtu 80 kB nejen pro potleby CP/M 

Ceny (die konftgurac*. typo, provedenl) : - ZX DISKFACE PLUS . od 1990.- 

- disketovrt jednotky .. od 1390,- 

- programovrt vybavenl .od 290,- 

Infomaca, objednlvky: - ptsemni ; D A TA P U T E R. PS 6.620 00 Brno 20 - 

- teleton : 57 11 87; osobnA: DATAPUTER. DukelskA 

- tifednl hodlny :Po,Ct: 15 30 - 18.30 hod . St :9 - 



Firma ELEKTROSONIC Plzeft 

nabizi radioamaterum nedostatkove zboii: 

Plastovy knoflik kulaty na tlaC. ISOST AT 2 - K6s/1 ks 

Plastovy knoflik na potenc. otofiny 0 4 mm 4 - K6s/1 ks 

Plastovy knoflik na potenc. otoCny 0 6 mm 4,- K6s/1 ks 

Plastovy knoflik na potenc. tahovy 4,- KCs/1 ks 

Plastovy roh ochranny (na reproboxy ap.) 4,- K6s/1 ks 

Plastov6 krabifika SONDA s pruhledny m okenkem 39,- Kfis/1 ks 

Plastov^ krabifika MONTA2NI75x 125 x 50 mm 39,- K6s/1 ks 

PlastovA krabiCka FAVORIT 110x115x40mm 49- Kfis/1 ks 

M6fici hrot pro etektroniku 27,-KCs/ 

VSechny vyrobky dod&vame v 9 ai 10 pastelovych barvdch. 

Objedn&vky vyrizujeme do 14 dnu, prodejcum s iivnostenskym listem 
poskytujeme slevy. Vyuiijte naSi z&silkov6 sluzby. 

TATO NABfDKA PLATf STALE !!! 

ELEKTROSONIC, 2elezni££rsk£ 59, 312 00 Plzeft-Doubravka 


SEZNAM INZERATU V T0MT0 CISLE 


AGB - soufi&stky, ndhradni dily. XI 

AS IX - programov^ hradlovd pole. XXVI 

Commotronic - po£ita£e Comodore a Amiga. XXVI 

Commotronic-osazov^tniap£jenidesek pi. spoju. Ill 

Dataputer-prislu§enstvi Sinclair, Didaktik.44 

Dataria - elektronick6 sou6Astky. XXV 

ECOM-elektronick6sou66stky. XII 

ElektroBroi-multimetr. VI 

Elektroservis - rudni navijedka. IV 

. Elfa - optoelektronick6 snima6e.43 

Elix - satelitni a komunikadni technika. XX 

Elko - telefdnny tarifik&tor. XXVII 

Elnec-program^tor, simulator.II 

Elpo - kartot6ka ttdnku v AR, ST aj. XXIV 

Elpol - teletext, konvertory do TV. IV 

EMPOS-mdricipfistroje. VII 

ESCOM-prijem schopnych lidi. XXVII 

FK technics-multimetry, melodic. 10. X 

FROG systems-Cteciprogramy. VII 

Fulgur-akumutetory Panasonic.43 

GES-baterie, kabely, souddstky.38 

GHV - dodavatel mdricitechniky. XVII 

GM electronic-piezoelementy, m6f. pristroje. VIII—IX 

Grundig - kamery CCD. XX 

Henner - mdfici pristroje.XIX 

Hewlett Packard - laserov6 tisk&rny. I 

Jablotron-]edno6ipov6 mikropo6ita£e. Ill 

J.JJ.Sat-satelitnitechnika. XVIII 

JV a RS Elko - mdfici pfistroje. V 

KERRelektronik-servisninavody,nAhr.dily. XXV 

Kotlrn- tndukftni snimade.43 

KTE-elektronick6sou6Astky. XIII—XVI 

Lok^lka- programy (modem).43 

Marmot - cinov6 p&jky, tavidla. XXIV 

Micronix-pfistroje, zdroje.XXIII 


IVIIU Wl HA ~ pi Idll UjO, AUIVJO. 
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Inzerentum 

Je nesporn6, ze dosavadni, t6m§r devadescititisicovy ndklad 
iasopisu m4 zAsluhou inzerce nemaiy podil na seznamov^ru 
odborn6 elektronickd verejnosti s Va§i nabidkou. VSdomi si t6to 
skutednosti, zust^vdme s cenou za inzerci i pres Fadu nepriznivych 
ekonomickych vlivu na urovni r. 1992 (viz tabulka). Verime, ze 
budete vyuiivat na§ich inzertnich sluieb, k 6emuz VAm dAv^me co 
nejv6t§i prostor. K dosazeni optimAlniho stavu ve vz£jemne spolu- 
prdci mezi VAmi a redakci inzertnf dcisti Casopisu uvadime n§kolik 
informaci: 

• podklady pro plo§nou inzerci dodAvejte do redakce AR bucf ve 
strojopisu (k vysazeni), nebo jako hotovy podklad pro tisk 
(kresba, foto, vytisk z laserovd tisk^rny), 

• strojopisn6 podklady musi byt dodAny pred odevzdanim redak- 
dnich podkladu danlho disla do tiskArny, tj. zhruba 8 tydnu pred 
vyjitim fiisla, 

• hotove podklady (napF. z laserov6 tiskArny nebo na filmu) Ize 
dodat zhruba 6 tydnu pFed vyjitim 6isla, nelze je v§ak poslat 
faxem, protoie prenos podstatnd sniiuje jejich kvalitu, 

• za zvl6§tni umist§ni v disle na prani inzerenta se ufituje 20% 
pFirdika, u celoro6n§ objednan6 inzerce (nad 10 6isel) se cena 
sniiuje o 20 %, nad §est fiisel je to 15 % a u vice nez tFi disel je 
sleva 10%, 

• po predb62n6 dohod§ s tiskArnou bude moin6 vklddat barevn6 
£i 6ernobil6 dvojlisty, cena stanovena dohodou, 

• pozadavky na dodatednou upravu, zm6ny 6i sp§§n6 umist6ni 
inzerAtu je tFeba dohodnout s redaktorem ing. Janem Klabalem 
(tel. 26 06 51,1.353), 

• problematice jazykov6 a ndzvoslovn6 sprdvnosti v inzer^tech 
vdnuje ndkolik v6t v uvodniku tohoto disla §6fredaktor dasopisu. 

Do novSho roku 1993 V6m pfejeme hodnd uspdchu 
v podnikatelsk6 dlnnosti a doufime, ie VaSe Inzerce se 
stane I v tomto roce pravldelnou souddsti Inzertnich strd- 
nek v dasoplse. Redakce 


umist§ni inzerAtu 

AR-A (Cervend) 

KCs 

AR-B (modr6) 
PFilohy 

K6s 


1 cm 2 

44,- 

18,- 

1 

celei str^nka 
(172 x 259 mm) 

19 600,- 

8 300,- 

1 

Vz strdnky 

9 800,- 

4 150,- 

I 

Va strAnky 

4 900,- 

2 070,- 

1 

1 barva 
celA strAnka 

25 480,- 

— 

1 

Cernobild 
+ 1 barva 

II. a III. str. ob. 

35 280,- 

12 450,- 

1 

barevna 

IV. str. ob. 

53 900,- 

— 


MITE - system UCB, programovAni. V 

MITE-simulafini program. Ill 

MORGEN Elektronics - otevreni prodejny.II 

s MULTIPROG - programov&ni EPROM. IV 

NEON-elektronick6sou64stky. V 

Obornyrabat-nabidkovykatalog. XXVII 

OMEGA-elektronick6sou6astky. XXII 

Opravna TESLA-oprava mfiricich pristroju. XXVI 

OrCAD - PCB, n&vrh plo§nych spoju. XXVI 

Paradise-videoadapt6ry.II 

Ploskon-induktivnfsnimafie. XXIV 

Prold - panc6fovy bezpefinostni kryt.XXI 

Pfijimaci technika-komplety SAT. XXV 

RaC-elektronick6souCastky. IV 

Racom-radiovemodemy, radiostanice. XXVII 

Recom - pfevodniky DC-AC-DC. XXIV 

Rochelt-reproduktory. V • 

Samer - polovodiiove pam§ti. XXVIII 

Samo-pfevodnikyanalogickych signAlu. XXV 

Sapeko - TV sat. komplety, dily. XXV 

Semitech-elektronick6prvky. XXIV 

Software 602-sotfware, hardware.XXI 

Solutron-konvertory zvuku. V' 

S Power-baterie Panasonic. XXVI 

Starmans - spectelnf elektronicke soufc£stky. XXVI 

SilhAnek - koupd inkurantO. V 

TEG AN electronic-elektronick6sou6Astky. XXV 

Tektronix-mSfici pfistroje.3 

TES-konvertofy, dekod^ry. IV 

TESLA Hr. Kr$tove- piezokrystaly. HI 

Thorn hobby-otA6kom§ry, cyklovaCe. XXVII 

VillaCom-moduls6riov6ho rozhrani. Ill 

ZETKA-stavebniceAR. XXVII 

3Q servis - axi&lni ventilatory. XXVIII 



























































































